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Jännitetyöt. Työkalut 
ja suojavarusteet

Työkalut ja suojavarusteet 
sähköammattilaisille 

JT-työkaluista 
valokaari- 

suojiin.
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Elintärkeät, henki-
löturvallisuutta
parantavat työkalut
Katkottomien sähkötoimitusten kasvava tarve 

lisää sähköasentajan ammattiin kohdistuvia 

haasteita. Huolto- ja asennustyöt on usein suo-

ritettava jännitteisillä rakenteilla.

JT on lyhenne sanasta jännitetyö. Jännite-

työ edellyttää paitsi vankkaa ammattitaitoa 

ja turvallisuusvaatimusten tuntemusta myös 

oikeanlaisia työkaluja. Eurolaite pitää tämän 

jatkuvasti mielessään. Teemme tiivistä yhteis-

työtä koulutuselinten ja viranomaisten kanssa, 

minkä ansiosta voimme nopeasti kehittää uusia 

työkaluja ja varusteita, jotka helpottavat työtäsi 

ja tekevät arjestasi turvallisempaa.

JT-työkaluilla ja -suojavarusteilla parannat 

henkilökohtaista turvallisuuttasi. Tämä koskee 

myös työskentelyä suurempien jännitteiden 

(esim. 380 V) parissa, sillä varusteet antavat 

pienet virheet anteeksi ilman, että vahinkoja 

syntyy. Suojanasi on kolme eristävää kerrosta. 

Vaatteet ovat valokaarisuojattuja ja suojaavat 

erityisen hyvin käsiä ja kasvoja.
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Eristävät käsineet
Täyttää IEC-903-standardin M-luokan vaatimukset, mikä tarkoittaa että käsineille  
on tehty kulumista ja mekaanista rasitusta koskevia lisätestejä.
Valmistettu lateksikumista. Sataprosenttisesti testatut.

	 SAB-nro	 E-nro	 Luokka	 Jännite	 Paksuus mm	 Paino, kg

Eristävät käsineet, CLY 
Kuulumme harvoihin varustetoimittajiin maailmassa, jotka voivat tarjota sementoitu-
ja eristäviä käsineitä. Valmistustavan ansiosta käsineen ominaisuudet ovat huippu-
luokkaa: 
•	Parempi jännitteen sieto 
•	Parempi valokaaren sieto (30 cal/cm2 verrattuna 5–8 cal/cm2:iin 
	 esim. lateksikäsineille) 
•	Mukavammat 

CLY-käsineet ovat ohuemmat ja joustavammat ja niillä on helpompi työskennellä 
kuin esim. lateksikäsineillä. 

Valokaaren energia kasvaa tunnetusti rajusti mitä lähempänä valokaarta ollaan. 
Sen vuoksi käsineet altistuvat yli kymmenen kertaa suuremmalle jännitteelle kuin 
työvaatteet ja kasvosuojus. 

CLY-käsineet seuraavan sivun vuohennahkakäsineiden kanssa käytettyinä antavat 
vähintään 60 cal/cm2:n suojan valokaarelta. 

Lisävarusteet: Eristetyt käsivarsisuojat eristävien käsineiden pidennystä varten. 

	 SAB-nro	 Malli	 Kuvaus	 Koko	 Paino, kg

Henkilökohtaiset suojavarusteetHenkilökohtaiset suojavarusteet

64112100 E1690090 Sisäkäsine, puuvilla, koko L

64112110 E1690091 Sisäkäsine, puuvilla, koko S	

64112400 E1691268 Erist. käsine Musta CLY550 11”  klass 0 1000 V 8 280 mm

64112410 E1691269 Erist. käsine Musta  CLY550 11” luokka 0 1000 V 9 280 mm

64112420 E1691270 Erist. käsine Musta  CLY550 11”  luokka 0 1000 V 10 280 mm

64112430 E1691271 Erist. käsine Musta  CLY550 11”  luokka 0 1000 V 11 280 mm

64112650 Erist. käsine Musta  CLY 56114 14” luokka 1 7500 V 8 355 mm

64112652 Erist. käsine Musta  CLY 56114 14” luokka 1 7500 V 9 355 mm

64112654 Erist. käsine Musta a CLY 56114 14” luokka 1 7500 V 10 355 mm

64112656 Erist. käsine Musta  CLY 56114 14” luokka 1 7500 V 11 355 mm

64112452 Erist. käsine Musta  CLY552 16” luokka 2, 17 000 V 9 405 mm

64112454 Erist. käsine Musta  CLY552 16” luokka 2, 17 000 V 10 405 mm

64112456 Erist. käsine Musta  CLY552 16” luokka 2, 17 000 V 11 405 mm

64112462 Erist. käsine Musta  CLY553 16” luokka3, 26 500 V 9 405 mm

64112464 Erist. käsine Musta  CLY553 16” luokka 3, 26 500 V 10 405 mm

64112466 Erist. käsine Musta  CLY553 16” luokka 3, 26 500 V 11 405 mm

64112470 Erist. käsine Musta  CLY553 18” luokka 3, 26 500 V 9 455 mm

64112472 Erist. käsine Musta CLY553 18” luokka 3, 26 500 V 10 455 mm

64112474 Erist. käsine Musta  CLY553 18” luokka 3, 26 500 V 11 455 mm

64111850 E1690093 0 strl 8 1000 V 1,0 0,20 kg

64111900 E1690092 0 strl 9 1000 V 1,0 0,20 kg

64112000 E1690094 0 strl 10 1000 V 1,0 0,20 kg

64112050 E1690095 0 strl 11 1000 V 1,0 0,20 kg
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Henkilökohtaiset suojavarusteet

Eristävien käsineiden säilytys
CG35 on seinään kiinnitettävä säilytyslaukku. Mukana talkkia.
CG36 on vedenkestävä kannettava laukku, jossa on vyökiinnikkeet.

	 SAB-nro	         E-nro	      Koko		  Paino, kg

64112210 E1690097 CG35 60 x 210 x 460 mm 0,73 kg

64112200 E1690098 CG36 60 x 180 x 400 mm 0,12 kg

Suojakäsineet, CLY, vuohennahka 
Suojakäsineitä käytetään eristävien käsineiden päällä mekaanisena suojana viilloilta, 
hiertymiltä ja pistoilta. Vuohennahkaiset suojakäsineemme ovat pehmeämmät ja 
joustavammat, minkä ansiosta työskentely niillä sujuu helpommin. Suojakäsineiden 
koot on mukautettu eristävien käsineiden ulkomitoille.

	 SAB-nro	 Malli	 Kuvaus	 Koko	 Paino, kg

64ILPG10 Erist. käsine ILPG10 Pituus 25 cm 8, 9, 10, 11 0,07 kg

Käsineentestaaja
Pneumaattinen laite eristävien käsineiden testaukseen ennen käyttöä.  
Käsine pumpataan täyteen ja kastetaan veteen.

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Paino, kg

64112800 E1690096 140 x 150 x 160 mm 0,60 kg

70662015 valk. kelt. pun. 345 g 

	 SAB-nro	         E-nro	 Koko	 Paino, kg

Suojahuppu valokaarta vastaan 
Täydellinen valokaarisuojaus kasvoille ja päälle, joka myös suojaa hengitysteitä 
kuumilta ja vaarallisilta kaasuilta ja sulaneelta metallilta. Visiirin keltainen lasi on 
huurtumaton ja antaa hyvän näkyvyyden, myös sivusuunnassa. Koska huppu ei  
ole integroitu kypärään, se on CE-merkitty ja luokiteltu GS-ET-29 luokkaan 2.  
Huppu on valmistettu INDURA:sta ja kestää -14 cal/cm2 valokaaren.  
(ATPV ASTM F2178). 

64CLY5455511RB E1680119 Valokaaritestattu huppu 0,2 kg

	 SAB-nro	         E-nro	 Koko	 Paino, kg
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Henkilökohtaiset suojavarusteet

Visiirillinen kypärä – 12 cal/cm2 
AS1200HT on viimeisin uutuutemme, joka täyttää ATPV-normin; 12 cal/cm2, 
kypärä ja visiiri testattu yhdessä. Visiiri voidaan nostaa kypärän päälle, jossa 
se pysyy jämäkästi. Leukasuojus estää kuumuutta ja hiukkasia tunkeutu-
masta visiirin alle. Nanotekniikkaa hyödyntävän valmistustavan ansiosta 
näkyvyys visiirin läpi on erinomainen valokaarisuojasta tinkimättä. Visiiri on 
helppo vaihtaa ilman työkaluja. Visiirin tuuletuskanavat ehkäisevät huur-
tumista ja parantavat sisäänhengitysilmaa heikentämättä suojaa kuumia 
kaasuja vastaan. Visiirin nivelissä on kiinnikkeet työlampuille.

	 SAB-nro	 Malli	 Kuvaus	 Paino, kg

64CLY540AS1200HT Kypärä, AS1200HT ATPV-testattu, 12 cal/cm2** 0,50 kg

64CLY581121 Huppu, CLY581 EN61482‐1, EN531AB1C1, ASTM1959 12,1 cal/cm2 0,12 kg
**testit EN-luokitusta varten käynnissä

	 SAB-nro	 Malli	 Kuvaus	 Paino grammaa

70MO180ARC12  Valokaaritestattu kypärä visiirillä ja leukasuojalla 12 cal/cm² 790 grammaa

Catu kypärä
Turvakypärä integroidulla VALOKAAREN kestävällä visiirillä ja 
leukasuojalla. Leukasuojus estää valokaaren tunkeutumisen 
visiirin alle. 

Visiiri on hyväksytty ao. standardien mukaisesti:
• IEC 61482-1-2 luokka 2 (7kA-500ms–300mm-Energy 
	 10.185 cal/cm²)GS-ET 29 .
• IEC 61 482-1-1 - 12 cal/cm² ATPV-arvo.

Kypärä on hyväksytty ao. standardien mukaisesti:
• IEC 397 440V
• EN 50365 1000V AC, 1500V DC.
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JT-suojalasit, värilliset
Suojaavat UV-säteilyltä. Täyttävät EN 170 -standardin vaatimukset. Mukana kotelo.

	 SAB-nro	 E-nro	 Paino, kg

64666020 0,03 kg

Suojalasit, värilliset
Käytetään tavallisten silmälasien päällä. Suojaavat UV-säteilyltä.
Täyttävät EN 170 -standardin vaatimukset.
Mukana kotelo.

	 SAB-nro	 E-nro	 Paino, kg

64666040 0,04 kg

Henkilökohtaiset suojavarusteet ja pelastus

JT-suojalasit, läpinäkyvät
Suojaavat UV-säteilyltä. Täyttävät EN 166 -standardin vaatimukset. Mukana kotelo.

	 SAB-nro	 E-nro	 Paino, kg

64666010 0,03 kg
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Pelastus Suojapeitteet- ja matot

60CZ53R 71 x 57 x 24 cm 18,50 kg

Pelastusvarusteet
Täydelliset varusteet pelastukseen suurjänniteympäristössä. Varusteet tulevat kiinni-
tettynä seinään asennettavaan tauluun.

•	Varrellinen pelastuskoukku loukkaantuneen irtivetämistä varten. 
	 Koukussa on myös jännitteenkoetin.
•	Kaapelisakset eristetyillä kahvoilla
•	Eristetty palli
•	Eristävät käsineet
•	Eristävät saappaat

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Paino, kg

60CZ54R 840 x 750 mm 21,0 kg

Kannettava pelastuspakkaus
Täydelliset varusteet pelastukseen suurjänniteympäristössä. Kompakti; helppo 
kuljettaa ja säilyttää ajoneuvossa. Sopii esim. pelastusajoneuvoihin.

•	Eristetty palli (laatikon kansi)
•	Eristävä teleskooppivarsi
•	Jännityksenkoetin
•	Pelastuskoukku
•	Eristetyt kaapelisakset
•	Eristävät käsineet
•	Eristävät saappaat
•	Talkkia

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Paino, kg
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Suojapeitteet- ja matot

Eristävät kumimatot
Valmistettu laadukkaasta eristävästä kumista.

	 SAB-nro	 E-nro	 Jännite	 Paksuus	 Koko	 Paino, kg

64642600 E1690099 1 kV 3 mm 1,0 x 1,0 m 3,0 kg

64642605 E1690101 1 kV 3 mm 1,0 x 5,0 m 29,0 kg

64642610 E1690102 1 kV 3 mm 1,0 x 10,0 m 32,0 kg

64MP4211 26,5 kV 3 mm 1,0 x 10,0 m 3,0 kg

64MP100035 26,5 kV 3 mm 1,0 x 5,0 m 29,0 kg

64mp1000310 26,5 kV 3 mm 1,0 x 10,0 m 32,0 kg

Läpinäkyvä suojapeite
Kosketussuoja kaapeille, laitteille ja avojohdoille. Kiinnitetään nipistimellä.

	 SAB-nro	 E-nro	 Paksuus	 Koko	 Paino, kg

64MP3512 E1690103 0,3 mm 1,3 x 12,5 m 6,00 kg

64641910 0,5 mm 1,3 x 10 m 15,0 kg

64641925 0,5 mm 1,3 x 25 m 37,5 kg

64641950 0,5 mm 1,3 x 50 m 75,0 kg

64641951 E1690104 Merkitty 0,5 mm 1,3 x 1,0 m 1,50 kg

Suojapeitteen nipistin
Eristetty nipistin.

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko

64112900 E1690106 Muovia, kidan Ø= 45 mm

64112920 Muovia, kidan Ø= 65 mm

Päätetuppilot
Itselukittuvat, eristetyt kaapeleiden päätetuppilot.

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Tyyppi	 Paino, kg

64646004 E6879000 10 x 40 mm, pun. Suora, mansetti 0,01 kg

64646004B E6879001 10 x 40 mm, sin. Suora, mansetti 0,01 kg

64646004V E6879002 10 x 40 mm, harm. Suora, mansetti 0,01 kg

64646006 10 x 60 mm, pun. Suora, mansetti 0,01 kg

64646015 15 x 100 mm, pun. Suora, mansetti 0,01 kg

64646020 20 x 110 mm, pun. Suora, mansetti 0,01 kg

64646030 30 x 130 mm, pun. Suora, mansetti 0,02 kg

64646040 40 x 150 mm, pun. Suora, mansetti 0,02 kg

64646060 60 x 185 mm, pun. Suora, mansetti 0,02 kg

64645001 20 x 100 mm, pun. Kartio 0,01 kg

64645005 4 x 50 mm, pun. Kartio 0,01 kg

64645005B 4 x 50 mm, sin. Kartio 0,01 kg

64645005V 4 x 50 mm, valk. Kartio 0,01 kg

64647010 10 x 60 mm, pun. Kartio 0,01 kg

64647030 10 x 30 mm, pun. Kartio 0,01 kg
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Läpäisevät puristimet ja 
eristetyt shunttikaapelit

Läpäisevät puristimet
Neljä läpäisevää puristinta 10–95 mm2:n tai 95–240 mm2:n kaapelille. Puristimissa 
on 8 mm:n shunttiliitännät sekä 4 mm:n liitännät mittauslaitteille. Jokainen puristin 
voidaan vaihemerkitä vääntimellä.
Täyttää EN 60900- ja EN 61010 standardien vaatimukset. Selviää 5 kA/0,2 s:n 
lyhytsulusta.

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	

64073470 10–95 mm2:lle

64073480 95–240 mm2:lle

Shunttikaapeli ja liittimet
Shunttikaapelin pituus 3 metriä. Testattu: U/U0 1,8/3 kV, 200 A 60 minuutin ajan, 
250 A 15 minuutin ajan. Kaksoiseristetty kaapeli kestää 8 kA 0,2 sekunnin ajan ja 
1,3 Ka 60 sekunnin ajan. Shunttikaapeli täyttää normin EN/IEC 60900:2004 (in An-
lehnung) - DIN EN61010-031 (in Anlehnung) - IEC 228 - Klasse 5. Kaksoiseristetyt 
liittimet kestävät saman rasituksen kuin kaapeli ja täyttävät normit
EN/IEC 60900:2004 ja DIN EN 61010-034.

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko

64073461 Muovia, kidan Ø= 45 mm

JT-asennustyökalu
Työkalu shunttiliitännän luomiseen alla olevien varusteiden kanssa jopa 
1000 voltin jännitteillä.

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Paino, kg

64073196 180 x 55 mm 0,164 kg

Liitäntä
Liitäntä shunttikaapelille ja mittauslaitteelle, jotka kiinnitetään yllä olevalla työkalulla.

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Paino, kg

64073321 45 x 39 mm 0,06 kg

Kuusiokololiitin
Liitin kuusiokoloruuville kontaktin luomiseen shunttausta tai mittausta varten.

	 SAB-nro	 E-nro	 Mitat	 Koko	 Paino, kg

64073260 56 x 20 mm SW6 0,034 kg

64073250 56 x 20 mm SW5 0,030 kg

M6M-liitin
Liitin pultille ja mutterille kontaktin luomiseen shunttausta tai mittausta 
varten.

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Paino, kg

64073236 21 x 19 mm 0,018 kg
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Leikkurit ja pihdit

Kaapelileikkurit, RCS-tyyppi
Tehokkaat leikkurit kupari- ja alumiinikaapelille. Jopa 85 mm:n paksuiselle kaapelille. 
Eristetyt kahvat.

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Kapasiteetti	 Paino, kg

64251522 420 Ø 62 mm 2,20 kg

64251525 550 Ø 85 mm 3,15 kg

Kaapelisakset
Alumiinille ja kuparille. Tehokkaasti leikkaavat, pyöristetyt terät, jotka säilyttävät 
kaapelin pyöreän muodon.

Kaapelisakset, U.S-tyyppi
Voimakkaat kaapelisakset kuparille ja alumiinille.

Katkaisupihdit

Voimakatkaisupihdit

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Paino, kg

64237320 200 0,34 kg

64236326 260 0,46 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Kapasiteetti	 Paino, kg

64254316 170 Ø 16 mm 0,22 kg

64254321 210 Ø 18 mm 0,40 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Kapasiteetti	 Paino, kg

64254324 240 Ø 20 mm 0,57 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Tyyppi	 Paino, kg

64236316 160 0,23 kg

64236318 180 0,26 kg

64236516 160 Eristetyt leuat 0,24 kg

64236518 180 Eristetyt leuat 0,28 kg
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Elektroniikkakatkaisupihdit

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Kapasiteetti	 Paino, kg

64236211 110 0,07 kg

Yhdistelmäpihdit

Yhdistelmäpihdit, eristetyt leuat

Taivutuspihdit

Laakapihdit

Laakapihdit, komposiitti

Pihdit

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Kapasiteetti	 Paino, kg

64216316 160 Ø 10 mm 0,27 kg

64216318 180 Ø 12 mm 0,29 kg

64216320 200 Ø 13 mm 0,36 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Kapasiteetti	 Paino, kg

64216418 E1616856 180 Ø 12 mm 0,29 kg

64216420 E1616857 200 Ø 13 mm 0,39 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Tyyppi	 Paino, kg

64218316 160 Norm. leuat 0,19 kg

64218816 160 Pitkät leuat 0,17 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Tyyppi	 Paino, kg

64217316 160 Norm. leuat 0,20 kg

64217416 E1616860 160 Eristetyt norm. leuat 0,22 kg

64217816 160 Pitkät leuat 0,16 kg

64217716 E1616861 160 Eristetyt pitkät leuat 0,18 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Tyyppi	 Paino, kg

64217319 180 Norm. leuat 0,10 kg
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Kuorintapihdit

Säädettävät tarttumapihdit

Pihdit

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Tyyppi	 Paino, kg

64271316 165 Ø 5–10 mm 0,18 kg

64271416 165 - Erist. leuat Ø 5–10 mm 0,18 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Tyyppi	 Paino, kg

64292618 180 0,23 kg

64292625 250 0,37 kg

64292626 260 Portaaton säätö 0,59 kg

Taivutetut kärkipihdit leikkurilla, komposiitti

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Tyyppi	 Paino, kg

64219999 210 Taivutettu pää 0,11 kg
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Kuorintapuukko, käyrä terä

Puukot ja sahat

Kuorintapuukko

Kuorintapuukko, eristetty terä

Kuorintapuukko, eristetty terä

Kaarisaha

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Terän pituus	 Paino, kg

64288700 175 47 mm 0,06 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Terän pituus	 Paino, kg

64281300 180 50 mm 0,08 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Terän pituus	 Paino, kg

64281310 180 50 mm 0,08 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Terän pituus	 Paino, kg

64281500 200 50 mm 0,07 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Kuvaus	 Paino, kg

64424300 E1623506 470 0,66 kg

64421000 E1623507 300 Varaterä, 24/32 0,17 kg
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Hylsyavaimet ja hylsyt

T-kahvalliset hylsyavaimet
Patentoitu hylsyn lukitus.

Räikkäavain

Säädettävä momenttiavain
Haluttu momentti asetetaan kahvassa olevalla pyörällä, jossa on selkeä  
momenttiasteikko.

64131912 350 x 75 mm 1/2” 10–50 Nm 0,95 kg

64131938 280 x 75 mm 3/8” 10–50 Nm 0,90 kg

64131931 465 x 75 mm 1/2” 30–130 Nm 1,30 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Mitat	 Koko	 Momentti	 Paino, kg

Jatkokappale
Lukitsee hylsyn automaattisesti, kun jatkokappale kiinnitetään kahvaan.

	SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Terän pituus	 Paino, kg

64125402 E1622730 165 x 200 mm 3/8” 0,35 kg

64125302 E1622731 165 x 200 mm 1/2” 0,38 kg

64125802 E1622732 160 x 195 mm 3/8” 0,25 kg

64125702 E1622733 160 x 195 mm 1/2” 0,42 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Terän pituus	 Paino, kg

64131338 E1622735 200 x 70 mm 3/8” 0,31 kg

64131312 E1622736 260 x 80 mm 1/2” 0,66 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Koko	 Paino, kg

64132412 125 3/8” 0,14 kg

64132425 250 3/8” 0,30 kg

64133412 125 1/2” 0,20 kg

64133425 250 1/2” 0,40 kg
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Kuusiokantahylsyt 
3/8”
Standardihylsyn syvyys 
40 mm. Saatavana sekä 6- 
että 12-kantaisena.

Pitkän hylsyn syvyys 70 mm.

Standardi	
Koko	 6-kant.	 12 -kant.	 Paino, g

SW 6 64130206 64135206 22

SW 7 64130207 64135207 23

SW 8 64130208 64135208 25

SW 9 64130209 64135209 28

SW 10 64130210 64135210 57

SW 11 64130211 64135211 28

SW 12 64130212 64135212 30

SW 13 64130213 64135213 33

SW 14 64130214 64135214 34

SW 15 64130215 64135215 38

SW 16 64130216 64135216 43

SW 17 64130217 64135217 48

SW 18 64130218 64135218 53

SW 19 64130219 64135219 56

SW 20 64130220 64135220 70

SW 21 64130221 64135221 83

SW 22 64130222 64135222 95

SW 23

SW 24 64130224 64135224 112

SW 27

SW 30

Hylsyavaimet ja hylsyt

Kuusiokantahylsyt 1/2”
Standardihylsyn syvyys 
40 mm. Saatavana sekä 6- 
että 12-kantaisena.

64130308 50

64130309 55

64130310 63

64130311 67

64130312 70

64130313 77

64130314 75

64130315 100

64130316 113

64130317 122

64130318 130

64130319 144

64130320 150

64130321 160

64130322 185

64130323 210

64130324 250

64130327 315

64130330 360

Pitkä	
-kant.	 Paino, g

Standardi	
Koko	 6-kant.	 12 -kant.	 Paino, g

SW 8 64130408 64135408 53

SW 9 64130409 64135409 53

SW 10 64130410 64135410 55

SW 11 64130411 64135411 55

SW 12 64130412 64135412 57

SW 13 64130413 64135413 60

SW 14 64130414 64135414 65

SW 15 64130415 64135415 70

SW 16 64130416 64135416 74

SW 17 64130417 64135417 78

SW 18 64130418 64135418 82

SW 19 64130419 64135419 85

SW 20 64130420 64135420 116

SW 21 64130421 64135421 127

SW 22 64130422 64135422 130

SW 23 64130423 64135423 140

SW 24 64130424 64135424 148

SW 27 64130427 64135427 210

SW 30 64130430 64135430 252

SW 32 64130432 64135432 270

SW 34 64130434 64135434 300
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Hylsyt ja kiintoavaimet

Kuusiokolohylsy 3/8” 	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Pituus, mm	 Paino, kg

64140303 SW 3 85 0,05 kg

64140304 SW 4 85 0,06 kg

64140305 SW 5 85 0,06 kg

64140306 SW 6 85 0,07 kg

64140307 SW 7 85 0,07 kg

64140308 SW 8 85 0,07 kg

64140309 SW 9 85 0,08 kg

64140310 SW 10 85 0,10 kg

64140311 SW 11 85 0,11 kg

64140312 SW 12 85 0,12 kg

64140313 SW 13 85 0,13 kg

64140314 SW 14 85 0,14 kg

Kuusiokolohylsy 1/2”

Kita-avain

64151306 6 80 0,02 kg

64151307 7 80 0,02 kg

64151308 8 95 0,02 kg

64151309 9 105 0,02 kg

64151310 10 110 0,03 kg

64151311 11 115 0,03 kg

64151312 12 130 0,04 kg

64151313 13 135 0,05 kg

64151314 14 140 0,05 kg

64151315 15 145 0,06 kg

64151316 16 155 0,08 kg

64151317 17 155 0,08 kg

64151318 18 170 0,10 kg

64151319 19 175 0,10 kg

64151321 21 200 0,16 kg

64151322 22 220 0,19 kg

64151324 24 240 0,24 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Pituus, mm	 Paino, kg

64140504 SW 4 85 0,06 kg

64140505 SW 5 85 0,06 kg

64140506 SW 6 85 0,07 kg

64140507 SW 7 85 0,07 kg

64140508 SW 8 85 0,07 kg

64140510 SW 10 85 0,10 kg

64140512 SW 12 85 0,12 kg

64140514 SW 14 85 0,14 kg

64140605 SW 5 125 0,10 kg

64140606 SW 6 125 0,10 kg

64140608 SW 8 125 0,12 kg

64140610 SW 10 125 0,15 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Pituus, mm	 Paino, kg
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Lenkkiavain

Kiintoavaimet

Jakoavain – Bacho

Räikkälenkkiavain
Kaksipuolinen räikkäavain, joka päästää pultin lävitseen.

64161306 6 140 0,04 kg

64161307 7 145 0,05 kg

64161308 8 150 0,06 kg

64161309 9 155 0,06 kg

64161310 10 165 0,09 kg

64161311 11 175 0,10 kg

64161312 12 185 0,10 kg

64161313 13 185 0,10 kg

64161314 14 195 0,10 kg

64161315 15 200 0,16 kg

64161316 16 205 0,18 kg

64161317 17 205 0,20 kg

64161318 18 215 0,20 kg

64161319 19 220 0,30 kg

64161320 20 240 0,30 kg

64161321 21 245 0,30 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Pituus, mm	 Paino, kg

64151904 E1622100 0–13 mm 110 0,14 kg

64151906 E1622101 0–20 mm 160 0,19 kg

64151908 E1622102 0–27 mm 210 0,26 kg

64151910 E1622103 0–30 mm 260 0,40 kg

64151912 E1622104 0–34 mm 310 0,90 kg

64151915 E1622105 0–44 mm 360 1,23 kg

64151918 E1622106 0–53 mm 450 1,90 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Kita	 Pituus, mm	 Paino, kg

64161717 E1622705 13 x 17 mm 220 x 15 0,28 kg

64161718 16 x 18 mm 220 x 15 0,40 kg

64161719 E1622706 17 x 19 mm 240 x 15 0,40 kg

64161724 19 x 24 mm 240 x 15 0,50 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Kita	 Pituus, mm	 Paino, kg
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Meisselit

Talttapääruuvimeisseli
DIN5264-standardin mukaan kovetettu terä. Eristetty varsi. Kromivanadiumia.

Phillips-ristipääruuvimeisseli, Futur II
DIN5264-standardin mukaan kovetettu terä. Eristetty varsi. Kromivanadiumia.

Pozidrive-ristipääruuvimeisseli, Futur II
DIN5264-standardin mukaan kovetettu terä. Eristetty varsi. Kromivanadiumia.

642111331 3 100 0,03 kg

642111340 4 100 0,04 kg

642111355 5,5 125 0,06 kg

642111365 6,5 150 0,08 kg

642111380 8 175 0,12 kg

642111310 10 200 0,19 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Pituus, mm	 Paino, kg

642113300 0 60/135 0,03 kg

642113301 1 80/170 0,04 kg

642113302 2 100/200 0,07 kg

642113303 3 150/250 0,14 kg

642113304 4 200/317 0,25 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Pituus, mm	 Paino, kg

642114300 0 60/135 0,03 kg

642114301 1 80/170 0,04 kg

642114302 2 100/200 0,07 kg

642114303 3 150/250 0,14 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Pituus, mm	 Paino, kg

Meisselisarja sisältäen 6 kpl messeliä, 1000 V
Kapeat mukautuvat meisselit jotka sopivat hyvin liittimiin

6421SATS Slimline meisselisarja 1000 V

         	 	
 SAB-nro	 E-nro		
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Vaihtokärkiruuvimeisseli, magneettiholkki 1/4”
6 kärkeä. Kärkien säilytys kahvassa. Taltta 4,5 + 6,5 + 8,0. PH1 + PH2 + PH3

Meisselit

Kuusiokoloruuvimeisseli, Futur II
Kromivanadiumia.
Kovetettua terästä.
Pyöristetty kuusiokanta; helppo kiinnittää.
Eristetty varsi.

Hylsyruuvimeisseli, Futur II
Kromivanadiumia.
Kovetettua terästä.
Pyöristetty kuusiokanta; helppo kiinnittää.
Eristetty varsi.

64119300 120/230 0,20 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Paino, kg

64115302 2,0 60/135 0,03 kg

64115325 2,5 60/135 0,03 kg

64115303 3,0 75/155 0,04 kg

64115304 4,0 75/155 0,05 kg

64115305 5,0 75/165 0,08 kg

64115306 6,0 100/200 0,10 kg

64115308 8,0 100/210 0,15 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Pituus, mm	 Paino, kg

642136304 4,0 125/215 0,05 kg

642136305 5,0 125/215 0,05 kg

642136355 5,5 125/215 0,05 kg

642136306 6,0 125/215 0,07 kg

642136307 7,0 125/225 0,09 kg

642136308 8,0 125/225 0,09 kg

642136309 9,0 125/225 0,10 kg

642136310 10,0 125/225 0,12 kg

642136311 11,0 125/235 0,15 kg

642136312 12,0 125/235 0,16 kg

642136313 13,0 125/235 0,17 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Pituus, mm	 Paino, kg
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Meisselit, T-kahvalliset kuusiokoloavaimet

Torx-ruuvimeisseli, Futur II

64116304 35 4,0 104 0,03 kg

64116305 35 5,0 106 0,04 kg

64116306 40 6,0 110 0,04 kg

64116308 45 8,0 120 0,07 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Korkeus, mm	 Koko	 Pituus, mm	 Paino, kg

Taivutettu kuusiokoloruuvimeisseli

T-kahvallinen kuusiokoloavain

642110510 T10 2,74 M3–M3,5 60/135 0,03 kg

642110515 T15 3,27 M4–M5 80/170 0,05 kg

642110520 T20 3,86 M4–M5 80/170 0,05 kg

642110525 T25 4,43 M4,5–M5 80/170 0,05 kg

642110530 T30 5,52 M6 100/200 0,09 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Koko	 Mitta A, mm	 Ruuvi	 Pituus, mm	 Paino, kg
	

64117504 7 160 x 95 mm 4,0 0,10 kg

64117505 30 160 x 95 mm 5,0 0,10 kg

64117506 35 160 x 95 mm 6,0 0,11 kg

64117508 60 160 x 95 mm 8,0 0,12 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Nm	 Mitat	 Koko	 Paino, kg
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T-kahvallinen kuusiokoloavain

Meisselit, sulakepohja-avaimet

64117000 30 200 x 90 mm 5,0 0,11 kg

64117335 30 240 x 90 mm 5,0 0,11 kg

64117336 30 240 x 90 mm 6,0 0,11 kg

64117338 30 240 x 90 mm 8,0 0,11 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Nm	 Mitat	 Koko	 Paino, kg

T-kahvallinen hylsyavain

64137410 200 x 160 mm 10 0,31 kg

64137411 200 x 160 mm 11 0,33 kg

64137412 200 x 160 mm 12 0,35 kg

64137413 200 x 160 mm 13 0,36 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Mitat	 Koko	 Paino, kg

64138410 300 x 160 mm 10 0,37 kg

64138411 300 x 160 mm 11 0,38 kg

64138412 300 x 160 mm 12 0,40 kg

64138413 300 x 160 mm 13 0,42 kg

Pitkä malli
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Sulakepohja-avaimet, muut

Peili
Täysin eristetty. Taivutettava varsi. 

Sulakepohja-avain

64255301 6-65 A, musta, veitsi pohjalevyä varten 0,10 kg

64255401 2-63 A, punainen 0,06 kg

	 SAB-nro        E-nro	 Kuvaus	 Paino, kg

64555000 510 0,32 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus, mm	 Paino, kg

64161914 14–40 mm 195 0,30 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Halk, mm	 Pituus, mm	 Paino, kg

Vastintyökalu, kierrettävä jatkohylsy
Työkalu kierrettäviä hylsyjä varten. 

Sokeat varokkeet
Teollisuus
Punainen sokea varoke varoitustekstillä. Avainkiinnitys ja sinetöintimahdollisuus. 
Käytetään estämiseen työn aikana.

Antilux
Musta sokea varoke laitteiston ”pysyvää” estämistä varten. Avainkiinnitys ja sine-
töintimahdollisuus.

64659520 Teollisuus, II-kierteet – E27 0,05 kg

64659530 Teollisuus, III-kierteet – E33 0,05 kg

64659550 Avain sok. varokkeelle, teoll. 0,05 kg

64659560 Antilux, II-kierteet – E27 0,05 kg

64659570 Antilux, III-kierteet – E33 0,05 kg

64659580 Avain sok. varokkeelle, Antilux 0,05 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Kuvaus	 Paino, kg



24 Eurolaite Oy - PUH: +358 (0)20 155 7444 - eurolaite@eurolaite.fi - www.eurolaite.fi

JT-työkalusarja, STF
Nahkalaukkuun pakattu työkalusarja. Omat lokerot käsineille, peitteille ja 
matoille. Työkalut hyvin suojattu.
Jako- ja kytkinkaappitöille suunniteltu työkalusarja.

	 SAB-nro	 E-nro		  Paino, kg

64SATS01 E1690137 Täydellinen sarja 7,00 kg

JT-työkalusarjat

64281300 1 Kuorintapuukko, 180 mm

642111331 1 Talttap.ruuvim, Futur II, 3 x 100 mm

642111340 1 Talttap.ruuvim, Futur II, 4 x 100 mm

642111355 1 Talttap.ruuvim, Futur II, 5,5 x 125 mm

642113301 1 PH-ruuvim, Futur II, 1 x 80 mm

642113302 1 PH-ruuvim, Futur II, 2 x 100 mm

642114301 1 PZ-ruuvim, Futur II, 1 x 75 mm

642114302 1 PZ-ruuvim, Futur II, 2 x 100 mm

64236316 1 Sivuleikkuri, 160 mm

64217416 1 Laakapihdit, pitkät

64131312 1 Räikkäavain, ½“

64130412 1 Hylsy, 12 mm

64130413 1 Hylsy, 13 mm

64130413 1 Hylsy, 13 mm

64130414 1 Hylsy, 14 mm, 6-kant.

64161311 1 Lenkkiavain, 11 x 115 mm

64116305 1 Taivutettu kuusiok.ruuvim, 5 mm

64116306 1 Taivutettu kuusiok.ruuvim, 6 mm

64111650 1 Talttapääruuvim. kiristysholk, 5 x 150

64112900 8 Muovinen nipistin, 45 mm

64641951 1 Eristyspeite, 1 x 1 m

64MP4216 1 Eristysmatto, 1 x 1 m

64112000 1 Eristävät käsineet, koko 10

64112100 2 Puuvillaiset sisäkäsineet, koko L

64737111 1 Työkalulaukku

	 SAB-nro	 Lukumäärä	 Sisältö
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JT-työkalusarjat

JT-työkalusarja, SVEL
Nahkalaukkuun pakattu työkalusarja. Omat lokerot käsineille, peitteille ja 
matoille. Työkalut hyvin suojattu.
Ruotsin sähköntoimittajien liiton suunnittelema työkalusarja jakokaappitöille.

	 SAB-nro	 E-nro		  Paino, kg

64SATS02 E1690138 Täydellinen sarja 7,00 kg

64281300 1 Kuorintapuukko, 180 mm

642111331 1 Talttap.ruuvim, Futur II, 3 x 100 mm

642111340 1 Talttap.ruuvim, Futur II, 4 x 100 mm

642111355 1 Talttap.ruuvim, Futur II, 5,5 x 125 mm

642113303 1 PH-ruuvim, Futur II, 3 x 150 mm

642113304 1 PH-ruuvim, Futur II, 4 x 200 mm

642114301 1 PZ-ruuvim, Futur II, 1 x 75 mm

642114302 1 PZ-ruuvim, Futur II, 2 x 100 mm

64111650 1 Talttapääruuvim. kiristysholk, 5 x 150

64236316 1 Sivuleikkuri, 160 mm

64217416 1 Laakapihdit, pitkät leuat

64271416 1 Kuorintapihdit, 165 mm, erist. leuat

642136308 1 Hylsyruuvim, Futur II, 8 x 125 mm

642136311 1 Hylsyruuvim, Futur II, 11 x 125 mm

64131312 1 Räikkäavain, ½“

64130412 1 Hylsy, 12 mm

64130413 1 Hylsy, 13 mm

64130414 1 Hylsy, 14 mm

64161311 1 Lenkkiavain, 11 x 115 mm

64116305 1 Taivutettu kuusiokoloruuvim, 5

64116306 1 Taivutettu kuusiokoloruuvim, 6

64117335 1 T-kahv. kuusiokoloruuvim, 5 mm

64117336 1 T-kahv. kuusiokoloruuvim, 6 mm

64117338 1 T-kahv. kuusiokoloruuvim, 8 mm

64112900 8 Muovinen nipistin, 45 mm

64112920 3 Muovinen nipistin, 65 mm

64255401 1 Sulakepohja-avain

64645005 8 Kaapelin päätetuppilo, 5 mm

64646004 12 Kaapelin päätetuppilo, 10 mm

64646020 8 Kaapelin päätetuppilo, 20 mm

64737111 1 Työkalulaukku

	 SAB-nro	 Lukumäärä	 Sisältö
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JT-työkalusarjat, laukut

JT-työkalusarja, VSS
Alumiiniseen laukkuun pakattu yksinkertainen perustyökalusarja. Omat loke-
rot käsineille, peitteille ja matoille. Työkalut hyvin suojattu. Vattenfall Servicen 
suunnittelema työkalusarja.

	SAB-nro	 E-nro		  Paino, kg

64SATS10 E1690139 Täydellinen sarja 4,00 kg

642111331 1 Talttap.ruuvim, Futur II, 3 x 100 mm

642111340 1 Talttap.ruuvim, Futur II, 4 x 100 mm

642111355 1 Talttap.ruuvim, Futur II, 5,5 x 125 mm

642111365 1 Talttap.ruuvim, Futur II, 6,5 x 125 mm

642114301 1 PZ-ruuvim, Futur II, 1 x 75 mm

642114302 1 PZ-ruuvim, Futur II, 2 x 100 mm

64119300 1 Vaihtokärkiruuvim, magneettiholkki

64112120 1 Sisäkäsineet, koko L

64112000 1 Eristetyt käsineet, koko 10

64112900 6 Muovinen nipistin, 45 mm

64MP4216 1 Eristysmatto, 1 x 1 m

64236316 1 Sivuleikkuri, 160 mm

64217316 1 Laakapihdit

642136310 1 Hylsyruuvim, Futur II, 10 x 125 mm

64737190 1 Työkalulaukku

	 SAB-nro	 Lukumäärä	 Sisältö

Työkalulaukku, alumiini
Lokerot pohjaosassa, työkalupidikkeet kannessa.

	SAB-nro	 E-nro	 Mitat, mm	 Paino, kg

64737190 460 x 330 x 160 1,70 kg

JT-työkalulaukku, nahka
Laadukas nahkainen työkalulaukku. Lokerot työkaluille, eristysmatolle ja käsineille. 

	SAB-nro	 E-nro	 Mitat, mm	 Paino, kg

64737111 440 x 195 x 160 4,00 kg
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Tikkaat

Hissitikkaat, lasikuitu
Turvatikkaat, joiden korkeutta on helppo säätää köyden ja telan avulla.
Tehokas suoja jännitetöissä eristettyjen sivuputkien ansiosta. Sivuputket 
lasikuituvahvisteista muovia.

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

64541161 7,2 m 30,4 kg

64541162 8,3 m 35,2 kg

64541142 9,2 m 38,4 kg

64541143 10,2 m 42,6 kg

Lasikuitutikkaat, kaksinkertaiset
Turvatikkaat erikoistöihin.
Tehokas suoja jännitetöissä eristettyjen sivuputkien ansiosta. Sivuputket 
lasikuituvahvisteista muovia.

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

64541163 4,9 m 21,4 kg

64541164 6,0 m 25,2 kg

Täyseristetyt lasikuitutikkaat 
Turvatikkaat erikoistöihin.
Tehokas suoja jännitetöissä eristettyjen sivuputkien ansiosta. Sivuputket 
lasikuituvahvisteista muovia.

	SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

64541251 E1652651 1,9 m 5,6 kg

64541253 E1652653 3,0 m 8,6 kg

64541255 E1652655 4,2 m 11,6 kg



Höyläämötie 11 A, 
00380 Helsinki  
Puh 020 155 7444, 
Fax 020 155 7445 
eurolaite@eurolaite.fi

Jakelija:

Eurolaite Oy tarjoaa täydellisen

valikoiman varusteita sähköverk- 

koasentajille. Riippumatta siitä,

työskenteletkö valokuitujen vai

voimakaapelien parissa, meiltä

saat päivittäistä työtäsi helpottavat 

materiaalit, työkalut, tarvikkeet, 

koneet ja suojavarusteet.
 

Tarvitsetko neuvoja tai etkö 
löydä hakemaasi? Ota meihin 

yhteys, niin opastamme sinua 

oikeiden varusteiden valinnassa.


