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Oikeat työkalut 
helpottavat työtä
Sähkö- ja tietoliikennealan asentajat tarvit-

sevat luotettavia työkaluja, jotka tehostavat 

työprosesseja. Eurolaite Oy tarjoaa laajan 

valikoiman erilaisilla hienouksilla varustettu-

ja käsityökaluja, joilla päivittäinen työ sujuu 

helpommin. 

Räikkälenkkiavain on hyvä esimerkki: 

Avoimien hylsyjensä ansiosta se sopii hyvin 

voimalinjapylväille pitkine vaarnaruuveineen. 

Kaksiteräiset katkaisupihdit, jotka muuttuvat 

hetkessä kuorintapuukoksi, ovat toinen esi-

merkki nokkelasta työkalusta.

Myös kaapelin valmisteluun tarkoitetut 

työkalut ansaitsevat erityismaininnan. Kokeile 

PEX-työkaluja, Intercablen puolijohdekuorinta 

ja BEKUn kaapelisaksia. Oikeilla työkaluilla 

keski- ja suurjännitekaapelityöt käyvät kuin 

tanssi.

Puuttuuko valikoimasta jotain? Ota yhteys 

meihin; pyrimme jatkuvasti löytämään uusia 

käytännöllisiä, arkea helpottavia työkaluja.

Porakoneet/ruuvinvääntimet, Dewalt	
Iskuporakone/ruuvinväännin 18 V, 
DCD985M2 XRP XR 4,0 Ah	 27
Porakone/ruuvinväännin 18 V,
DCD780M2 XR 4,0 Ah	 27
Mutterinväännin 18 V, DCF880M2 XR 4,0 Ah	 27
Akku, Dewalt DCB182 Slide 18 V, 4,0 Ah XR	 28
Laturi, Dewalt DCB105 10,8–18 V, 4,0 Ah XR	 28
Autolaturi, Dewalt DCB119 10,8–18 V, 4,0 Ah XR	 28

Lämmitin	
Poltinsarja, Sievert Matic	 29
Kuumailmatyökalu E4500	 29
Linjavalonheitin Hardcase PRO	 29

Valaiösimet	
Otsalamppu PIXA 3	 30
Otsalamppu Petzl NAO+	 30

Kaatotunkki	
Kaatotunkki, Stapeln	 31
Teleskooppivarsi BMT-S	 31
K-kiinnike 3/4” UNC-kierteellä
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Räikkälenkkiavain
Kaksipuolinen räikkäavain, joka päästää pultin lävitseen.
Kumikahva.

	 SAB-nro	 E-nro	 Avainleveys	 Koko	 Paino, kg

Kumikahva
Räikkälenkkiavaimiin liimattava vaihtokahva.

	SAB-nro	 E-nro	 Sopii avaimiin	 Paino, kg

Jatkohylsyt
Lukkiutuu räikkälenkkiavaimeen automaattisesti pidätysrenkaan avulla.

	 SAB-nro	 E-nro	 Avainleveys	 Pituus	 Paino, kg

13280900 E1622709 10–12 mm 225 x 34 mm 0,16 kg

13280910 E1622708 11–13 mm 225 x 34 mm 0,16 kg

13281000 E1622710 13–17 mm 265 x 45 mm 0,24 kg

13281020 E1622721 16–18 mm 315 x 50 mm 0,45 kg

13281100 E1622711 17–19 mm 310 x 50 mm 0,40 kg

13281200 17–21 mm 310 x 50 mm 0,40 kg

13281300 E1622712 19–24 mm 355 x 56 mm 0,68 kg

13281350 E1622734 24–30 mm 400 x 63 mm 1,10 kg

13281400 E1627714 27–30 mm 400 x 63 mm 1,10 kg

13281500 E1622715 22–27 mm 355 x 56 mm 0,68 kg

13281600 E1622716 32–36 mm 445 x 67 mm 1,40 kg

Henkilökohtaiset suojavarusteet

13280700 13-17, 13-17L, 14-17L, 14-19L 0,03 kg

Ruuvaustyökalut

13282000 E1622720 17 53 mm 0,08 kg

13282200 E1622722 19 53 mm 0,09 kg

13282300 E1622723 22 58 mm 0,09 kg

13282400 E1622724 24 58 mm 0,16 kg

13282500 E1622725 27 63 mm 0,22 kg

13282600 E1622726 30 65 mm 0,26 kg

13282700 E1622727 32 68 mm 0,30 kg

13282800 E1622728 36 68 mm 0,30 kg

Pienennyshylsyt
Lukkiutuu räikkälenkkiavaimeen automaattisesti pidätysrenkaan avulla.

	 SAB-nro	 E-nro	 Avainleveys	 Pituus	 Paino, kg

13282900 E1622718 17 to 16 53 mm 0,08 kg

13283000 E1622719 19 to 18 53 mm 0,09 kg
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Momenttiavain
• Haluttu momentti säädetään kahvan alaosassa olevalla lukittavalla vääntimellä.
• Selkeä momenttiskaala.
• Ääni ilmoittaa momentin saavuttamisesta.

	 SAB-nro	 E-nro	 Momentti	 Koko	 Pituus	 Paino, kg

10110670 E1622170 8–54 Nm ½” 280 mm 0,80 kg

10111310 20–100 Nm ½” 340 mm 0,70 kg

10111320 40–200 Nm ½” 440 mm 1,00 kg

Momenttiavain, pihdit

Sinetöintipihdit
Sinetöintipihdit, joissa myös leikkuri.

	 SAB-nro	 E-nro	 Tyyppi	 Pituus	 Paino, kg

09999 E1618571 Sinetöintipihdit 160 mm 0,10 kg

09999005 Tyyny, PT8A

09999010 Kaiverrus/kirjain

09999020 Tyynyn ruuvi

Linjapihdit, MA-880
Voimakkaat, hyvin leikkaavat yhdistelmäpihdit. Mukana poltin ja puristusleuat.

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

12262160 E1616803 225 mm 0,40 kg

Linjapihdit, Klein
Kovalle vaijerille sopivat, voimakkaat yhdistelmäpihdit.

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

12262100 E1616802 235 mm 0,20 kg

Linjapihdit, J2000-9NECRTP
Kovalle vaijerille sopivat, voimakkaat yhdistelmäpihdit. Uusi, mukava kahva.

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

12262130 E1616090 241 mm 0,50 kg

Katkaisu- ja kuorintapihdit, YCA
Katkaisupihdit, joissa kaksinkertainen aaltomainen terä sekä kaapelin katkaisua että 
kuorintaa varten. Voidaan myös muuttaa kuorintapuukoksi. Suuri kapasiteetti.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Pituus	 Katk./kuor.	 Paino, g

12262200 E1621360 CC-22 162 mm 50/35 0,2–35 mm² 0,13 kg

12262300 CC-38 212 mm 50/70 1,0–50 mm² 0,15 kg

12262400 CC-60 244 mm 95/70 11–70 mm² 0,19 kg
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Katkaisupihdit, NRA
Katkaisupihdit vaijerille ja kaapelille. Pyöristetty terä.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Pituus	 Kapasiteetti	 Paino, kg

Pihdit, leikkaustyökalut

12262700 E1620540 NRA22 162 mm 50/35 mm² 0,16 kg

12262750 NRA38 212 mm 70/50 mm² 0,28 kg

12262800 E1621330 NRA95 210 mm 70 mm² 0,47 kg

12263000 NRA120 244 mm 95/70 mm² 0,52 kg

Monitoimipihdit, KCC-22
Yhdistelmäpihdit:
• Katkaisuun
• Ulkovaipan kuorintaan
• Kuorintaan

	 SAB-nro	 E-nro	 Tyyppi	 Paino, kg

12261000 E1621310 160 mm 0,16 kg

Monitoimileikkuri, S-50
S-50 on monikäyttöinen leikkuri, jossa on vaihdettavat terät erilaisiin tarkoituksiin. 
Joustava työkalu sopii niin tavallisen Al/Cu-kaapelin kuin harusköyden tai 8 mm:n 
pulttienkin katkaisuun. Terät ja niiden kapasiteetit näytetään alla. Leikkurin mukana 
tulee S1-yleisterä, joka sopii seuraaville:

	 SAB-nro	 E-nro	 Mitat		  Paino, kg

12206600 E1621379 230 x 100 x 46 mm 1,14 kg

12206601 Laukku, 350 x 170 x 50 mm 0,20 kg

12206002 Muovilaatikko, 255 x 210 x 57 mm 0,14 kg

12206603 S1-vaihtoterä, 63 x 45 x 6 cm 0,05 kg

Al/Cu, Ø 50 mm		  FeAl-köysi, Ø 20 mm (234 mm²)
Teräsvaijeri, Ø 14 mm	 Teräsarmeerattu kaapeli, Ø 50 mm
Harusköysi, 52 mm²

Leikkurin mukana tulee S1-terä, kampa hampaiden puhdistukseen sekä muovinen 
säilytyslaatikko. Laukku tilattavissa erikseen.

S2-terä
Al/Cu, Ø 50 mm				    Harusköysi, 52 mm²
Teräsarmeerattu kaapeli, Ø 50 mm		  FeAl-köysi, Ø 24,5 mm (234 mm²)
Teräsvaijeri, Ø 14 mm			   Umpiterästanko, Ø 10 mm
Ruostumaton vaijeri, Ø 8 mm		  8.8-pultti, Ø 8 mm

	 SAB-nro	 E-nro	 Mitat	 Paino, kg

12206604 63 x 45 x 6 mm 0,05 kg
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Kaapelileikkuri, tyyppi K
Hammastettu leikkuri alumiini- ja kuparikaapelille. Vaihdettavat terät.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Pituus	 Kapasiteetti	 Paino, kg

12206300 E1621371 K3 250 mm Ø 35 mm 0,8 kg

12206200 E1621373 K4 320 mm Ø 52 mm 1,0 kg

12206400 E1621375 KS45 230 mm Ø 45 mm 0,9 kg

Leikkaustyökalut

Kaapelileikkuri, tyyppi RCS
Hammastettu leikkuri alumiini- ja kuparikaapelille. Vaihdettavat terät. Lujatekoinen, 
käyttövarma malli, joka selviää myös teräsarmeerauksesta. Hammaspuhdistin  
kahvassa. Selviää töistä, joihin ennen tarvittiin hydraulista leikkuria.

Kaapelileikkuri, CACTUS
Hammastettu leikkuri alumiini- ja kuparikaapelille. Vaihdettavat terät.

Kaapelileikkuri, CACTUS
Hammastettu leikkuri alumiini- ja kuparikaapelille. Vaihdettavat terät.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Pituus	 Kapasiteetti	 Paino, kg

12206000 E1621365 RCS62 410 mm Ø 62 mm 2,0 kg

12206100 E1621358 RCS80 610 mm Ø 80 mm 3,0 kg

12206500 E1621377 RCS100 570 mm Ø 100 mm 4,0 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Pituus	 Kapasiteetti	 Paino, kg

12205800 E1621337 CC325 270 mm Ø 32 mm 0,60 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Pituus	 Kapasiteetti	 Paino, kg

12205900 E1621341 CC525 450 mm Ø 52 mm 1,50 kg

Kaapelitykki lävistys- ja katkaisulaite CATU MP-213
Kaapelin lävistys- ja katkaisulaite MP-213 antaa parhaimman henkilöturvan katkais-
taessa voimakaapelia, kun ei olla varmoja sen jännitteettömyydestä. MP-213
työntää terän kaapeliin ruutipanoksen avulla. Laukaisin toimii vetonarun avulla, ja
asentaja voi siis asettua suojattuun paikkaan ennen kaapelin leikkaamista. Laukaisin
pyörii 360 astetta, joten voidaan poistua mihin suuntaan tahansa. Koska mukana on
myös leuat ohuemmille kaapeleille, MP-213: llä voidaan katkaista 20–110 mm
läpimittaisia kaapeleita.

MP-213:n lisäturvana varusteena on myös 70 mm² CU maadoituskaapeli.
Toimitetaan täydellisenä laukussa jossa on katkaisuterä, ohuemman kaapelin leuat,
maadoituskaapeli ja ohjekirja.

	 SAB-nro	 E-nro	 Modell	 Kapasiteetti	 Paino, kg

60MP213 E1661980 Kaapelitykki lävistys- 
ja katkaisulaite MP-213
sisältäen panokset

20–110 mm 
läpimittaisille 
kaapeleille

8 kg

60MP21310 E1661981 50 kpl panoksia, väri 
punainen

0,1 kg
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Leikkuri suojaletkulle
Leikkaa siististi suojaletkua katkaistaessa.

Letkutyökalut

Viistetyökalu suojaletkulle
Tekee hienon, tasaisen viisteen suojaletkuun.

	 SAB-nro	 E-nro	 Tyyppi	 Paino, kg

12262649 2–12 mm sisäp viiste 0,05

12262651 3–25 mm sisäp/ulkop viiste 0,07

12262652 25 mm ulkop viiste 0,07

12262653 32 mm ulkop viiste 0,07

12262654 40 mm ulkop viiste 0,07

12262655 50 mm ulkop viiste 0,07

Asennustyökalu putkelle, BENTE
BENTE-asennustyökalu on suunniteltu helpottamaan putkien asentamista ja pur-
kamista jatkamisen yhteydessä. Työkalu toimii saksiperiaatteella, ja sille on erilaisia 
puristusleukoja erikokoisia putkia varten. Pitkät varret mahdollistavat mukavan 
työasennon. Työkalua voi käyttää myös nostosaksina putkien asettelua muutettaes-
sa.

	 SAB-nro	 E-nro	 Kuvaus	 Paino, kg

57100210 E1653509 110 mm:n aall. putki 3,5 kg

57100207 Aall. putken pienennys 110–75 mm 0,4 kg

57100212 160 mm:n aall. putki 3,5 kg

57100208 Aall. putken pienennys 160–125 mm 0,4 kg

Asennustyökalu puoliputkille
Työkalu puoliputkien yhteen puristamiseen.

	 SAB-nro	 E-nro	 Kuvaus	 Paino, kg

57052030 32 mm:n puoliputki 0,41 kg

57052040 40 mm:n puoliputki 0,44 kg

57052050 50 mm:n puoliputki 0,47 kg

57052090 (E1653512) 110 mm:n puoliputki 2,80 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Pituus	 Kapasiteetti	 Paino, kg

12262620 TC25 225 mm Ø 25 mm 0,50 kg

12262600 TC42 225 mm Ø 42 mm 0,50 kg

12262640 TC50 430 mm Ø 63 mm 1,10 kg
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Hydrauliset käsileikkurit
Leikkurit mm. alumiinille, kuparille, vaijerille ja harusköydelle. Toimintavarma 
hydrauliikka. Helpot käyttää. Avattava, pikalukituksella varustettu pää, joka on 
käännettävissä 180°. Vaihdettavat terät. Toimitetaan pehmustetussa pussissa.

* = leikkauskapasiteetti – ks. alla oleva taulukko.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Pituus	 Kapasiteetti	 Paino, kg

12208300 E1621808 HVA 20 390 mm Ø 20 mm* 2,8 kg

12208314 E1621810 Liikkuva terä HVA20-mallille 0,1 kg

12208800 E1621830 HVA 24 426 mm Ø 24 mm* 4,0 kg

12208813 E1621831 Liikkuva terä HVA24-mallille 0,1 kg

12208700 HVA 32 450 mm Ø 32 mm* 5,3 kg

12208715 Liikkuva terä HVA32-mallille 0,1 kg

12209000 HVA 55 500 mm Ø 55 mm* 6,0 kg

12209017 Liikkuva terä HVA55-mallille 0,1 kg

12208400 E1621835 HVA 85 650 mm Ø 85 mm* 6,8 kg

12208414 E1621836 Liikkuva terä HVA85-mallille 0,1 kg

Hydrauliset leikkaustyökalut

Puoliputket suojaletkun jatkamiseen
Kaksi PVC-puoliputkea pitkittäisellä lukituksella kaapelia sisältävän suojaputken 
jatkamiseen. Standardipituus on 1 metri. Enintään 2 metrin pituuksia on saatavana.

Liitossarja puoliputkille
Jaettava liitinsarja puoliputkien varmistamiseen puristusta varten.

	 SAB-nro	 E-nro	 Tyyppi	 Dim	 Paino, kg

Cu-kaapeli 20 24 16 32 41 50 28

Al-kaapeli 20 24 16 32 41 55 46

FeAl-köysi 20 24 16 32 38 50

Harusköysi 7tr 15 20 16 32 15 15

Harusköysi 19tr 16 20 16 32 20 20

Telekaapeli 85

Al-maakaapeli 18 24 30 32 41 50 85

Umpi-Cu-seos 20 16 16 32 22 35 50

Umpi-Al-seos 16 16 16 32 20 28

Umpi-Fe-vaijeri 16 20 10 25 20 22

Umpi-Fe-tanko 16 20 10 25 16 19

Teräsvaijeri 20 24 16 32 25 30

		  HVA	 HVA	 HVA	 HVA	 HVA	 HVA	 HVA	
		  20	 24	 30	 32	 40	 55	 85

57052032 E0665754 KHR32 Puoliputkia 32 mm letkun jatkamiseen 1 m 0,36 kg

57052042 E0665755 KHR40 Puoliputkia 40 mm letkun jatkamiseen 1 m 0,72 kg

57052044 E0665756 KHR40 Puoliputkia 40 mm letkun jatkamiseen 2 m 0,72 kg

57052052 E0665757 KHR50 Puoliputkia 50 mm letkun jatkamiseen 1 m 0,72 kg

57052038 E0665751 KHM32 Liitin puoliputkille 32 mm.

57052048 E0665752 KHM40 Liitin puoliputkille 40 mm

57052058 E0665753 KHM50 Liitin puoliputkille 50 mm
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Laturit, voltille 

Akku BC1430X
• Li-Ion-akku
• 14,4V – 3,0 Ah
• -20…+50 °C
• 138 x 99 x 75 mm
•  Sopiva laturi CL1430HC

Laturi CL1430HC
Laturi 230 voltille 
Lataa BB1430 ja BC1430X 60 minuutissa.
• 150 x 95 x 80 mm

	 SAB nro	 E nro	 Malli	 Teho	 Paino, kg

83221610 E1661127 Akku BC1430X 14,4V 3Ah Li-Ion 0,7 kg

	 SAB nro	 E nro	 Malli	 Varauskyky	 Paino, kg

83221760 E1661128 CL1430HC 230 V BB1430 / BC1430X: 
3,0 Ah – 60 minuutissa.

0,8 kg

83221770 E1661130 12/24V sovitin la-
turille CL1430HC

0,5 kg
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Akkukäyttöinen leikkuri, EK
Kevyt, nopea leikkuri alumiinille ja kuparille. Erinomainen ahtaissa tiloissa. Toimii 
14,4 voltin NiMH-akulla. Kaksoisohjaus yhden käden kahvassa maksimaalista tur-
vallisuutta varten. Eteen- ja taakse-toiminnot.

• Kapasiteetti: n. 30 leikkausta 56 mm:n kaapelille (4 x 240 mm²)
• Akku: 14,4 V, 3 Ah, NiMh

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Maks.halk.	 Paino, kg

83220500 E1621840 EK50KC Al/Cu 52 mm 5,0 kg

83220400 EK50 Al/Cu 52 mm 2,0 kg

83220300 E1621842 EK55KC Al/Cu 56 mm 5,0 kg

83220200 EK55 Al/Cu 56 mm 2,0 kg

83220290 CM-EK Peltinen säilytyslaa-
tikko

3,0 kg

Pulttisakset
Kovetetut pulttisakset kovien materiaalien leikkaamiseen. Säädettävät, 
vaihdettavat terät.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Pituus	 Kapasiteetti	 Paino, kg

10001000 BK350 360 mm Ø 7 mm 0,90 kg

10001100 E1623920 BK450H 460 mm Ø 8 mm 1,50 kg

10001200 E1623922 BK600H 600 mm Ø 10 mm 2,60 kg

10001300 E1623924 BK750H 750 mm Ø 12 mm 3,90 kg

10001400 BK900H 900 mm Ø 15 mm 5,90 kg

Akkukäyttöinen katkaisuleikkuri EMK-95-120
Sähköhydraulinen katkaisuleikkuri, joka katkaisee AL- ja Cu-kaapelit 70 mm
asti. Leikkurin puristusvoima on jopa 124 kN.
Saksitoiminnon ansiosta joustava työskentely ahtaissa tiloissa.
Toimii 14,4 V Li-Ion akulla, esitetty edellisellä sivulla.
Laturi CL1430HC on esitetty seuraavalla sivulla.
Sisältö: EMK-95-120,akku BC1430X, laturi CL1430HX, kotelo.

	 SAB-nro	 E nro	 Malli	 Paino, kg

83220700 E1662009 EMK-95-120 9,4 kg
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Katkaisuleikkurit

Katkaisuleikkuri Stilo 40 mm
• 18 V Li-Ion akku
• Katkaisukyky 40 mm AL-/CU-kaapeli
• Pyöritettävä katkaisupää
• Toimitus sisältää akun, laturin ja laukun. 

	 SAB nro	 E nr	 Malli	 Paino, kg

83220000 E1661208 Katkaisuleikkuri Stilo 40 mm 
täydellisenä

2,0 kg

Akkukäyttöinen katkaisuleikkuri
Sähköhydraulinen katkaisuleikkuri joka katkaisee AL- ja Cu-kaapelit 85 mm asti.
Avattava katkaisupää pikalukituksella. Huoltoystävällinen pienikokoinen muotoilu 
säädettävällä nopeudella työkalun asemointiin.

• 70 kN puristusvoima
• 18V/3,0Ah RA11 Li-Ion akku
• 360 astetta pyörivä pää
• Integroitu LED-valo työalueelle
• 3 vuoden takuu tai 20 000 toimintaa
• 2-komponenttikahva optimaalisella painonjakaumalla
• Ergonominen muotoilu oikea- ja vasenkätisille
• Täydellinen katkaisuleikkuri sisältäen laukun, pikalaturin ja akun

	 SAB nro	 E nr	 Malli		  Kapasiteetti	 Paino, kg

83220080 E1661998 Katkaisuleikkuri ASL65 65 mm 
täydellisenä

65 mm Al/CU 8 kg

83271050 E1662007 Akku CP700:aan, ASL, Stilo 18V 3.0Ah 0,4 kg

83271200 E1662008 Laturi 230 Volt 0,7 kg

Akkukäyttöinen katkaisuleikkuri
Sähköhydraulinen katkaisuleikkuri joka katkaisee AL- ja Cu-kaapelit 65 mm asti.
Saksitoiminnon ansiosta joustava työskentely ahtaissa tiloissa.
Huoltoystävällinen pienikokoinen muotoilu säädettävällä nopeudella työkalun 
asemointiin.

45 kN puristusvoima
18V/3,0Ah RA11 Li-Ion akku
360 astetta pyörivä pää
Integroitu LED-valo työalueelle
3 vuoden takuu tai 20 000 toimintaa
2-komponenttikahva optimaalisella painonjakaumalla
Ergonominen muotoilu oikea- ja vasenkätisille
Täydellinen katkaisuleikkuri sisältäen laukun, pikalaturin ja akun

	 SAB nro	 E nr	 Malli		  Kapasiteetti	 Paino, kg

83220100 E1662006 Katkaisuleikkuri ASL65 85 mm 
täydellisenä

85 mm Al/CU 9 kg

83271050 E1662007 Akku CP700:aan, ASL, Stilo 18V 3.0Ah 0,4 kg

83271200 E1662008 Laturi 230 Volt 0,7 kg
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Hydraulipumppu

Hydraulipumppu, CP-700
•	I-drive-tekniikalla toimiva 700 baarin pumppu.
•	Kaksinkertainen mäntätekniikka mahdollistaa nopean syötön ja korkeapaineeseen 	
	 vaihdon.
•	Automaattinen puristussykli oikeaan puristuspaineeseen.
•	Vuotamattomat pikaliittimet.
•	Tuuletettu lämpötilansäätö.
•	LED-näyttö varoituksille ja ilmoituksille.
•	Painetta, lämpötilaa, puristusta ja akun tilaa koskevat vikailmoitukset.
•	Toimintojen valinta helppokäyttöisellä vääntimellä.
•	Puristus- ja leikkaussyklit tallentuvat sisäiseen muistiin.
•	USB-portti tallennettujen tietojen tietokoneeseen siirtoa varten.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Kapasiteetti	 Paino, kg

Virtaus:	 1,1 litraa/min. Vaihtuu 100 baarissa 0,1 litraan/min. 
Paine:	 700 baaria.
Akku:	 Litiumioni 18 V, 3,0 Ah, 60 minuutin lataus.
Paino:	 Vain 4,6 kg akun kanssa.

83271000 E1661131 CP700 hydraulipumppu 18V, 3,0 Ah Li 630 Bar 4,6 kg

83271001 E1661132 CP700 hydraulipumppu 18V, 3,0 Ah Li 700 Bar 4,6 kg

83271050 E1662007 Akku CP700:aan 18V, 3,0 Ah Li 0,5 kg

83271100 230 V sovitin 
CP700:aan

0,8 kg
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Leikkuri- ja painepäät

Leikkuripää, PS-95
Kevyt, kompakti leikkuripää alumiini- ja kuparikaapelille. Sopii 700 baarin  
hydraulipumpuillemme.

Kapasiteetti:	 enint. 95 mm:n halkaisija
Puristusvoima:	 100 kN
Paine:		  700 baaria

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

83272400 Leikkuripää, PS-95 9,4 kg

Leikkuripää, PS-120
Kevyt, kompakti leikkuripää alumiini- ja kuparikaapelille (myös teräsarmeeratulle). 
Sopii 700 baarin hydraulipumpuillemme. 	
• Lukittava, leikkuuterän ohjaava kansi.
• Hydraulinen, suojallinen pikaliitin.

Kapasiteetti:	 enint. 120 mm:n halkaisija
Puristusvoima:	 100 kN
Paine:		  700 baaria

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

83272500 Leikkuripää, PS-120 10,6 kg

Painepää, tyyppi III
Painepää DIN-puristukseen tyypin III puristusleuoilla. Sopii 700 baarin hydraulipum-
puillemme.

Kapasiteetti:	 enint. 95 mm:n halkaisija
Puristusvoima:	 240 kN
Paine:		  850 baaria

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

83272600 Tyyppi III, DIN 4,8 kg

Leikkuripää, PS-85
Kevyt, kompakti leikkuripää alumiini- ja kuparikaapelille. Sopii 700 baarin hydrauli-
pumpuillemme.
•	Lukittava, leikkuuterän ohjaava kansi.
•	Hydraulinen, suojallinen pikaliitin.

Kapasiteetti:	 enint. 85 mm:n halkaisija
Puristusvoima:	 70 kN
Paine:		  700 baaria

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

83272200 Leikkuripää, PS-85 5,3 kg
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Puristuspistool ja puristusleuat

Puristuspistooli ESV130
• Ergonomisesti suunniteltu ja hyvin tasapainoitettu.
• Männän puristusvoima: 130 kN
• Teho: 200 W
• Männän iskun pituus: 13 mm
• Pyöritettävä puristuspää, 180°
• Hyvä luoksepäästävyys kaapelien välissä ja ahtaissa tiloissa.
• Yhden käden käyttö
• Käyttö 18 violtin Li-Ion akulla
• Paino ilman akkua: 4,1 kg
• Elpressin System 1300 puristusleuat sopivat.

Puristuskyky
• maks 400 mm2 Cu
• maks 240 mm2 Al, ei esimuovattu
• maks 120/120 C-hylsyt
• maks FeAl + AlMgSi 99 mm²
• maks ALUS erist. hylsyt 95 mm² 
• Puristussykli lyhyempi kuin 7 sek.

83251010 E1630625 Puristuspistoolisarja ESV130 (ESV130 
+ 2 kpl akkuja + laturi + kotelo)

13,7 kg

Malli KC sisältää ESV130 + 2 x 
BL1840 + CLM1890-HC + kotelo.

Puristusleuat MJPT-hylsyille
Puristusleuat jotka sopivat Elpress System 1300 matriisipitimeen eristettyjen ALUS 
MJPT-tyyppisten hylsyjen puristamista varten.

	 SAB nro	 E nro	 Malli	 Paino, kg

83252004 E0890140 E173 ALUS:lle 25 - 50 mm2 0,10 kg

83252008 E0890142 E215 ALUS:lle 95 mm2 0,10 kg

Puristuspihti P-HV130
Käsikäyttöinen puristuspihti, System 1300

• Puristuskyky 400 mm² CU ja 240 mm² AL asti 
• Puristusvoima 125 kN
• Toimitetaan kantolaukussa

Käytetään System 1300 puristusleukojen kanssa.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

83250700 E1661898 P-HV130 5,1 kg

83250810 Puristuspistooli ESV130 4,5 kg

83221620 Akku BL1840 18 V 4 Ah Li-Ion 0,6 kg

83221780 Laturi CLM1890-HC 1 kg

83251015 Säilytyskotelo ESV130 7 kg

Lisälaitteet

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

	 SAB-nro	 Malli		  Paino, kg
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Puristuspistooli, säilytyskotelo

Puristuspistooli ESD60
• Ergonomisesti suunniteltu ja hyvin tasapainoitettu.
• Männän puristusvoima: 65 kN
• Teho: 200 W
• Männän iskun pituus: 13 mm
• Pyöritettävä puristuspää, 180°
• Pääsee hyvin kaapelien väleihin ja ahtaisiin tiloihin
• Yhden käden käyttö
• Käyttö 18 voltin Li-Ion akulla
• Paino ilman akkua: 3,5 kg
• Pfisterin G06-300 puristusleukoja voidaan käyttää suoraan EDP60:n 
	 puristuspäässä, puristusleuat mallia G06 sovittimella

Malli KC sisältää ESD60 + 2 x BL1840 
+ CLM1890-HC + kotelo.

	 SAB nr	 E nr	 Malli	 Paino, kg

83231010 E0890031 Puristuspistoolisarja ESD60 (ESD60 
+ 2 kpl akkuja + laturi + kotelo)

13,2 kg

83231060 Puristuspistooli ESD60 4 kg

83221620 Akku BL1840 18 V 4 Ah Li-Ion 0,6 kg

83221780 Laturi CLM1890-HC 1 kg

83251015 Säilytyskotelo ESD60 7 kg

	 SAB nr	 Malli	 Paino, kg
Lisälaitteet

Säilytyslaatikko, X2
Säilytyslaatikko ED52-, EDP62- ja EV130-pistooleille.
Salkkumallinen NEFAB-tyypin laatikko, jossa solumuoviupote.
Lokerot pistoolille, akulle, laturille, vara-akulle ja muutamille puristusleuoille.
Mitat: 570 x 380 x 170 mm

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

8323VÄSKAEDPX2 X2 5,20 kg

Laatikko puristusleukasarjalle, CP2S
Kantokahvallinen NEFAB-laatikko. Lokerot 37:lle 8323S-tyypin puristusleukaparille.
Mitat: 450 x 300 x 100 mm

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

8323VÄSKA CP2S-EDP 2,70 kg

Laatikko puristuspistoolille ja -leuoille, CP2MS
NEFAB-laatikko EDP62-pistoolin, akun, laturin, vara-akun ja 37 puristusleukaparin 
säilytykseen.
Mitat: 820 x 420 x 130 mm

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

8323VÄSKA HEL CP2MS-EDP 7,30 kg
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Puristusleuat

Puristusleuat EDP62-pistoolille
Sekä DIN- että Elpress-hylsyille sopivat puristusleuat.
Erikoiskovetettua terästä.
Leukaparit on yhdistetty teräsjousella.
Leukoihin on painettu alla annetut merkinnät.

	 SAB-nro	 Merkintä	 Cu,	 Cu,	 Teräshylsy
		  leuassa	 ei jännitetty	 jännitetty	 FeAl:lle

8323SU04E SU04E

8323SU06 SU06 10 31

8323SU07 SU07 49

8323SU08 SU08 16 10–16 62

8323SU09 SU09 99

8323SU10 SU10 25 25

8323SU12 SU12 35 35

8323SU14 SU14 50 50

8323SU16 SU16 70 70

8323SU18 SU18 95

8323SU19 SU19 95

8323SU20 SU20 120

8323SU22 SU22 150 120

8323SU25 SU25 185 150

8323SU28 SU28 240

8323SA12 SA12 16–25 16–25

8323SA12E E0890117 SA12E (513)

8323SA14 E0890118 SA14 (515) 35 35 31 31

8323SA16 E0890119 SA16 (517) 50 35 50 49 62

8323SA17 E0890120 SA17 (518E)

8323SA18 E0890121 SA18 (519) 70 50 70 62

8323SA20 E0890122 SA20 (520) 99

8323SA22 E0890123 SA22 (516) 95–120 70–95 95 99

8323SA25 E0890124 SA25 (514) 150 120 120

8323SA27 E0890125 SA27 150

8323SA28 E0890126 SA28 185

8323SA32 E0890127 SA32 240 185

8323SA34 E0890128 SA34 300 240

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Maks.pinta-ala	 Hylsytyyppi

8323E140 E0890100 E140 25 mm² MJPT 10–25/10–25

8323E173 E0890101 E173 50 mm² MJPT 10–50/10–50

8323E215 E0890102 E215 95 mm² MJPT 10–95/10–95

Puristusleuat MJPT-tyypin  
ALUS-hylsyille

Puristusleuat kuparille, DIN

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 rm/sm	 sm, ei	 jänn.	 AlMgSi	 Al-hylsy
			   leuoissa	 esimuov.	 esimuov.		  jänn.	 FeAl:lle
				    ei jänn.				    jänn.

Puristusleuat  
alumiinille, DIN
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Puristusleuat

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Pint.al, mm², Al

8323SR095 E0890134 SR095 95 mm²

8323SR150 E0890135 SR150 150 mm²

8323SR240 E0890136 SR240 240 mm²

Puristusleuat kuparille, Elpress

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä leuoissa	 Cu-hylsyt, mm²

8323SU04E E0890103 SU04E CUT10

8323SU06E E0890104 SU06E 10

8323SU07E E0890105 SU07E EXEL 10 kV

8323SU08E E0890106 SU08E 16

8323SU10E E0890108 SU10E 25

8323SU12E E0890109 SU12E 35

8323SU14E E0890110 SU14E 50

8323SU16E E0890111 SU16E 70

8323SU18E E0890112 SU18E 95

8323SU20E E0890114 SU20E 120

8323SU22E E0890115 SU22E 150

8323SU25E E0890116 SU25E 185

8323SU28E SU28E 240

Puristusleuat ferroalumiinille, DIN

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Pint.al, mm²

8323SU08 SU08 (Kp08) 62 mm², teräshylsy

8323SA16 E0890119 SA16 (Kp16) 62 mm², Al-hylsy

8323SU09 SU09 (Kp09) 99 mm², teräshylsy

8323SA22 E0890123 SA22 (Kp22) 99 mm², Al-hylsy

Puristusleuat alumiinille, Elpress

8323SA12E E0890117 SA12E (513) 25

8323SA17 E0890120 SA17 (518E) 50–70

8323SA25 E0890124 SA25 (514) 95–120–150

8323SA32 E0890127 SA32 185–240

SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Elpress-hylsyille, mm²
			   leuoissa	 rm/sm esimuov. ei jänn.
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Puristusleuat ferroalumiinille, Elpress

Puristusleuat ferroalumiiniliitoksille (BLL) ja  
Elpress hylsyille

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Pint.al, mm²

8323B16NP B16NP 62 mm², Al-hylsy

8323B6FE B6FE 62 mm², teräshylsy

8323B20NP B20NP 99 mm², Al-hylsy

8323B8FE B8FE 99 mm², teräshylsy

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Pint.al, mm²	 Elpress-C-liitin

8323SC04 E0890129 SC4 (509) 10/6–10 C4

8323SC05 E0890130 SC5 (511) 10–16/10–16 C5

8323SC06 E0890131 SC6 (512) 16–25/16–25 C6

8323SC09 E0890132 SC9 (510) 25–35 /16–25
25–35/25–35
35–50/16–25
35–50/25–35
35–50/25–50

C8-6
C8
C9-6
C9-8
C9

8323SC11 E0890133 SC11 50–70/25–70 C11-8
C11-9
C11

8323SC13 SC13 70–95 C13

Puristusleuat C-liittimille
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Puristuspistooli, puristuspihdit

Puristuspihdit, HVD51
Käsin pumpattava puristuspistooli, jossa sama painepää kuin ED52-mallissa.
• Enintään 150 mm² poikkipinnalle.
• Puristusvoima 55 kN.
• Iskupituus 13 mm.
Mukana kantolaukku.
Voidaan käyttää Elpress V500 -järjestelmän ja T2600-sarjan puristusleukojen kanssa.

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

83211000 E0890028 HVD 51 2,10 kg

Puristuspistooli ESD50
•	Helppokäyttöinen puristuspistooli, joka puristaa kaikenmerkkisiä 
	 puristushylsyjä 150 mm² asti.
•	Ergonominen muotoilu yhden käden käyttöä varten
•	Toimii 18 V Li-Ion akulla
•	Männän puristusvoima: 55 kN (5500 kg)
•	Teho: 200 W
•	Iskun pituus: 13 mm
•	Pyöritettävä puristuspää, 180 astetta
•	Paino ilman akkua: 3,5 kg

Puristuskyky
• maks 95 mm² eristetyt ALUS hylsyt typpiä MJPT
• maks 120 mm² Cu
• maks150 mm² Al, ei esimuovattu
• maks150 mm² Al, esimuovattu
• maks150 mm² esimuovattu
• maks 99 mm² Al59 köysi ja BLX
• maks 99/16 mm² FeAl köysi

Malli - KC, täydellinen sarja sisältäen: ESD50, laturi CL1430HC,  
2 kpl akkuja BC1430X ja säilytyslaatikon.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli		  Paino, kg

83221001 E0890030 Puristuspistoolisarja ESDP50 (ESD50 
+ 2 kpl akkuja + laturi + kotelo)

13,2 kg

Malli KC sisältää ESD50 + 2 x BL1840 
+ CLM1890-HC + kotelo.

83221110 Puristuspistooli  ESDP50 4 kg

83221620 Akku BL1840 18V 4Ah Li-Ion 0,6 kg

83221780 Laturi CLM1890-HC 220V 1 kg

83251015 Säilytyskotelo ESD50 7 kg

	 SAB nr	 Malli	 Paino, kg
Lisälaitteet
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Puristusleuat

Puristusleuat, ED52
Erikoiskovetettua terästä. Sähkösinkityt.
Käännettävissä leuoissa kaksi puristuspintaa/leuka.
Leukoihin on painettu alla annetut merkinnät.

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Maks.pinta-ala	 Hylsytyyppi

83221800 E0890040 E173 25–50 mm² MJPT 10–50/10–50

83222000 E0890042 E215 95 mm² MJPT 10–95/10–95

Puristusleuat MJPT-tyypin ALUS-hylsyille

83222200 501
502

10
120

20–31

83222400 503
504

16
95

10–16 62

83222600 505
506

25
70

83222800 507
508

35
50

Puristusleuat kuparille, DIN

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 rm/sm esimuov.	 sm, ei	 jänn.	 AlMgSi	 Al-hylsy		
					     esimuov.	 jänn.	 jänn.	 FeAl:lle
								        ei jänn.
								       83223600 513

514
16–25
150 120 120

20

83224200 E0890058 515
516

35
95–120 70–95

35
95

31 31
99

83223400 E0890060 517
518E

50 35 50 49 49+62

83223500 E0890066 519
520

70 50 70 62
99

Puristusleuat alumiinille, DIN

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Pint.al, mm², Al

83224600 E0890062 D5 MR95 95 mm²

83224700
83224800

E0890064 D5 MR120
D5 MR150

120 mm²
150 mm²

Pyöröpuristusleuat

	 SAB-nro	 Merkintä	 Cu, ei jännitetty	 Cu, jännitetty	 Teräshylsy FeAl:lle
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Puristusleuat

83225500 E0890070 521
Fe62

62 mm², Al-hylsy
62 mm², teräshylsy

83225600 E0890072 522
Fe99

99 mm², Al-hylsy
99 mm², teräshylsy

Puristusleuat ferroalumiinille, DIN

83222100 E0890043 499E
500E

EXCEL 10
CUT 10

83222200E E0890044 501E
502E

10
120

83222400E E0890046 503E
504E

16
95

83222600E E0890048 505E
506E

25
70

83222800E E0890050 507E
508E

35
50

Puristusleuat kuparille, Elpress

83223600E E0890056 513E
514E

25
95–120–150

83223400 E0890060 517
518E

50–70

Puristusleuat alumiinille, Elpress

83224600 E0890062 D5 MR95 95 mm²

83224800 E0890064 D5 MR150 150 mm²

Pyöröpuristusleuat

509 10/6–10 C4

83223200 E0890052 510

25–35/16–25
25–35/25–35
35–50/16–25
35–50/25–35
35–50/25–50

C8-6
C8
C9-6
C9-8
C9

83223200 511 10–16/10–16 C5

512 16–25/16–25 C6

Puristusleuat C-liittimille

83225500E E0890070 B16NP
B6FE

62 mm², Al-hylsy, LFEAL62
62 mm², teräshylsy, LFEAL62

83225600E E0890072 B20NP
B8FE

99 mm², Al-hylsy, LEFAL99
99 mm², teräshylsy, LFEAL99

Puristusleuat ferroalumiinille, Elpress

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 FeAl-köyden halk. mm², hylsy

			   Cu-hylsyille mm²
SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Pint.al, mm²

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 FeAl-köyden halk. mm², hylsy

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Pint.al, mm²	 Elpress-C-liitin

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Pint.al, mm², rm/sm, esimuov, jännitetty

	 SAB-nro	 E-nro	 Merkintä	 Pint.al, mm², Al
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Kuorintatyökalut

Kuorintatyökalu ulkovaipalle
• PE-vaipalliselle kaapelille, jonka halkaisija > 20 mm.
• Leikkuusyvyys 0,5–5 mm.
• Sekä myötä- että poikittaiskuorintaan.
• Nivel pumppukahvan ja terän välissä.

Kuorintatyökalusarja ulkovaipalle
• Kuorii pyöröterillä sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa.
• Terävät leuat kaapelin murtamista varten.
• 16–52 mm:n ulkohalkaisijoille.

INT-kuorintatyökalu vulkanoidulle puolijohtavalle kerrokselle
•	Kuorii vulkanoidun puolijohtavan kerroksen enintään 1,2 mm:n paksuudelta.
•	Sopii halkaisijoille 10–50 mm; 12 kV = 800 mm², 24 kV = 630 mm², 36 kV  
  = 500 mm².
•	Leikkuusyvyydeksi säädettävissä 0,1–1,2 mm 0,1 mm:n välein.
•	Kuorintatyökalu liikkuu automaattisesti kaapelia myöten, kun sitä kierretään.
  Työkalun saa myös kiertämään paikallaan, mikä mahdollistaa suoran reunan 
   teon lopuksi.
•	Työkalu avautuu siten, että sen voi kiinnittää kaapeliin sivulta.
•	Vaihdettavat terät.

12212000 E1620352 INT BZ, kuorin, silikonitahna ja laatikko 0,80 kg

12212002 E1620354 Varaterä 0,20 kg

12212004 E1620355 Silikonitahnatuubi 0,10 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

12210100 E1620350 12002 0,30 kg

12210110 E1620351 Varaterä

12210112 Terän pidike

	SAB-nro	 E-nro	 Kapasiteetti	 Paino, kg

12212800 Ø 16–52 mm 2,00 kg

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

Putkileikkuri SRS6, putkileikkuri Makitalta
SRS 6 on uusi tarkkuustyökalu Makitalta. Putkileikkuria käytetään 32 – 150 mm  
läpimittaisten kaapelikanavien katkaisemisen seinämäpaksuuden ollessa jopa  
6 mm. SRS 6:n avulla voit leikata kaapelikanavan sekä poikittain että  
pituussuunnassa. Lisäksi voit helposti leikata uria kanavaan.

	 SAB-nro	 Tyyppi

54507900 Makita putkileikkuri, 32 – 150 mm 

54507905 Putkiohjain 32 mm putkelle SRS 6 Makita REP 32

54507910 Putkiohjain 40 mm putkelle SRS 6 Makita REP 40

54507915 Putkiohjain 50 mm putkelle SRS 6 Makita REP 50

54507920 Putkiohjain 63 mm SRS 6 Makita REP 63

54507925 Putkiohjain 64-150 mm SRS 6 Makita REP 64+

54507930 Sahanterä ESB 6 SRS 6:een
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Kuorintatyökalu, IMS2
IMS2 on portaattomasti säädettävä kuorintatyökalu 10–45 kV:n kaapelien PEX- 
eristyskerrokselle.
Työkalu leikkaa PEX-eristeen spiraalissa koko sen paksuudelta. Johdinta pitkin 
liukuva lasta suojaa johdinta ja nostaa PEX-kerrosta.
Terän voi asettaa viiteen eri kulmaan sen mukaan, kuinka jyrkkä spiraali halutaan. 
Suora reuna lopuksi saadaan asettamalle terän suoraan ja pyörittämällä työkalua 
viimeinen kierros.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

Kuorintatyökalut

12212100 E1620501 IMS 1,0 kg

12212110 Varaterä 0,02 kg

T-kahva PEX-kuorintahylsyille
• Vääntökahva PEX-kuorintahylsyille  • Säädettävä pituusvaste
• Pituus 175 mm

Kuorintahylsy PEX-eristeelle
• Vaihdettavat terät  
• Kiertoliitin  
• Standardi 20 kV:n kaapelille
• Ohjaushylsy 10 kV:n kaapelille

	 SAB-nro	 E-nro	 Pinta-ala, mm²	 Kaapeli	 Paino, kg

12212600 E1620502 25 20 kV 0,05 kg

12212602 35 20 kV 0,05 kg

12212604 E1620357 50 20 kV 0,05 kg

12212606 70 20 kV 0,05 kg

12212608 E1620358 95 20 kV 0,05 kg

12212610 120 20 kV 0,05 kg

12212612 E1620359 150 20 kV 0,05 kg

12212614 185 20 kV 0,05 kg

12212616 E1620360 240 20 kV 0,05 kg

12212620 E1620361 Varaterä, kaikki koot

Kuorintatyökalu puolijohteelle ja PEX-eristeelle, 35-90 mm
IT-1000-013 sorvaa puolijohteet ja PEX-eristeet, joiden ulkohalkaisija on 35–90 mm.
Portaaton säätö ja vaihdettavat terät.

12212200 IT-1000-013 0,40 kg

12212210 Varaterä, puolijohde 0,02 kg

12212220 Varaterä, PEX 0,02 kg

12212601 25 10 kV 0,02 kg

12212603 Harmaa kuor.hylsy 10 kV 35 10 kV 0,02 kg

12212605 50 10 kV 0,02 kg

12212607 70 10 kV 0,02 kg

12212609 95 10 kV 0,02 kg

12212611 Harmaa kuor.hylsy 10 kV 120 10 kV 0,02 kg

12212613 150 10 kV 0,02 kg

12212615 Harmaa kuor.hylsy 10 kV 185 10 kV 0,02 kg

12212617 240 10 kV 0,02 kg

Ohjaushylsyt 10 kV:n kaapelille

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

12212500 E1620356 125200 0,30 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Pinta-ala, mm²	 Kaapeli	 Paino, kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Kuvaus	 Paino, kg
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Kuorintatyökalusarja

Kuorintatyökalusarja, IMS2 + INT + ulkovaippa
Sarjaan kuuluu kuorintatyökalut 10-45 kV:n kaapelien PEX-eristyskerrokselle (IMS2),
10–50 mm:n puolijohtavalle kerrokselle (INT) ja ulkovaipalle.
• PE-vaipalliselle kaapelille, jonka halkaisija > 20 mm.

12212770 IMS2 + INT + ulkovaippa 0,62 kg

Kuorintatyökalusarja, FIX, 10-20 kV
Kuorintatyökalusarja, johon kuuluu T-kahva ja neljä kuorintahylsyä PEX-eristekerrok-
selle. Mukana muovinen laukku, jossa lokerot työkaluille. T-kahvassa pituusvasteen 
säätö. Sarjaan kuuluu myös kuorintatyökalut vulkanoidulle puolijohtavalle kerroksel-
le ja ulkovaipalle.

Sisältö:
• Kuorintatyökalu ulkovaipalle
• INT-BZ-kuorintatyökalu vulkanoidulle puolijohtavalle kerrokselle
• Silikonitahna
• T-kahva
• Kuorintahylsy, PEX, 20 kV, 50 mm²
• Kuorintahylsy, PEX, 20 kV, 95 mm²
• Kuorintahylsy, PEX, 20 kV, 150 mm²
• Kuorintahylsy, PEX, 20 kV, 240 mm²
• Ohjaushylsyt 10 kV:n kaapelille edellä annettuina kokoina
• Säilytyslaatikko

Kuorintatyökalusarja PEX-kerrokselle, 10–20 kV
Kuorintatyökalusarja, johon kuuluu T-kahva ja neljä kuorintahylsyä PEX-eristekerrok-
selle. Mukana muovinen laukku, jossa lokerot työkaluille. T-kahvassa pituusvasteen 
säätö.

	 SAB-nro	 E-nro	 Paino, kg

12212730 E1620366 2,00 kg

Sisältö:
• T-kahva
• Kuorintahylsy, PEX, 20 kV, 50 mm²
• Kuorintahylsy, PEX, 20 kV, 95 mm²
• Kuorintahylsy, PEX, 20 kV, 150 mm²
• Kuorintahylsy, PEX, 20 kV, 240 mm²
• Ohjaushylsyt 10 kV:n kaapelille edellä annettuina kokoina
• Säilytyslaatikko

	 SAB-nro	 E-nro	 Sisältö	 Paino, kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Paino, kg

12212720 E1620365 2,00 kg
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Kuorintatyökalut, poraustyökalut

Kuorintatyökalu, FK28
Nopeakäyttöinen kuorintatyökalu, joka leikkaa sekä pitkittäis- että poikittaissuun-
nassa pyörivän terän ansiosta.
• Säädettävä kuorintasyvyys.
• Voimakaapelille, telekaapelille ja valokaapelille.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Koko	 Paino, kg

12211200 E1620128 FK28 Ø 6–28 mm 0,05 kg

12211210 E1620129 Varaterä

Kuorintatyökalu, BLL
Suositellaan AMO Kraft -tyypin BLL-köydelle. Kuorii eristeen spiraalissa. Itsesyöttävä. 
Säädettävä terä nostaa eristekerroksen vahingoittamatta johdinta.

Poranterät
Itsesyöttävät puukierukkaporat. Laadukasta terästä.

	 SAB-nro	 E-nro	 Halkaisija	 Pituus, mm	 Paino, kg

13137200 E1651620 16 290 0,12 kg

13137400 E1651622 19 330 0,15 kg

13138700 E1651624 21 330 0,15 kg

13137600 E1651626 22 330 0,18 kg

13137800 E1651628 25 330 0,22 kg

13138400 E1651632 19 500 0,30 kg

13138600 E1651634 22 460 0,33 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Koko	 Paino, kg

12210000 E1620558 NP400 Ø 6–30 mm 0,15 kg

12210013 Varaterä
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Porakoneet/ruuvinvääntimet

Iskuporakone/ruuvinväännin 18 V, DCD985M2 XRP XR 4,0 Ah
• Viimeisimmän sukupolven iskuporakone/ruuvinväännin uudella XR 4,0 Ah -akkutek
   niikalla
• Kolminopeuksinen metallivaihteisto antaa lisää käyttöaikaa ja pidentää koneen
   käyttöikää
• 22 momentinsäätöasentoa optimoituun tarkkuuteen
• 13 mm:n pikaistukka automaattisella karalukolla nopeuttaa työkalunvaihtoa
• Älykäs virtakytkin täydelliseen hallintaan
• Valkoinen LED-valo viiveellä parantaa näkyvyyttä ja toimii taskulamppuna
• Ergonomisempi kahvan muotoilu helpottaa käsittelyä ja parantaa mukavuutta
• Teräksinen vyöpidike ja voimakasmagneettinen kärjenpidin
• Monijännitelaturi 18 voltin, 14,4 voltin ja 10,8 voltin XR Li-Ion -liukuakuille
• Nerokas XR Lithium-Ion -sarja on suunniteltu tehokkaaksi, jotta suoriudut töistä 
   nopeammin
Vakiovarusteet:
• Moniasentoinen sivukahva  • Monijännitelaturi   • Kaksi liukuakkua  • Säilytyslaatikko

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Kuvaus	

13130060 Iskuporakone/ruuvinväännin 18 V

Porakone/ruuvinväännin 18 V, DCD780M2 XR 4,0 Ah
• Viimeisimmän sukupolven porakone/ruuvinväännin uudella XR 4,0 Ah  
  -akkutekniikalla
• Keveys ja kompakti muotoilu helpottavat käyttöä ahtaissa tiloissa
• Kaksinopeuksinen metallivaihteisto antaa lisää käyttöaikaa ja pidentää koneen 
   käyttöikää
• 14 momentinsäätöasentoa optimoituun tarkkuuteen
• Älykäs virtakytkin täydelliseen hallintaan
• 13 mm:n pikaistukka automaattisella karalukolla nopeuttaa 
  työkalunvaihtoa
• Valkoinen LED-valo viiveellä parantaa näkyvyyttä ja toimii taskulamppuna
• Ergonomisempi muotoilu ja kumikahva parantavat mukavuutta
• Helposti kiinnitettävä ja irrotettava Li-Ion-liukuakku
• Monijännitelaturi 18 voltin, 14,4 voltin ja 10,8 voltin XR Li-Ion -liukuakuille
• Teräksinen vyöpidike ja voimakasmagneettinen kärjenpidin
• Nerokas XR Lithium-Ion -sarja on suunniteltu tehokkaaksi, jotta suoriudut töistä
   nopeammin

Vakiovarusteet:
• Monijännitelaturi   • Kaksi liukuakkua  • Säilytyslaatikko

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Kuvaus	

13130070 Porakone/ruuvinväännin

Mutterinväännin 18 V, DCF880M2 XR 4,0 Ah
• Viimeisimmän sukupolven mutterinväännin uudella XR 4,0 Ah -akkutekniikalla
• Keveys ja kompakti muotoilu helpottavat käyttöä ahtaissa tiloissa
• Ergonomisempi muotoilu ja kumikahva parantavat mukavuutta ja hallintaa
• Täysmetallivaihteisto tehostaa voimansiirtoa ja pidentää koneen käyttöikää
• Alumiinikuori lisää lämmön johtumista ja pidentää siten moottorin käyttöikää
• Älykäs virtakytkin täydelliseen hallintaan
• Nelisärmäpidin 1/2” (12,7 mm)
• Valkoinen LED-valo viiveellä
• Teräksinen vyöpidike ja voimakasmagneettinen kärjenpidin
• Monijännitelaturi 18 voltin, 14,4 voltin ja 10,8 voltin XR Li-Ion -liukuakuille
• Nerokas XR Lithium-Ion -sarja on suunniteltu tehokkaaksi, jotta suoriudut töistä 
   nopeammin

Vakiovarusteet:
• Monijännitelaturi   • Kaksi liukuakkua  • Säilytyslaatikko

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Kuvaus	

13130080 Mutterinväännin
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Akut, laturit

Akku, Dewalt DCB182 Slide 18 V, 4,0 Ah XR
•	DEWALT XR 4.0 Ah Li-Ion -akkutekniikka pidentää käyntiaikaa ja optimoi tehon 
	 nopeaa työskentelyä varten
•	LED-latausmerkkivalo
•	Keveytensä ansiosta akku on saman painoinen ja kokoinen kuin 
	 18 voltin 3,0 Ah -akku
•	Ei muisti-ilmiötä eikä mainittavaa itsepurkausta, mikä maksimoi tuottavuuden 
   ja lyhentää latausaikaa
•	Sopii kaikille DEWALT XR Li-Ion 18 V -työkaluille
•	Erinomaiset elektroniset ominaisuudet
•	Ei muisti-ilmiötä

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	

13130090

Laturi, Dewalt DCB105 10,8–18 V, 4,0 Ah XR
•	Lataa 10,8/14,4/18 voltin XR Li-Ion -liukuakut
•	Lataa 1,5 Ah:n akun 30 minuutissa
•	DEWALTin kaksivaiheinen latausjärjestelmä
•	LED-ilmaisin kertoo akun lataustilan: ladattu, lataamassa, virtaongelma ja 
	 akku joko liian kuuma tai liian kylmä
•	Älykäs laturi vaihtaa lataustasoa akkutyypin mukaan, mikä pidentää akun käyttöikää

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	

13130100

Autolaturi, Dewalt DCB119 10,8–18 V, 4,0 Ah XR
•	Lataa 10,8/14,4/18 voltin XR Li-Ion -liukuakut
•	Lataa 3,0 Ah:n akun 90 minuutissa
•	DEWALTin kaksivaiheinen latausjärjestelmä
•	LED-ilmaisin kertoo akun lataustilan: ladattu, lataamassa, virtaongelma ja 
	 akku joko liian kuuma tai liian kylmä
•	Älykäs laturi vaihtaa lataustasoa akkutyypin mukaan

	SAB-nro	 E-nro	 Malli	

13130110
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Lämmitin, valaisimet

Kuumailmapuhallin E4500
Helppokäyttöinen lämmityslaite kutisteletkuille ja päätehylsyille.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Kapacitet	 Paino, kg

91000300 Kuumailmapuhallin 
E4500

400-700° Celcius 1,2 kg

91000310 Kasupatruuna E4500:lle

Linjavalonheitin HARDCASE PRO
Supervoimakas valkoinen LED-valonheitin joka antaa täyden tarkastusvalaistuksen
jopa 160 m asti särkymättömän linssin avulla.
Hardcase Pro on iskunkestävä ja kestää 5 m pudottamisen.
Ledeillä on 50 000 tunnin elinikä ja toimivat 5 tuntia yhdellä latauksella ladattavilla
NiMH-akuilla. Valovirta 500 lm.

Hardcase Pro toimitukseen kuuluu:
•	12 V laturi autopistorasiaan
•	230 V laturi 	
•	Olkahihna

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

727512025 E9451355 Hardcase LED Spolight sis. autolaturin 0,80 kg

Poltinsarja, Sievert Matic
Puulaatikkoon pakattu täydellinen poltinsarja. Sopii P- ja C-pulloille. C-pulloja  
varten mukana säätöventtiili ja adapteri.
Sarjan sisältö: Kahva pietsosytyttimellä, kiertoliittimellä varustetut pehmeäliekki-  
ja kuumailmapolttimet, 4 metrin letku, säätöventtiili.

91001000 Täyd. Sievert Matic -poltinsarja 3,80 kg

91001010 Kahva pietsosytyttimellä

91001015 Kuumailmapoltin 3334P, 38mm

91001020 Pehmeäliekkipoltin 3341P, 38 mm

91001025 Pehmeäliekkipoltin 3348P, 50 mm

91001030 Varaletku 4 m

	 SAB-nro	 E-nro	 Kuvaus	 Paino, kg
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Valaisimet

Otsalamppu PIXA 3
PIXA-sarja on erityisesti suunniteltu ammattilaisille jotka tekevät säännöllisesti työtä
pimeissä oloissa. Lamppu on lujatekoinen, iskunkestävä ja helppokäyttöinen mukavaa
lähityöskentelyä varten.
Helppo käyttää vaikka sinulla on suojakäsineet.
PIXA on ATEX-sertifioitu sekä vesitiivis 1 metriin asti. PIXA:ssa on digitaalisesti säätyvä
valo, diodit valaisevat täydellä teholla koko valaisuajan.

• Ulottuma 55 metriä ja toiminta-aika 3 tuntia.

Otsalamppu vaihtaa automaattisesti varatilaan, kun paristot tarvitsevat latausta,
silloin se valaisee 15 m asti jopa 10 tuntia. Lämpun pään voi kääntää 180 astetta
jotta linssi pysyy suojassa.

	 SAB nr	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

72E78 E9451477 Otsalamppu PIXA 3 160 g

Otsalamppu Petzl NAO+
Ladattava otsalamppu itsesäätyvällä valolla, nk. REACTIVE LIGHTING-teknologia.
Valovirta ja kahden superdiodin voima sopeutuu automaattisesti käyttäjän valontar-
peeseen riippuen valon määrästä, joka osuu sisäänrakennettuun valotunnistimeen.

riippuen valon määrästä, joka osuu sisäänrakennettuun valotunnistimeen.
• Sopeutettu mukava valo, joka ei häikäise
• Maksimaalinen ”hands-free” aika
• Pidempi tominta-aika optimoidun virtalähteen käytön ansiosta
• Räätälöity suorituskyky OS by Petzl:n ansiosta

	 SAB nr	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

72E36AHR Otsalamppu Petzl NAO+ 185 g

Tuotetiedot
Valovirta: 7-750 lumenia
Toiminta-aika: 12 h 30 min - 6 h 30 min
Ulottuvuus: 10-140 metriä
Vesisuojaus: IP X4
Paino akkuineen: 185 gram
Akkutyyppi: Ladattava
Lithium-Ion (sisältyy) 2 600 mAh
Latausaika: 5 h
Takuu: 3 vuotta (akku 1 vuosi)
Standardi: CE
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Raivaustyökalut, teleskooppivarret

Kaatotunkki, Stapeln
Mekaaninen kaatotunkki turvalukituksella. Kitkaelementillä varustettu lamellikytkin 
estää takaiskun. 25-kertainen voimansiirto. Kokoontaitettava.

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

38340500 1850 14,5 kg

K-kiinnike 3/4” UNC-kierteellä
Sopii BMT-S teleskooppivarteen.

	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

12517417 K-kiinnike jossa 3/4” UNC-kierre 0,2

Teleskooppivarsi BMT-S
Lasikuidusta valmistettu teleskooppivarsi. Ylin osa on täytetty vaahdolla IEC 60885 
mukaisesti. Jokaisen osan pituutta voi säätää lukkojen avulla. Ostettaessa varsi 
jossa on 3/4” UNC-kiinnike sisältyy sovite K-kiinnikettä varten (esim. jännitteenko-
ettimelle). Varsii on tarkoitettu oksasahalle mutta sitä voi myös käyttää jännitteet-
tömyyden tarkistamiseen sallitulla alueella. Käytössä  ylimmän osan tulee aina olla 
täydssä pituudessa.
Varsi on valmistettu standardin EN62193 mukaisesti.
Hoito-ohje: käsittele huippuosaa varoen, se on eristävä osa. 

	 SAB-nro	 Malli	 Työkalu-	 Pituus 	 Osien	 Paino, kg
			   kiinnike 		  lukumäärä

12517550 Teleskooppivarsi 
BMTS / Oksasahan 
varsi

Kierrekiinitys 
UNC 3/4”

8.75 m 5 5.2 kg

12517560 Teleskooppivarsi 
BMTS / Oksasahan 
varsi

Yleiskiinnike 
K

8.75 m 5 5.2 kg

12517750 Teleskooppivarsi 
BMTS / Oksasahan 
varsi

Kierrekiinitys 
UNC 3/4”

12 m 6 7,25 kg

12517760 Teleskooppivarsi 
BMTS / Oksasahan 
varsi

Yleiskiinnike 
K

12 m 6 7.25 kg

12517850 Teleskooppivarsi 
BMTS / Oksasahan 
varsi

Kierrekiinitys 
UNC 3/4”

6 m 4 3.4 kg

12517860 Teleskooppivarsi 
BMTS / Oksasahan 
varsi

Yleiskiinnike 
K

6 m 4 3.4 kg

12517700 Suoja teleskoop-
pivarrelle
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Korkeus- ja etäisyysmittari, Nikon Forestry 550 Pro
Forestry Pro on paranneltu malli Forestry 550 -laseretäisyysmittarista. Laajalti 
metsätalousalalla käytetty ja ylistetty laseretäisyysmittari on nyt varustettu kolmen 
pisteen mittausmahdollisuudella – käyttäjien toiveesta. Uusi toiminto mahdollistaa 
puun korkeuden mittaamisen, vaikka puun latvan tai tyven edessä olisi esteitä.  
Perinteisessä erotusmittauksessa lasersäteen on osuttava esteettä kohteisiin.
Kolmen pisteen mittaustoiminto: Puun korkeus mitataan puun latvan ja tyven vaaka-
suoran etäisyyden ja kaltevuuden perusteella. Mittaa helposti todellisen etäisyyden, 
vaakasuoran etäisyyden ja korkeuden.
Kohteen esivalintajärjestelmässä on kaksi mittaustilaa:

•	Kaukaisen kohteen valinta näyttää etäisyyden kauimmaiseen kohteeseen 
	 useiden yhdellä mittauksella saatujen tulosten joukosta.
•	Lähimmän kohteen valinta näyttää etäisyyden lähimpään kohteeseen 	
	 useiden yhdellä mittauksella saatujen tulosten joukosta.

Tulokset näytetään sekä ulkoisella että sisäisellä nestekidenäytöllä. Ulkoinen näyttö 
esittää kaikki tulokset samanaikaisesti. Monikerrospinnoitettu, laadukas, 6-kertai-
sella suurennuksella varustettu yksiokulaarinen etsin tuottaa kirkkaan kuvan. Pitkä 
silmäetäisyys tekee kuvasta selkeämmän silmälasien käyttäjille. Pystyy mittaamaan 
etäisyyden useisiin kohteisiin peräkkäin jopa 20 sekunnin ajan, kun mittauspainike 
pidetään pohjassa. Vesitiivis (1 metriin saakka 10 minuuttia), mutta ei sovellu veden-
alaiseen käyttöön. Vedenkestävä paristotila.

	 SAB-nro	 E-nro	 Kuvaus	 Paino, kg

61601200 Mittausalue 10–500 m / 33–999 jalkaa 0,21 kg

Mittanauha 
Molemminpuolisesti merkitty lasikuituinen mittanauha. Kotelo ja kampi kovamuovia.

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

21538200 E1635172 30 m 0,5 kg

21538400 E1635174 50 m 0,8 kg

Oksasaha Samurai
Samurai-sahassa hampaat ovat suunniteltu niin että se vetää itseään sisäänpäin 
helpottaen sahausta. Iskupuukko sekä säilytyskotelo sisältyy sarjaan.  
Tuotenumero 12517100.

	 SAB-nro	 E-nro	 Tyyppi	 Paino, kg

12517100 E1652858 Sahanterä ja kiinnike 0,20 kg

12517200 E1652857 Samurai-sahanterä 0,10 kg

12517300 Iskupuukko



33Eurolaite Oy - PUH: +358 (0)20 155 7444 - eurolaite@eurolaite.fi - www.eurolaite.fi

Muut työkalut
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	 SAB-nro	 E-nro	 Malli	 Paino, kg

10003000 E1646567 KSN KOMBI 4 0,10 kg

Vasara, teräs
Teräsvartinen piikkivasara.

Koukkuavain, pyöreä

Koukkuavain, suora

13129500 430 mm 0,80 kg

Sinkilänpoistaja 
Teräksinen sorkkarauta.

Linjakeppipussi
PVC-kantopussi, jossa vahvistettu pohja ja pehmustettu olkaremmi.  
Tilaa noin 30 linjakepille. Tasku merkkikylteille ja vasaralle.

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

13128100 E1624152 320 mm 0,80 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

13129000 490 mm 0,90 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

13128200 390 mm 1,00 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

71-2101 E1635876 1000 mm 0,50 kg

	 SAB-nro	 E-nro	 Pituus	 Paino, kg

Jakokaappiavain
Nelitoimintoinen avain: valokuitu ja kaapeli-TV, EBR-lukko, kolmikulmalukko, pikaliitin.
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Puhdisusaine

Puhdistusaine, PF
Ympäristöystävällinen, emäksinen puhdistusaine kaapelien ja työkalujen puhdistuk-
seen valmistamisen ja jatkamisen yhteydessä. Saatavana kostutettuina rätteinä ja 
pullossa.

	 SAB-nro	 E-nro	 Tyyppi	 Määrä	 Paino, kg

54509110 E1693058 PFWWB250 Sanko, jossa 250 rättiä 6,0 kg

54509115 E1693059 PF1 1 litran pullo

54509112 PF flat pack Pussi, jossa 24 rättiä
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Höyläämötie 11 A, 
00380 Helsinki  
Puh 020 155 7444, 
Fax 020 155 7445 
eurolaite@eurolaite.fi

Jakelija:

Eurolaite Oy tarjoaa täydellisen

valikoiman varusteita sähköverk- 

koasentajille. Riippumatta siitä,

työskenteletkö valokuitujen vai

voimakaapelien parissa, meiltä

saat päivittäistä työtäsi helpottavat 

materiaalit, työkalut, tarvikkeet, 

koneet ja suojavarusteet.
 

Tarvitsetko neuvoja tai etkö 
löydä hakemaasi? Ota meihin 

yhteys, niin opastamme sinua 

oikeiden varusteiden valinnassa.


