
Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuot-
teiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut 
asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu, 
täsmälliset toimitukset ja korkeatasoinen tekninen tuki. Vahvuuksi-
amme on ammattitaitoinen henkilökunta ja heidän pitkä kokemus 
alalta. Edustamme alamme johtavia toimittajia, joiden tuotteet ja 
palvelut tarjoavat asiakkaillemme laadukkaita ja kilpailukykykyi-

siä kokonaisratkaisuja. Tuotteemme käsittävät mm. tuotteet sähkö-
asemille, sähkön laadun hallintaan, sähköverkon suojaukseen ja 
jakeluverkon rakentamiseen.

Olemme osa ruotsalaista pörssinoteerattua Addtech konsernia 
ja sen Energy Supply yksikköä. Voimme yhdessä sisaryritystemme 
kanssa tarjota kattavan tuote- ja palveluverkoston pohjoismaiden 
alueella.
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Eurolaite Oy – sähkötekniikan asiantuntija

Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikka-alan asiantuntijayritys, joka on erikois-
tunut sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin sekä palvelun tuotan-
toon. Toimintamme keskeisimpinä tavoitteina ovat hyvä asiakaspalvelu, täsmälliset toimitukset ja 
korkeatasoinen tekninen tuki sekä teknisen ja taloudellisen lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme. 
Vahvuuksiamme ovat ammattitaitoinen henkilökunta ja heidän pitkä kokemuksensa sähkötekniikan 
alalta. 

Korkealaatuista sähköalan osaamista 

Edustamme alamme johtavia toimittajia, joiden tuotteet ja palvelut tarjoavat asiakkaillemme laadukkaita ja 
kilpailukykykyisiä sähkötekniikan kokonaisratkaisuja. Valikoimistamme löytyvät mm. tuotteet sähköasemille, 
sähköverkon suojaukseen, jakeluverkon rakentamiseen ja sähköratatuotteet.

Kuulumme Addtech-konserniin 

Addtech on tekniikan alan kauppakonserni, joka kehittää ja myy korkeateknologisia komponentteja ja jär-
jestelmiä teollisuusyrityksille ja palveluelinkeinoalalle. Konsernin vuotuinen liikevaihto on noin 1400 miljoo-
naa euroa ja työntekijöitä on noin 3500.

Addtech koostuu noin 140 liikeyrityksestä, jotka kaikki pyrkivät olemaan markkinajohtajia tiukasti rajatuilla 
alueilla. Yhtiöitä yhdistää yrityskulttuuri, jossa painotetaan erityisesti liikeosaamista ja teknistä asiantunte-
musta.

Ratatuoteluettelo 2022
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Sähköiset ruuvi- ja puristusliittimet

Kaksoismetalliliitin
Tätä liitintä käytetään alumiini-teräskaapelien liittämiseen  
kuparikaapeleihin tai kipinäsarvien liittämiseen kannattimeen.

Käyttöalueet:
• Sähköliitännät
• Maadoitusliitännät
• Kaksoismetalliliitin Al/Cu

Materiaali:
• Valuosat: 	 alumiini AlSiMg0,5Mn (UNE-EN 573)
• Sisäke: 	 Cu-ETP
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Al-kaapelin	 Cu-kaapelin	 Kiristysmomentti
		  halkaisija (mm)	 halkaisija (mm)	 (Nm)

	 330 712 001 	 6,3/15,7 	 3,5/12,5 	 38	

Al-/TERÄSKAAPELI

Cu-KAAPELI
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ETSähköiset ruuvi- ja puristusliittimet

Kaksoismetalliliitin
Tätä liitintä käytetään kiinteissä pisteissä sekä alumiini-
kaapelien ja kuparikaapelien välisissä liitoksissa.

Käyttöalueet:
• Sähköliitännät
• Kaksoismetalliliitin Al/Cu

Materiaali:
• Valuosat: 	 EN AW-6351 (UNE-EN 573)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Aluslaatta:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• U-pultti:	 (A2) (EN ISO 3506)
• Kaksoismetallilevy:	 Cupal

	 Nro.	 Al-kaapelin	 Cu-kaapelin	 Kaapelien halkaisija	 Kiristys-
		  poikkipinta-	 poikkipinta-	 A	 B	 momentti
		  ala (mm2)	 ala (mm2)	 (mm)	 (mm)	 M12 (Nm)

	 332 235 235 	 95-280 	 70-185 	 12,5-21,8 	 10,5-17,5 	 75	

KAKSOISMETALLILEVY
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Käyttöalueet:
• Sähköliitännät
• Kaksoismetalliliitännät Al/Cu

Materiaali:
• Profiili: 	 alumiinisekoite (EN AW-AI 99,55) (UNE-EN 573)
• Kaksoismetalliholkki: 	 CUPAL

	 Nro.	 Tunnus	 Cu-kaapelin	 Al-kaapelin	 Mitat					     Kiristysmomentti
			   poikkipinta-	 poikkipinta-	 A	 B	 C	 D	 E	
			   ala (mm2)	 ala (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	(mm)	(mm)	 (Nm)

	 234 160 110 	PB-50.110 	 50 	 LA-110 	 14,2 	 10 	 21 	 40 	 31 	 302.131.131 (DB3)	

	 234 160 180 	PB-50.180 	 50 	 LA-180 	 19,8 	 10 	 24 	 40 	 31 	 MA-101 (611.042.231 + 611.230.230)	

	 234 160 280 	PB-50.280 	 50 L	 A-280 	 22,5 	 10 	 25,7 	40 	 34 	 M PB-95F.280	

	 234 161 110 	PB-70.110 	 65/70 	 LA-110 	 14,2 	 12 	 21 	 40 	 31 	 302.131.131 DB3	

	 234 162 180 	PB-95F.180 	 95F 	 LA-180 	 19,8 	 16 	 24 	 40 	 31 	 MA-101 (611.042.231 + 611.230.230)	

	 234 162 280 	PB-95F.280 	 95F 	 LA-280 	 22,5 	 16 	 25,7 	40 	 34 	 M PB-95F.280	

	 234 163 280 	PB-120F.280 	 120F 	 LA-280 	 22,5 	 16 	 25,7 	40 	 34 	 M PB-95F.280	

Sopiva puristuspää: esim. koko III, tuotenro 305.678.009
Sopiva sähkökäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. EHP 850 bar, item no. 305.853.012
Sopiva poljinkäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. FP 850 bar, item no. 305.799.002

Sähköiset ruuvi- ja puristusliittimet

Kaksoismetallipuristusliitin
Tätä liitintä käytetään alumiinikaapelien ja kuparikaapelien 
väliseen liitokseen.
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Sähköinen pidike pultilla
Tätä pidikettä käytetään täyden virtaliitännän 
varmistamiseen.

Käyttöalueet:
• Hyppyjohtimet
• Sähköliitännät

Materiaali:
• Taotut osat: 	 katso alla oleva taulukko
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatta:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Materiaali	 Johdin	 Liitettävän	 Kiristysmomentti	 Mitat 			 
					     kaapelin	 M10	 M12	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
				    (mm2)	 pp-ala (mm2)	 (Nm)	 (Nm)	 (mm)	

	 234 110 000 	 HC.106.VM 	 Brass 	 65/120 or AC/BC 80/150 	 50F/95F 	 38 		  48 	 40 	 32 	 47 	 66 	 –	

	 234 110 001 	 HC.106.VM.M 	 Brass 	 65/120 or AC/BC 80/150 	 50F/95F 	 38 		  48 	 40 	 32 	 47 	 –	 32	

	 234 110 002 	 HC.106VM.C 	 CuNi2Si 	 65/120 or AC/BC 80/150 	 50F/95F 	 38 		  48 	 40 	 32 	 47 	 66 	 –	

	 234 110 003 	 HC.106.VM.M.C 	CuNi2Si 	 65/120 or AC/BC 80/150 	 50F/95F 	 38 		  48 	 40 	 32 	 47 	 –	 32	

	 234 110 004 	 HC.107.1.VM 	 Brass 	 95/150 or AC/BC 80/150 	 95F/120F 		  65 	 52 	 42 	 33 	 51 	 – 	 37	

	 234 110 005 	 HC.107.VM 	 Brass 	 95/150 or AC/BC 80/150 	 95F/120F 		  65 	 52 	 42 	 33 	 53 	 75 	 –	

	 234 110 006 	 HC.107.1.VM.C 	 CuNi2Si 	 95/150 or AC/BC 80/150 	 95F/120F 		  65 	 52 	 42 	 33 	 51 	 – 	 37	

	 234 110 007 	 HC.107.VM.C 	 CuNi2Si 	 95/150 or AC/BC 80/150 	 95F/120F 		  65 	 52 	 42 	 33 	 53 	 75	  –	

M-VAIHTOEHTO
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Sähköiset ruuvi- ja puristusliittimet

Liitin pulteilla
Tätä liitintä käytetään kahden kuparikaapelin välisissä 
liitoksissa.

Käyttöalueet:
• Sähköliitännät

Materiaali:
• Taotut osat:	 messinki (CW617N) (UNE-EN 12165)
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatta:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Pääkaapelin	 Liitettävän kaapelin	 Kiristysmomentti
			   poikkipinta-ala (mm2) 	 poikkipinta-ala (mm2)	 (Nm)

	 234 111 000 	 HLT 10-22 V 	 35/300 	 35/300 	 65	

	 234 111 001 	 HLT 10-22 VM 	 35/150 	 35/150 	 65	

M-VAIHTOEHTO
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Liitin pulteilla, Al
Tätä liitintä käytetään kahden alumiinikaapelin välisissä 
liitoksissa sekä kipinäsarvien liittämiseen maadoituskaa-
peliin.

Käyttöalueet:
• Sähköliitännät
• Maadoitusliitännät

Materiaali:
• Valuosat:	 alumiini AlSiMg0,5Mn (UNE-EN 573)
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs  (A2) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

AL-/TERÄSKAAPELI

AL-/TERÄSKAAPELI

	 Nro.	 Tunnus	 Kaapelien	 Kaapelien	 Kiristysmomentti
			   poikkipinta-alat (mm2) 	 halkaisijat(mm)	 (Nm)

	 330 869 869 	 –	 25/150 	 6,3/15,7 	 38	
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Sähköiset ruuvi- ja puristusliittimet

Liitin pultilla, Al
Tätä liitintä käytetään kahden alumiinikaapelin välisissä 
liitoksissa.

Käyttöalueet:
• Sähköliitännät

Materiaali:
• Valuosat:	 AC 47100 (UNE-EN 1706)
• Ruuvi:		 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatta:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Mutteri:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Pääkaapelin	 Liitettävän kaapelin	 Mitat			   Pultit	 Kiristys-
			   poikkipinta-	 poikkipinta-	 A	 B	 C		  momentti
			   ala (mm2)	 ala (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)		  (Nm)

	 234 121 020 	 EGT 20 	 25/70 	 25/56 	 31 	 20,5 	 30 	 M8 	 20	

	 234 121 021 	 EGT 21 	 25/95	 95/150 	 40 	 31,5 	 38 	 M10 	 30	

	 234 121 022 	 EGT 22 	 70/150 	 70/150 	 48 	 31,5 	 38 	 M10 	 30	

	 234 121 024 	 EGT 24 	 95/240 	 50/240 	 58 	 36 	 45 	 M12 	 60	
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Liitin pulteilla
Tätä liitintä käytetään kahden alumiinikaapelin välisissä 
liitoksissa.

Käyttöalueet:
• Sähköliitännät

Materiaali:
• Valuosat:	 alumiinisekoite (UNE-EN 1706)
• Ruuvi:		 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatta:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Mutteri:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Materiaali	 Pultit	 Pääkaapelin	 Liitettävän	 Mitat			   Kiristys-
					     poikkipinta-	 kaapelin	 A	 B	 C	 momentti
					     ala (mm2)	 pp-ala (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 M12 (Nm)

	 234 131 001 	 PTA 25.56 	 AC 47100 	 2 	 25/56 	 25/56 	 37,5 	 80 	 25 	 38*	

	 234 131 002 	 PTA 35.200 	 AC 47100 	 3 	 35/200 	 35/200 	 72 	 110 	 35 	 65	

	 234 131 003 	 PTA 35.300 	 AC 42200 	 3 	 35/300 	 35/300 	 72 	 110 	 40 	 65	

	 234 131 004 	 PTA 50.150 	 AC 47100 	 2 	 50/150 	 50/150 	 47 	 80 	 34 	 65	

	 234 131 005 	 PTA 193.377 	 AC 42200 	 3 	 193/377 	 193/377 	 85 	 150 	 46 	 65	

*M10 M12:n sijasta
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Sähköiset ruuvi- ja puristusliittimet

RSC-T-maadoitushaaroitin
Eristettyihin voimakaapeleihin (IPC)

Eristeenlävistystekniikan ansiosta pää- ja haarakaapelit voidaan 
asentaa eristettä kuorimatta. Maadoitus- ja haarakaapeleita ei enää 
tarvitse puristaa eikä eristystä palauttaa kutisteholkilla. Sinetöity 
muovikotelo takaa IP1X-luokan mukaisen sähköiskusuojauksen.

RSC-T-maadoitushaaroitin koostuu useista osista, ja se voidaan 
asentaa suoraan aiemmin asennettuun järjestelmään. Maadoituskaa-
peli asetetaan paikalleen ilman erillisiä valmistelutöitä ja suljetaan 
haaroittimen lukituspultilla. SICON-lävistyspultit tunkeutuvat eristee-
seen ja muodostavat luotettavan ja turvallisen kontaktin maadoitus-
johtimeen. Hyväksi havaittu SICON-teknologia estää metallijohtimen 
vahingoittumisen. Patentoidussa murtopultissa on portaaton rakenne, 
ja se hyödyntää kierteen koko kuormakapasiteettia jatkuvasti. Pultin 
päässä oleva kitkalevy estää metallijohtimen vahingoittumisen. TSC-
T-liittimessä SICON-pulttia on kehitetty entisestään ja lisätty kitkalevy, 
jonka eristeen lävistävä kontaktigeometria varmistaa luotettavan 
kontaktin ja optimaalisen kosketinvoiman. SICON-pultti asennetaan 
vakiotyökalulla, ja asennuksen onnistuessa se murtuu pehmeästi.

Käyttöalueet:
•	 Maadoitusliitännät ilman eristettyjen 

kaapelien kuorimista.
•	 NR PADS -hyväksyntänumero 

PA05/06096

Hyödyt
•	 Helppo asennus kaapelin eristettä 

kuorimatta
•	 Lyhentynyt asennusaika
•	 Erikoistyökaluja ei tarvita
•	 Pääjohdinta ei tarvitse leikata
•	 Testattu standardin 
	 IEC 61284:1997-09 (Luokka B) 

mukaisesti
•	 Kansi suojaa vahingossa tapahtu-

valta kosketukselta sekä pölyltä ja 
kosteudelta

•	 Murtopulttiteknologia varmistaa yh-
denmukaisen ja luotettavan liitoksen

	 Nro.	 Tuotteen kuvaus	 Pääjohdin		  Haarajohdin	
			   Ulkohalkaisija	 Poikkipinta-ala	 Ulkohalkaisija	 Poikkipinta-ala
			   (mm)	 (mm2)	 (mm)	 (mm2)

	 332 846 001 	 RSC-T haaroitin 	 19-21,5 	 240 	 15-16,5 	 120 - 150	
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Puristusliittimet (C-liittimet)
Johtimille, joiden poikkipinta-ala on enintään 150 mm²:
Puristusliittimet Cu- tai Bz-johtimille, joilla on sama tai eri poikkipin-
ta-ala. Liittimet asennetaan hydraulisesti puristustyökaluilla.

Käyttöalueet:
• Hyppyjohtimet
• Sähköliitännät Cu/Cu, Cu/Bz, Bz/Bz

Materiaali:
• Puristusosat: Cu-ETP (EN 12165)

	 Nro.	 Pääte-	 Liitettävän	 Sopiva	 Sopiva	 Huomautus
		  kaapelin	 kaapelin	 puristusleuka	 irrotusleuka	
		  poikkipinta-	 poikkipinta-
		  ala (mm2)	 ala (mm2)

	 302 776 354 	 50 	 35F / 50 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.14 – d	

	 302 776 355 	 50 	 95F / 120 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.14 – c	

	 302 776 776 	 50 	 70F / 95 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.14 – e	

	 302 776 909 	 70 	 70F / 95 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.14 – f	

	 302 777 777 	 50 	 120F 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.14 – g	

	 302 827 827 	 150 	 50 	 305 730 001 	 305 729 001		

	 303 028 028 	 120F 	 70F / 95 	 302 131 131 	 302 246 246	 Ebs 10.21.14 – i	

	 303 120 120 	 120 	 120F / 150 	 305 730 001 	 305 729 001 	 Ebs 10.21.14 – n	

	 303 132 132 	 150 	 120F / 150 	 305 730 001 	 305 729 001		

	 303 134 001 	 50 	 120F / 150 	 302 131 131 	 302 246 246		

	 303 398 397 	 95 	 95 	 305 730 001 	 305 729 001		

	 303 404 404 	 95 / 70F 	 Staku 50/40 	 305 730 001 	 305 729 001 	 ÖBB, SBB	

	 303 405 405 	 95 / Staku 92 	 95 / Staku 92 	 305 730 001 	 305 729 001 	 ÖBB, SBB	

	 304 331 331 	 150 	 95 / Staku 92 	 305 730 001 	 305 729 001		

	 304 594 840 	 50 / 70 Staku 	 25F / 35 	 305 730 001 	 305 729 001		

	 304 800 003 	 70 	 95F / 120 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.14 – l	

	 304 800 004 	 70 	 70 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.14 – m	

	 304 800 438 	 70F / 95 	 70F / 95 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.14 – b	

	 304 800 800 	 70 	 35F / 50 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.14 – k	

	 304 800 906 	 95F / 120 	 95F / 120 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.14 – a	

	 304 800 910 	 70F / 95 	 95F / 120 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.14 – h	

	 304 993 135 	 50 	 120F 	 305 730 001 	 305 729 001		

	 304 993 139 	 Cut 70 / 50 	 95F / 120 	 305 730 001 	 305 729 001		

Sopiva puristuspää: esim. koko III, tuotenro 305.678.009
Sopiva sähkökäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. EHP 850 bar, tuotenro 305.853.012
Sopiva poljinkäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. FP 850 bar, tuotenro 305.799.002
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Puristusliittimet (C-liittimet)
Johtimille, joiden poikkipinta-ala on enintään 150 mm²:
Puristusliittimet Cu- tai Bz-johtimille, joilla on sama tai eri poikkipin-
ta-ala. Liittimet asennetaan hydraulisesti puristustyökaluilla.

	 Nro.	 Tunnus	 Pääte-	 Liitettävän	 Sopiva puristusleuka	 Sopiva irrotusleuka
			   kaapelin	 kaapelin			 
			   poikkipinta-	poikkipinta-
			   ala (mm2)	 ala (mm2)

	 303 300 001 	 GC-95F-225 	 225 	 95F 	 MA-101 (611.042.231 + 611.230.230) 	 MA-102 (611.044.245 + 610.937.247)	

	 303 300 002 	 GC-125F-153 	 153 	 125F 	 MA-101 (611.042.231 + 611.230.230) 	 MA-102 (611.044.245 + 610.937.247)	

	 303 300 003 	 GC-125F-225 	 225 	 125F 	 MA-101 (611.042.231 + 611.230.230) 	 MA-102 (611.044.245 + 610.937.247)	

	 303 300 004 	 GC-100-225 	 225 	 100 	 MA-101 (611.042.231 + 611.230.230) 	 MA-102 (611.044.245 + 610.937.247)	

	 303 300 005 	 GC-150-225 	 225 	 150 	 MA-101 (611.042.231 + 611.230.230) 	 MA-102 (611.044.245 + 610.937.247)	

	 303 300 006 	 303.225.95 	 225 	 95 	 MA-101 (611.042.231 + 611.230.230) 	 MA-102 (611.044.245 + 610.937.247)	

Sähköiset ruuvi- ja puristusliittimet

Käyttöalueet:
• Hyppyjohtimet
• Sähköliitännät Cu/Cu, Cu/Bz, Bz/Bz

Materiaali:
• Puristusosat: Cu-ETP (EN 12165)

Sopiva puristuspää: esim. koko III, tuotenro 305.678.009
Sopiva sähkökäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. EHP 850 bar, tuotenro 305.853.012
Sopiva poljinkäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. FP 850 bar, tuotenro 305.799.002

Huomautus: Puristusliittimet muille johdinkokoonpanoille saatavilla pyynnöstä

Puristusliittimet johtimille, joiden poikkipinta-ala on yli 150 mm²:
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Puristusliittimet (E-liittimet)
Puristusliittimiä käytetään tehon syöttämiseen  
ajolankaan.

Käyttöalueet:
• Siltaukset
• Syöttöjohdon liitäntä

Materiaali:
• Puristusosa: Cu-ETP (EN 12165)
• Kiinnike: Bz

	 Nro.	 Tunnus	 Ajojohdin	 Liitettävän	 Puristus-	 Mitta	 Puristus-	 Irrotus-	 Huomautus
				    kaapelin	 voima	 “A”	 leuka	 leuka	
			   (mm2)	 pp-ala (mm2)	 (Nm)	 (mm)			 

	 302 381 003 		  AC 80-120 	 70F 	 240 	 11,5 	 302 131 131 	 302 246 246		

	 302 381 380 		  AC 80-120 	 35F 	 240 	 9,6 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.11-c

	 302 381 381 		  AC 80-120 	 95F 	 240 	 15,5 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.11-a

	 302 381 698 		  AC 80-120 	 70F 	 240 	 11,5 	 302 131 131 	 302 246 246 	 Ebs 10.21.11-b

	 303 802 802 		  BC 107 	 95 	 240 	 13,5 	 305 802 001 	 305 803 001 	 SBB	

	 303 802 325 		  BC 150 	 95 	 240 	 13,5 	 305 802 001 	 305 803 001 	 SBB	

	 303 802 330 		  BC 107 	 150 	 240 	 16,5 	 305 802 001 	 305 803 001 	 SBB	

	 303 802 329 		  BC 150 	 150 	 240 	 16,5 	 305 802 001 	 305 803 001 	 SBB	

	 304 202 006 		  BC 80-100 	 95F 	 240 	 14,4 	 305 802 001 	 305 803 001		

	 304 839 001 		  BC 80-100 	 95F/120 	 240 	 15,0 	 305 802 001 	 305 803 001		

	 304 839 839 		  BC 80-100 	 120F 	 240 	 17,5 	 305 802 001 	 305 803 001		

	 303 305 001 	 GC-95F-HC 	 BC-107-150 	 95F 	 240 	 15,0 	 305 802 001 	 305 803 001		

	 303 305 002 	 GC-120F-HC 	 BC-107-150 	 120F 	 240 	 17,0 	 305 802 001 	 305 803 001		

	 303 305 003 	 GC-150F-HC 	 BC-107-150 	 150F 	 240 	 18,0 	 305 802 001 	 305 803 001		

Sopiva puristuspää: esim. koko III, tuotenro 305.678.009
Sopiva sähkökäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. EHP 850 bar, tuotenro 305.853.012
Sopiva poljinkäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. FP 850 bar, tuotenro 305.799.002
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GPH® Mekaaniset liittimet • Mekaaniset kaapelikengät

GPH:n mekaaniset liittimet ovat luotettava ja tehokas tapa liittää yhteen jännitealueen  
1–52 kV johtimia, joilla on eri poikkipinta-alat ja materiaalit. Kaikista liittimistä on  
saatavana sekä kuusiopultti- että murtopulttiversio.

Liittimen runko:
•	 erikoisluja alumiiniseos
•	 valssattu kierre

Pultit:
•	 galvaanisesti tinattu tai alumiini
•	 voideltu erikoisrasvalla

Murtopulttien edut:
•	 helppo asennus
•	 pultin pää leikkautuu pois tietyllä vääntömomentilla
•	 momenttiavainta ei tarvita

Taloudellisuus:
•	 suuria varastoja ei tarvita, koska kaksi liitintyyppiä riittää kattamaan 

yleisimmät poikkipinta-alat
•	 puristustyökaluja ei tarvita

Sähköinen testi:
•	 testattu standardien VDE 0220, IEC 61238-1 mukaisesti
•	 eri liitinmateriaalien ja/tai johdinrakenteiden käyttö tai iskuvääntimen 

käyttö voi tuottaa testituloksista poikkeavat arvot

Saatavuus:
•	 saatavana eri kokoja
•	 räätälöidyt ratkaisut ja erikoisrakenteet tilauksesta

Johdintyyppien lyhenteet:
•	 rm = monisäikeinen pyöreä
•	 sm = monisäikeinen sektori
•	 re = yksisäikeinen pyöreä
•	 se = yksisäikeinen sektori

Onko sinulla kysymyksiä?
Ota yhteyttä!
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Kuusiopultti

sisempi 
kuusikulma

Yksinkertainen murtopultti

murtokohta

sise
mpi 

kuu
siku

lma

AW avainväli

Kaksinkertainen murtopultti

1. murtokohta

2. murtokohta

Moninkertainen murtopultti

sise
mpi 

kuu
siku

lma

AW avainväli

murtokohta

Murtopulttien tekniset tiedot

GPH:n mekaanisissa liittimissä ja kaapelikengissä käytetään ainutlaatuista 
pulttiperiaatetta, moninkertaista murtopulttia, jonka sisä- ja ulkokuusikul-
man ansiosta kukin johdin voidaan kiinnittää sen poikkipinta-alan edellyt-
tämällä vääntömomentilla. Tämä lyhentää asennusaikaa merkittävästi.

Näiden pulttien toimintaperiaate kuvataan alla. Asennustiedot ovat erilli-
sissä asennusohjeissa.

1.	 Pultissa on sisempi ja ulompi kuusikulma, joilla on eri katkaisukohdat 
ja eri vääntömomenttitarpeet.

2.	 Vääntömomentit noudattavat seuraavaa sääntöä: suuremmat johtimen 
poikkipinta-alat edellyttävät suurempaa vääntömomenttia, pienemmät 
pienempää.

3.	 Asennusohjeissa kuvataan, mikä johdintyyppi kiinnitetään milläkin 
kuusikulmalla ja keskitysrenkaalla tai -kappaleilla.
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GPH® Mekaaniset liittimet, enintään 52 kV

GPH® Mekaaninen liitin 0,6/1 kV sektorikanavalla, 
kuusiopulteilla tai murtopulteilla

Liittimen runko
Materiaali:	 erikoisluja alumiiniseos
Tyyppi:
D...-S:	 tarkastusaukolla
D...-T:	 öljysululla
Pinta:	 tinattu

Pultit
Materiaali:	 erikoisluja alumiiniseos
Pinta:	 tinattu
Tyyppi:
D...:	 kuusiopultit
D...-K:	 murtopultit

1) Liittimen runko: messinki
2) Kaksinkertainen murtopultti
3) Ilman sektorikanavaa
4) Kuusiopultti, teräs

5) Pultti, messinki (tinattu)
6) Neljällä murtopultilla
7) Kontaktiholkit saatavana 
   tilauksesta

	 Tuotenumero	 Al, mm2	 Cu, mm2	 Cu, luokka 5	 Mitat	 Työkalu/ulko-	
		  (EN 60228)	 (EN 60228)	 mm2 (EN 60228)	 mm	 ja sisäkuusikulma

		  rm	 sm	 re	 se	 rm	 sm	 re	 ilman	 kontakti-	 L	 D	 d	 murto-	 kuusio-
		  pyöreä 	 sektori	 pyöreä 	 sektori	 pyöreä 	 sektori	 pyöreä	 kontakti-	 holkilla				    pultti	 pultti
		  moni-	 moni-	 yksi-	 yksi-	 moni-	 moni-	 yksi-	 holkkia
		  säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	säikeinen	säikeinen	säikeinen	säikeinen
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	 Tuotenumero	 Al, mm2	 Cu, mm2	 Pulttien	 Mitat	 Työkalu/ulko-	
				    määrä	 mm	 ja sisäkuusikulma

		  rm(v)	 re	 sm	 rm(v)	 sm		
		  pyöreä 	 pyöreä 	 sektori	 pyöreä	 sektori		  L	 d1	 D	 b
		  moni-	 yksi-	 moni-	 moni-	 moni-	
		  säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen

GPH® Mekaaniset liittimet, enintään 52 kV

GPH® Mekaaninen liitin, enintään 52 kV, 
murtopulteilla ja poikittaisuralla

Materiaali:	
Liittimen runko:	 erikoisluja alumiiniseos
Pultit:	 messinki, sisä- ja ulkokuusikulma, 
		  tinattu tai alumiiniseos
Pinta:	
Liittimen runko:	 tinattu
Keskitys:	 mukana keskitysrenkaat tai -kappaleet 
		  johtimien keskitystä varten

Liittimet on täytetty liitosrasvalla ja pakattu kutistemuoviin.

1) Mitta d2 = 26 mm
2) Johtimien keskitys keskityskappaleilla
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GPH® Mekaaniset liittimet, enintään 52 kV

GPH® Mekaaninen siirtymäliitin, enintään 52 kV, 
murtopulteilla ja poikittaisuralla

	 Tuotenumero	 Al, mm2	 Cu, mm2	 Pulttien	 Mitat	 Työkalu/	
				    määrä	 mm	 ulko- ja sisä-

			   rm(v)	 re	 sm	 rm(v)	 sm						      kuusikulma
			   pyöreä 	 pyöreä 	 sektori	 pyöreä	 sektori		  L	 d	 D	 b
			   moni-	 yksi-	 moni-	 moni-	 moni-	
			   säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen

Materiaali:	
Liittimen runko:	 erikoisluja alumiiniseos
Pultit:	 messinki, sisä- ja ulkokuusikulma, 
		  tinattu tai alumiiniseos
Pinta:	
Liittimen runko:	 tinattu
Keskitys:	 mukana keskitysrenkaat tai -kappaleet 
		  johtimien keskitystä varten

Liittimet on täytetty liitosrasvalla ja pakattu kutistemuoviin.

1) Mitta d1 = 26 mm
2) Pyöristetty
3) Johtimien keskitys keskityskappaleilla

1. puoli 2. puoli
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GPH® Mekaaninen jakopulttiliitin, enintään 52 kV, 
murtopulteilla

	 Tuotenumero	 Al, mm2	 Cu, mm2	 Pulttien	 Mitat	 Työkalu/	
				    määrä	 mm	 ulko- ja sisä-

		  rm(v)	 re	 sm	 rm(v)	 sm							       kuusikulma
		  pyöreä 	 pyöreä 	 sektori	 pyöreä	 sektori		  L	 d1	 D	 b	 d2
		  moni-	 yksi-	 moni-	 moni-	 moni-	
		  säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen

Materiaali:	
Liittimen runko:	 erikoisluja alumiiniseos
Pultit:	 messinki, sisä- ja ulkokuusikulma, 
		  tinattu tai alumiiniseos
		  SB70-240:
		  erikoisluja alumiiniseos, päällystämätön
Pinta:	
Liittimen runko:	 tinattu
Keskitysrenkaat:	mukana keskitysrenkaat 
		  johtimien keskitystä varten

Liittimet on täytetty liitosrasvalla ja pakattu kutistemuoviin.
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GPH® Mekaaniset liittimet, enintään 52 kV

GPH® Mekaaninen haaraliitin, enintään 52 kV, 
murtopulteilla ja poikittaisuralla

	 Tuotenumero	 Al, mm2	 Cu, mm2	 Pulttien	 Mitat	 Työkalu/	
				    määrä	 mm	 ulko- ja sisä-

		  rm(v)	 re	 sm	 rm(v)	 sm							       kuusikulma
		  pyöreä 	 pyöreä 	 sektori	 pyöreä	 sektori	 d1	 d2	 D	 L	 b1	 b2
		  moni-	 yksi-	 moni-	 moni-	 moni-	 1
		  säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen

Materiaali:	
Liittimen runko:	 erikoisluja alumiiniseos
Pultit:	 alumiiniseos, sisä- ja ulkokuusikulma
Pinta:	
Liittimen runko:	 tinattu
Keskitysrenkaat:	mukana keskitysrenkaat 
		  johtimien keskitystä varten

Liittimet on täytetty liitosrasvalla ja pakattu kutistemuoviin.
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GPH® Korjausliitin, enintään 52 kV, 
murtopulteilla

	 Tuotenumero	 Al, mm2	 Cu, mm2	 Pulttien	 Mitat	 Työkalu/	
				    määrä	 mm	 ulko- ja sisä-

		  rm(v)	 re	 sm	 rm(v)	 sm							       kuusikulma
		  pyöreä 	 pyöreä 	 sektori	 pyöreä	 sektori		  L	 d1	 D	 b	 d2
		  moni-	 yksi-	 moni-	 moni-	 moni-	
		  säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen

Materiaali:	
Liittimen runko:	 erikoisluja alumiiniseos
Pultit:	 messinki, sisä- ja ulkokuusikulma, tinattu
		  M70 240 L = 440
		  erikoisluja alumiiniseos, päällystämätön
Pinta:	
Liittimen runko:	 tinattu
Keskitysrenkaat:	mukana keskitysrenkaat 
		  johtimien keskitystä varten

Liittimet on täytetty liitosrasvalla ja pakattu kutistemuoviin.

Muut tyypit tilauksesta.
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GPH® Mekaaniset liittimet, enintään 52 kV

GPH® Mekaaninen kaapelikenkä, 0,6/1 kV, 
sektorikanavalla ja murtopulteilla

Liittimen runko
Materiaali:	 erikoisluja alumiiniseos
Pinta:	 tinattu

Pultit
Materiaali:	 erikoisluja alumiiniseos
Pinta:	 päällystämätön
Tyyppi:
D...-K:	 murtopultit

1) Kaksinkertainen murtopultti
2) Ilman sektorikanavaa
3) Pultti, messinki (tinattu)
4) Kahdella murtopultilla

5) Kontaktiholkit saatavana 
   tilauksesta

Muut lapareiät tilauksesta.

	 Tuotenumero	 Al, mm2	 Cu, mm2	 Cu, luokka 5	 Mitat	 Työkalu/	
		  (EN 60228)	 (EN 60228)	 mm2 (EN 60228)	 mm	 ja ulko-

		  rm	 sm	 re	 se	 rm	 sm	 re	 ilman	 kontakti-	 L	 D	 d	 a 	 sisäkuusi-

		  pyöreä 	 sektori	 pyöreä 	 sektori	 pyöreä 	 sektori	 pyöreä	 kontakti-	 holkilla				    	 kulma
		  moni-	 moni-	 yksi-	 yksi-	 moni-	 moni-	 yksi-	 holkkia
		  säikeinen	 säikeinen	säikeinen	säikeinen	 säikeinen	säikeinen	säikeinen
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	 Tuotenumero	 Al, mm2	 Cu, mm2	 Pulttien	 Mitat	 Lapa-	 Työkalu/	
				    määrä	 mm	 reikä	 ja ulko-

		  rm(v)	 re	 sm	 rm(v)	 sm						      sisäkuusi-

		  pyöreä 	 pyöreä 	 sektori	 pyöreä	 sektori	 L	 d1	 D	 b 		  kulma
		  moni-	 yksi-	 moni-	 moni-	 moni-	
		  säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen

GPH® Mekaaniset liittimet, enintään 52 kV

GPH® Mekaaninen kaapelikenkä, enintään 52 kV, 
keskitetty, murtopulteilla ja poikittaisuralla

Materiaali:	
Liittimen runko:	 erikoisluja alumiiniseos
Pultit:	 messinki, tinattu, sisä- ja ulkokuusikulma 
		  tai alumiiniseos
Pinta:	
Liittimen runko:	 tinattu
Keskitys:	 mukana keskitysrenkaat tai -kappaleet 
		  johtimien keskitystä varten

Liittimet on täytetty liitosrasvalla ja pakattu kutistemuoviin.

1) Mitta d2 = 26 mm
2) Johtimien keskitys keskityskappaleilla

Muut lapareiät tilauksesta



30

L I I T T I M E T

GPH® Mekaaniset liittimet, enintään 52 kV

GPH® Mekaaninen kaapelikenkä, enintään 52 kV, keskitetty, 
2 lapareiällä, murtopulteilla ja poikittaisuralla

	 Tuotenumero	 Al, mm2	 Cu, mm2	 Pulttien	 Mitat	 Lapa-	 Työkalu	
				    määrä	 mm	 reikä	 ulommalle

		  rm(v)	 re	 sm	 rm(v)	 sm						      kuusiolle
		  pyöreä 	 pyöreä 	 sektori	 pyöreä	 sektori	 L	 d	 D	 a 		
		  moni-	 yksi-	 moni-	 moni-	 moni-	
		  säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen	 säikeinen

Materiaali:	
Liittimen runko:	 erikoisluja alumiiniseos
Pultit:	 messinki, tinattu, ulompi kuusikulma
Pinta:	
Liittimen runko:	 tinattu
Keskitys:	 mukana keskitysrenkaat 
		  johtimien keskitystä varten

Liittimet on täytetty liitosrasvalla ja pakattu kutistemuoviin.

Muut lapareiät tilauksesta
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GPH® Lisäpulttisarja joustaville kuparijohtimille, luokka 5 
(EN 60228), käytettäväksi M/C-sarjan kanssa

Materiaali:	
Pultit: 	 messinki
Holkki: 	 kupari
Pinta:	
Pultit:	 tinattu, erikoispäällyste
Holkki: 	 tinattu
Tyyppi:	
Pultit:	 kaksinkertaiset murtopultit

Rakenne:	
1. Pultti 1
2. Pultti 2
3. Holkki
4. Keskitysrengas

Kukin sarja sisältää asennusohjeet sekä yhden holkin ja lisäpultti-
sarjan yhdelle liittimen puolelle tai kaapelikengälle.

Huomautus: 
Lue asennusohjeet ja käytä liittimen tai kaapelikengän mukana 
toimitettuja keskitysrenkaita (katso luettelon sivut 23 ja 29).

	
Tuotenumero	 Käyttökohde	 Pulttien määrä

	 Työkalu, 
				    sisäkuusikulma
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GPH® Mekaaniset liittimet, enintään 52 kV

GPH® Suojajohdinliitin murtopulteilla

Materiaali:	
Liittimen runko:	 messinki
Pultit:	 messinki, tinattu AF 10
Pinta:	
Liittimen runko:	 tinattu

	 Tuotenumero	 Cu, mm2	 Laattajohdin Al	 Mitat	 Lapareikä	
				    mm	 mm

										        
		  Määrä	 Mitta	 L	 D	 b	 d	 a
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GPH® Suojajohdinkaapelikenkä murtopulteilla

Materiaali:	
Liittimen runko:	 erikoisluja alumiiniseos
Pultit: 	 erikoisluja alumiiniseos, päällystämätön
Pinta:	
Liittimen runko:	 tinattu

	 Tuotenumero	 Cu, mm2	 Laattajohdin Al	 Mitat	 Lapareikä	
				    mm	 mm

										        
		  Määrä	 Mitta	 L	 D	 b	 d	 a

Materiaali:	
Liittimen runko:	 messinki
Pultit: 	 messinki, tinattu AF 10
Pinta:	
Liittimen runko:	 tinattu

	 Tuotenumero	 Cu, mm2	 Laattajohdin Al	 Mitat	 Lapareikä	
				    mm	 mm

										        
		  Määrä	 Mitta	 L	 D	 b	 d	 a
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GPH® Puristusliitokset / Puristuskaapelikengät

GPH® Vedottomat puristusliitokset, kupari, 
1–10 kV (DIN 46267, osa 1)

Materiaali:	
Liittimen runko:	 kupari
Pinta:	
KU-ZE:	 päällystämätön
KU-ZE-V:	 tinattu

Eristetyille, tiivistämättömille kuparijohtimille

Sektorinjohtimet täytyy pyöristää.

	 Tuotenumero	 Johtimen poikkipinta-ala 	 Mitat	 Leuan	 Puristusten	 Paino, 100 kpl	
		  mm2	 mm	 numero	 määrä	 noin kg

	 KU-ZE	 KU-ZE-V	 d	 l	 mek.	 hydr.	
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GPH® Vedottomat puristusliitokset, kupari, 
1–10 kV, öljysululla

Materiaali:	
Liittimen runko:	 kupari
Pinta:	
KU-ZE-T:	 päällystämätön
KU-ZE-T-V:	 tinattu

Eristetyille, tiivistämättömille kuparijohtimille

Sektorinjohtimet täytyy pyöristää.

	 Tuotenumero	 Johtimen 	 Mitat	 Leuan	 Puristusten	 Paino, 100 kpl	
		  poikkipinta-ala	 mm	 numero	 määrä	 noin kg

	 KU-ZE-T	 KU-ZE-T-V	
mm2	  

d	 l	 mek.	 hydr.	
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GPH® Vedottomat supistuspuristusliitokset, kupari 1–10 kV, 
öljysululla

Materiaali:	
Liittimen runko:	 kupari
Pinta:	
KU-ZE-T:	 päällystämätön
KU-ZE-T-V:	 tinattu

Eristetyille, tiivistämättömille kuparijohtimille

Jos liittimen supistuspuolen poikkipinta-ala on kaksi tai useampia 
yksikköjä pienempi, suosittelemme säätämään ulkohalkaisijan 
pienemmän puolen mukaan.

Sektorinjohtimet täytyy pyöristää.

Muut johtimien poikkipinta-alojen yhdistelmät tilauksesta.

	 Tuotenumero	 Johtimen poikki-	 Mitat	 Leuan	 Puristusten	
		  pinta-ala mm2	 mm	 numero	 määrä

	 KU-ZE-T	 KU-ZE-T-V	 d1	 d2	 d1	 d2	 l	 mek.	 hydr.
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GPH® Vedottomat puristusliitokset, tinattu kupari, 
vakiotyyppi

Materiaali:	 kupari
Pinta:	 tinattu

Kupariliittimille

KU-L-sarjan puristus ei täytä DIN-vaatimuksia. 
Puristukseen tarvitaan erikoistyökalu.

	
Tuotenro	

Johtimen poikkipinta-ala	 Mitat, mm	 Paino, 100 kpl 
		  mm2	

d		  l
	 noin kg
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Tietoja puristusliitosten käytöstä
Yleisiä tietoja

Puristusliitoksissa liittimen, johtimen ja työkalun kokojen on vastattava toisi-
aan tarkasti. DIN-määräysten noudattaminen johtimen, valitun puristusliitok-
sen ja puristusleuan valinnassa tuottaa parhaan tuloksen: pitävän ja suurta 
rasitusta kestävän liitoksen.

Kuusikulmapuristus on suunniteltu IEC:n mukaisesti enintään 90 °C:n johdin-
lämpötiloille.

Esivalmistelut

Kaikkiin puristusliitoksiin on leimattu poikkipinta-ala, valmistajan logo sekä 
holkin ulkohalkaisijaa suunnilleen vastaavan puristusleuan koodi. Valitse 
puristustyökalu tämän koodin mukaan. Kuusikulmapuristus tehdään mekaani-
silla tai hydraulisilla työkaluilla standardin DIN 48083 mukaisesti.

Kupari- ja teräsliittimille täytyy käyttää puristusleukoja, joissa on merkintä 
Cu. Alumiini- tai alumiiniseosliittimille käytetään puristusleukoja, joissa on 
merkintä Al.

Hydraulisia työkaluja käytettäessä johtimen materiaalilla ei ole merkitystä.

Asennusohje:

1. 	 Kuori johdin holkin pituudelta l + 10 % (kuvat 1, 2).

2. 	 Poista kaikki teipit, langat, jauheet ja muut johtimen täyttömateriaalit 
ennen asennusta.

3. 	 Poista lika ja oksidisulkeumat kummastakin johtimesta metalliharjalla.

4. 	 Aseta johdin puristusholkkiin öljysulkuun tai tarkastusaukkoon saakka.

5. 	 Tarkista ennen puristusta, että leuan koodi vastaa liittimessä olevaa 
koodia.

6. 	 Aloita puristus liittimen keskeltä ja jatka päitä kohti (kuvat 3, 4).

7. 	 Puristuskohtien määrä ja paikat on merkitty viivoilla. Huomio: Kaikkien 
merkintöjen kohdalta täytyy puristaa.

8. 	 Aseta toinen johdin puristusholkkiin öljysulkuun tai tarkastusaukkoon 
saakka.

9. 	 Aloita toisen puolen puristus keskeltä päitä kohti (kuvat 5, 6)

10.	 Lopputarkistus: oikeaa johtimen, liittimen ja puristusleuan yhdistelmää 
käytettäessä liitin pitenee noin 10 %.

11. 	Poista liikarasva.

Huomaa: Asennettaessa erikoisliittimiä, kuten tappiliittimiä tai teräsholkillisia 
liittimiä, täytyy noudattaa erityisiä asennusohjeita. Saat lisätietoja meiltä.

I = holkin pituus

Kuva 1

Kuva 2

Ensimmäinen puristus
Kuva 3

Jatka puristamista ulospäin
Kuva 4

Toisen puolen ensimmäinen 
puristus sisäänpäin
Kuva 5

Viimeinen puristus ulospäin
Kuva 6
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Materiaali:	
Liittimen runko:	 kupari
Pinta:	
KU:	 päällystämätön
KU-V:	 tinattu

Eristetyille, tiivistämättömille kuparijohtimille

GPH® Puristuskaapelikengät, kupari (DIN 46235)

1) Nämä kaapelikengät ovat DIN-tyyppiä pidempiä. Niissä on 
kaksi puristusmerkkiä yhden sijasta, ja leuan nro on 8 eikä 6.

2) Kaapelikengät on valmistettu erikoismallina, eivätkä ne vastaa 
standardia DIN 46235.

	 Tuotenumero	 Johtimen poikki-	 Mitat	 Laatan	 Leuan	 Puristusten	 Paino, 100 kpl	
		  pinta-ala mm2	 mm	 reiän	 numero	 määrä	 noin kg

	 KU	 KU-V 	 monisäikeinen	 d	 l	 b	
halkaisja

	 mek.	 hydr.	
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Materiaali:	
Liittimen runko:	 kupari
Pinta:	
KU:	 päällystämätön
KU-V:	 tinattu

Eristetyille, tiivistämättömille kuparijohtimille

GPH® Puristuskaapelikengät, kupari (DIN 46235)

Sektorijohtimet täytyy pyöristää erikoisleuoilla.

	 Tuotenumero	 Johtimen poikki-	 Mitat	 Laatan	 Leuan	 Puristusten	 Paino, 100 kpl	
		  pinta-ala mm2	 mm	 reiän	 numero	 määrä	 noin kg

	 KU	 KU-V 	 monisäikeinen	 d	 l	 b	
halkaisja

	 mek.	 hydr.	
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Materiaali:	
Liittimen runko:	 kupari
Lapa: 	 litteä, viimeistelemätön
Pinta:	
KU-F:	 päällystämätön
KU-F-V:	 tinattu

Eristetyille, tiivistämättömille kuparijohtimille

GPH® Puristuskaapelikengät, kupari, 
pituussuunnassa tiivistetty

Sektorijohtimet täytyy pyöristää erikoisleuoilla.

	 Tuotenumero	 Johtimen poikki-	 Mitat	 Laatan	 Leuan	 Puristusten	 Paino, 100 kpl	
		  pinta-ala mm2	 mm	 reiän	 numero	 määrä	 noin kg

	 KU-F	 KU-F-V 	 monisäikeinen	 d	 l	 b	
halkaisja

	 mek.	 hydr.	
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GPH® Puristuskaapelikengät, kupari, vakiotyyppi, 
tarkastusaukolla tai ilman, tinattu

Materiaali:	 kupari
Pinta:	 tinattu	

KU-L:	 ilman tarkastusaukkoa
KU-L-S:	 tarkastuaukolla

KU-L-sarjan puristus ei täytä DIN-vaatimuksia. 
Puristukseen tarvitaan erikoistyökalu.

Eristetyille, tiivistämättömille kuparijohtimille

Sektorinjohtimet täytyy pyöristää.

	 Tuotenumero	 Johtimen poikkipinta-ala 	 Mitat	 Laatan reiän	 Paino, 100 kpl	
		  mm2	 mm	 halkaisija mm	 noin kg

	 KU-L	 KU-L-S	 monisäikeinen	 d	 a	 l	 b



43

L I I T T I M E T

LII
TT

IM
ETGPH® Puristusliitokset / Puristuskaapelikengät

GPH® Puristuskaapelikengät, kupari, vakiotyyppi, 
tarkastusaukolla tai ilman, tinattu

Materiaali:	 kupari
Pinta:	 tinattu	

KU-L:	 ilman tarkastusaukkoa
KU-L-S:	 tarkastuaukolla

KU-L-sarjan puristus ei täytä DIN-vaatimuksia. 
Puristukseen tarvitaan erikoistyökalu.

Eristetyille, tiivistämättömille kuparijohtimille

Sektorinjohtimet täytyy pyöristää.

	 Tuotenumero	 Johtimen poikki- 	 Mitat	 Laatan reiän	 Paino, 100 kpl	
		  pinta-ala mm2	 mm	 halkaisija mm	 noin kg

	 KU-L	 KU-L-S	 monisäikeinen	 d	 a	 l	 b
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GPH® Puristuskaapelikengät, alumiini, 
pituussuunnassa tiivistetty (DIN 46329)

Materiaali:	 alumiini
Lapa: 	 litteä, viimeistelemätön
Pinta:	
ALU-F:	 päällystämätön
ALU-F-V:	 tinattu

Kaapelikengät on täytetty liitosrasvalla ja pakattu kutistemuoviin.

Alumiinijohtimille ja alumiinikaapelitikkaille

1) Lavan leveys ja korkeus eivät ole standardin DIN 46329 mukaisia
Sektorijohtimet täytyy pyöristää erikoisleuoilla.

	 Tuotenumero	 Johtimen poikki-	 Mitat	 Laatan	 Leuan	 Puristusten	 Paino, 100 kpl	
		  pinta-ala mm2	 mm	 reiän	 numero	 määrä	 noin kg

	 ALU-F	 ALU-F-V 	
rm/sm	 se

	 d	 l	 b	
halkaisja

	 mek.	 hydr.	
		
			 

monisäik.	 sekt.yksisäik.
is
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GPH® Puristuskaapelikengät, alumiini, 
pituussuunnassa tiivistetty (DIN 46329)

Materiaali:	 alumiini
Lapa: 	 litteä, viimeistelemätön
Pinta:	
ALU-F:	 päällystämätön
ALU-F-V:	 tinattu

Kaapelikengät on täytetty liitosrasvalla ja pakattu kutistemuoviin.

Alumiinijohtimille ja alumiinikaapelitikkaille

Sektorijohtimet täytyy pyöristää erikoisleuoilla.
Syväpuristustyyppiset kaapelikengät tilauksesta.

	 Tuotenumero	 Johtimen poikki-	 Mitat	 Laatan	 Leuan	 Puristusten	 Paino, 100 kpl	
		  pinta-ala mm2	 mm	 reiän	 numero	 määrä	 noin kg

	 ALU-F	 ALU-F-V 	
rm/sm	 se

	 d	 l	 b	
halkaisja

	 mek.	 hydr.	
		
			 

monisäik.	 sekt.yksis.
is
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Tietoja puristuskaapelikenkien käytöstä
Yleisiä tietoja

Puristusliitoksissa puristuskaapelikengän, johtimen ja työkalun kokojen on 
vastattava toisiaan tarkasti. DIN-määräysten noudattaminen johtimen, valitun 
puristuskaapelikengän ja puristusleuan valinnassa tuottaa parhaan tuloksen: 
pitävän ja suurta rasitusta kestävän liitoksen. Kuusikulmapuristus on suunni-
teltu IEC:n mukaisesti enintään 90 °C:n johdinlämpötiloille.

Esivalmistelut

Kaikkiin puristuskaapelikenkiin on leimattu poikkipinta-ala, valmistajan logo 
sekä holkin ulkohalkaisijaa suunnilleen vastaavan puristusleuan koodi. Valit-
se puristustyökalu tämän koodin mukaan.

Kuusikulmapuristus tehdään mekaanisilla tai hydraulisilla työkaluilla standar-
din DIN 48083 mukaisesti.

Kupari- ja teräsliittimille täytyy käyttää puristusleukoja, joissa on merkintä 
Cu. Alumiini- tai alumiiniseosliittimille käytetään puristusleukoja, joissa on 
merkintä Al.

Hydraulisia työkaluja käytettäessä johtimen materiaalilla ei ole merkitystä.

Asennusohje:

1.	 Kuori johdin holkin pituudelta a + 10 % (kuvat 1, 2).

2.	 Poista kaikki teipit, langat, jauheet ja muut johtimen täyttömateriaalit 
ennen asennusta.

3.	 Poista lika ja oksidisulkeumat kummastakin johtimesta metalliharjalla.

4.	 Aseta johdin puristusholkkiin öljysulkuun tai tarkastusaukkoon saakka.

5.	 Tarkista ennen puristusta, että leuan koodi vastaa kaapelikengässä 
olevaa koodia.

6.	 Aloita puristus lavan puolelta ja jatka vartta kohti (kuvat 3, 4).

7.	 Puristuskohtien määrä ja paikat on merkitty viivoilla.
	 Huomio: Kaikkien merkintöjen kohdalta täytyy puristaa.

8.	 Lopputarkistus: oikeaa johtimen, kaapelikengän ja puristusleuan yhdis-
telmää käytettäessä holkki pitenee noin 5 %.

9.	 Poista liikarasva.

a = holkin pituus

Kuva 1

Kuva 2

Ensimmäinen puristus
Kuva 3

Viimeinen puristus ulospäin
Kuva 4
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Kaapelikengät
Tätä osaa käytetään kaapeliliitännöissä.

Käyttöalueet:
• Kaapelikenkä
• Kuormitettu ripustin

Materiaali:
• Cu-ETP (EN12165)

*) DB-hyväksyntäpiirustus Ebs 07.42.26-2, manuaalisen puristustyökalun tyyppi O2, tuotenro 303.088.088
**) Standardin DIN 48083 osan IV mukaan
***) Johtimelle 16F 1. puristus työkalukoodilla 10, 2. puristus työkalukoodilla 9
       Johtimelle 25 vain yksi puristus työkalukoodilla 10
Sopiva manuaalinen puristustyökalu: esim. tyyppi GO6, tuotenro 303 871 003

	 Nro.	 Kaapelin	 Mitat			   Puristusleuka 		  Huomautus
		  poikkipinta-	 A	 B	 C	 Työkalukoodi **)	 Tuotenro	
		  ala (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)			 

	 300 004 004 	 10F / 12F 	 36 	 5,5 	 10,5 	 8 	 300 353 356		

	 300 008 008 	 16F / 25 	 38 	 7 	 10,5 	 10 / 9 ***)	 300 353 358 /		
							       300 353 357		

	 625 307 001 *) 	 10F		  5 	 10,2 	 10 K 	 304 328 328 	 DB-kaapelikenkä	

	 625 312 001 *) 	 10F 		  4,5 	 10,5			   DB-täyttö kaapelikengälle
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Liittimet

Tätä osaa käytetään kannattimen ja ajojohtimen 
ankkurointiin.

Kiilamainen päätepidin

Käyttöalueet:
• Ajojohtimen ankkurointikiinnike
• Kannattimen ankkurointikiinnike

Materiaali:
• Valuosa:	 EN AC-43000 (Al2560-T6) 
		  (UNE-EN 1706 CC491 K-GS S/UNE-EN 1982)
• Kiila: 	 pronssi
• Kaksoismetalliholkki

Bz-kiila

	 Nro.	 Tunnus	 Kiila	 Kaapelin	 Käyttöalue	 Paino
				    halkaisija ØA		
				    (mm)		  (kg)

	 234 150 120 	 GA 10 CH 1 	 1 	 14 	 Kannatin Cu 120 mm2 	 0,60	

	 234 150 107 	 GA 10 CH 2 	 2 	 12,5 	 Kannatin Cu 95 mm2/ Ajojohdin Cu 107 mm2 	 0,63	

	 234 150 065 	 GA 10 CH 3 	 3 	 10,5/10,8 	 Kannatin Cu 70 mm2/ Ajojohdin Cu 85 mm2 	 0,70	

	 234 150 120 	 GA 10 CH 4 	 4 	 12,9 	 Ajojohdine Cu 120 mm2 	 0,68	

Kaksoismetalli-
holkki
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Tätä osaa käytetään teräskaapelien tukevaan 
kiristykseen.

Kiilamainen päätepidin

Käyttöalueet:
• Teräskaapelien kiristys

Materiaali:
• Valuosa:	 EN AC-43000 (Al2560-T6) S/UNE-EN 1706 CC491 
		  K-GS S/UNE-EN 1982
• Kiila: 	 EN AC-43000 (Al2560-T6) S/UNE-EN 1706 CC491 
		  K-GS S/UNEEN 1982

	 Nro.	 Tunnus	 Kaapelin halkaisija ØA	 Paino
			   (mm)	 (kg)

	 234 151 001 	 GA 10.8 	 8/12 	 0,47	

	 234 151 001 	 GA 10.12 	 12 	 0,47	

	 234 151 001 	 GA 10.13 	 13/15,5 	 0,47	
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Liittimet

Pääteliitintä käytetään ajojohtimen tai kannattimen 
ankkurointiin.

Haarukkakaulusliitin

Käyttöalueet:
• Ankkurointi

Materiaali:
• Taotut osat: 	 ruostumaton teräs
• Kartio:	 Al Bz 10
• Tappi:	 ruostumaton teräs
• Uratappi:	 ruostumaton teräs
• Joustava tappi:	 ruostumaton teräs
• Kosketinrasva:	 Wolfracoat-C

	 Nro.	 Kannatinlanka	 Ajolanka	 Paino
		  (mm2)	 (mm2)	 (kg)		

	 5120-3 	 50 	 65 	 0,67	

	 5120-4 	 65 	 80 	 0,67	

	 5120-5	 70 	 - 	 0,67	

	 5120-6 	 95 	 100 	 0,67	

	 5120-7 	 120 	 150 	 0,67	

	 5120-8 	 150 	 - 	 0,67	
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Tätä liitintä käytetään ajojohtimen ankkurointiin 
Y-johtimen keskipisteeseen.

Y-johtimen liitospuristin

Käyttöalueet:
• Y-johdin
• Keskipiste

Materiaali:
• Ajojohtimen jatkoholkki:	 CuNi2Si
• Levyt:	 X5CrNi18-10
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A4-80)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2)
• Haarukkatappi:	 X5CrNi18-10
• Uratappi:	 ruostumaton teräs (A4-70)
• 3-reikäinen aluslaatta:	 X5CrNi18-10
• Vaijeriliitin Ø14:	 X5CrNi18-11

	 Nro.	 Tunnus	 Haarukka-	 Ajojohtimen	 Kiristys-	 Kaapelin	 Enimmäis-
			   tappi	 poikkipinta-ala	 momentti M12	 poikkipinta-ala	 työkuorma
			   (mm)		  (Nm)	 (mm2)	 (kN)

	 750 502 000 	 75.05.02A 	 12 	 AC/BC 80/150 	 75 	 65/70 	 17,5	

	 000 701 314 	 000.701.314-00 	 12 	 AC/BC 80/150 	 100 	 120 	 27,5	
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Liittimet

Tätä liitintä käytetään ajojohtimen ankkurointiin.

Ajojohtimen liitospuristin

Käyttöalueet:
• Ajojohtimen ankkurointi

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si (EN12165)
• Levyt:	 X5CrNi18-10 (EN 10088)
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2-80) (EN 3506)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2-80) (EN 3506)
• Haarukkatappi:	 ruostumaton teräs (A2) (EN 3506)
• Uratappi:	 ruostumaton teräs (A2) (EN 3506)
• 3-reikäinen aluslaatta:	 XSCrNi18-10 (EN 10088)

	 Nro.	 Tunnus	 Haarukkatappi	 Ajojohtimen poikkipinta-ala	 Kiristysmomentti
			   (mm)	 (mm2)	 M12 (Nm)

	 750 503 000 	 75.05.03A 	 16 	 AC/BC 80/150 	 75	



53

L I I T T I M E T

LII
TT

IM
ETLiittimet

Näitä liittimiä käytetään kaikentyyppisten syöttöjohtojen 
kiristykseen kaikissa ajolankajärjestelmissä.

Kiilamainen kaksoispäätepidin

Käyttöalueet:
• Ankkurointikiinnike

Materiaali:
• Liitinosat:	 AlMgSi1
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2) (UNE- EN ISO 3506)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2) (UNE- EN ISO 3506)
• Uratappi:	 Cu-ETP

	 Nro.	 Tunnus	 Johdinalue	 Kaapelin poikkipinta-ala	 Paino
			   (mm)	 (mm2)	 (kg)	

	 439 171 004 	 –	 20,1 – 22,5 	 240 Al 	 –	

	 439 171 006 	 –	 20,1 – 22,5 	 LA-280 	 2.500	

	 437 582 001 	 –	 16,0 – 18,0 	 LA-180 	 –	

	 437 582 002 	 –	 14,0 – 15,9 	 LA-110 / LA-145	 –	
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Liittimet

Tätä liitintä käytetään sovelluksiin, joissa on suuri me-
kaaninen kuormitus ja joissa tarvitaan täysi virtaliitäntä.

Y-johtimen liitin

Käyttöalueet:
• Kannattimen ankkurikaapeli (Y-johdin)
• Kiinteä piste
• Liitosjohdin

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si (CW111C) (EN 12165)
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro	 Tunnus	 Pääkaapelin	 Liitettävän	 Mitat				   Kiristys-	 Paino	 Huomautus
			   poikkipinta-	 kaapelin					     momentti
			   ala	 poikkipinta-ala	 A	 B	 C	 D
			   (mm2)	 (mm2)	 (mm)	(mm)	(mm)	(mm) 	 (Nm)	 (kg)

	 332 321 003 	 KP 25/70 	 25/70 	 25/70 	 40 	 50 	 45 	 55 	 20 	 0,362 Ebs 07.42.42-1	

	 332 321 005 	 KP 35/120 	 25/95 	 25/95 	 42 	 50 	 45 	 55 	 20 	 0,380		

	 332 321 007 	 KP 35/120X 	 70/120 	 70/120 	 42 	 55 	 50 	 55 	 20 	 0,420		

	 332 321 006 	 KP 70/150 	 70/150 	 70/150 	 50 	 77 	 67 	 80 	 35 	 0,770		
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Tätä liitintä käytetään sovelluksissa, joissa on suuri me-
kaaninen kuormitus ja joissa tarvitaan täysi virtaliitäntä.

Kiristyspidike

Käyttöalueet:
• Kiristyspidike kahdelle BZ II 50/7 -johtimelle

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si
• Ruuvit:	 M10x30 ruostumaton teräs (A2-70)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2)

	 Nro.	 Tunnus	 Kaapelien	 Kaapelien	 Kiristys-	 Paino	 Huomautus
			   poikkipinta-alat	 halkaisijat	 momentti		
			   (mm2)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)	

	 332 322 001 	 KP 2x50 	 50 	 9,0 	 38 	 0,394 	 Ebs 20.02.04-2	
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Liittimet

Tätä kiinnikettä käytetään kuparijohtimien täyden 
virtaliitännän varmistamiseen.

Kiristyspidike

Käyttöalueet:
• Kuparijohtimien sähköinen liitäntä

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si
• Ruuvit:	 M8-pronssi

	 Nro.	 Tunnus	 Johtimien	 Johtimien	 Mitta B	 Mitta L
			   poikkipinta-alat	 halkaisijat		
			   (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)

	 330 622 622 	 –	 25-50 	 6,3-9,0 	 35 	 43	
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Tätä liitintä käytetään Y-johtimen ankkurointiin 
kannattimen keskipisteeseen.

Kannattimen/Y-johtimen liitin

Käyttöalueet:
• Kaapeliliitännät
• Y-johdin
• Keskipiste

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si (CW111C) (EN 12165)
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro	 Tunnus	 Pääkaapelin	 Liitettävän	 Mitat				    Kiristys-
			   poikkipinta-ala	 kaapelin					     momentti
				    poikkipinta-ala	 A	 B	 C	 D	 M12
			   (mm2)	 (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm) 	 (Nm)

	 325 102 001 	 GPF2-70/150 	 65/150F 	 65/150F 	 70 	 36 	 33 	 – 	 65	

	 332 102 004 	 GPF2-70/150 M 	 65/150F 	 65/150F 	 –	 – 	 33 	 30 	 65	

M-VAIHTOEHTO



58

L I I T T I M E T

Liittimet

Tätä liitintä käytetään ajojohtimen ankkurointiin 
Z-vaijeriin.

Ajojohtimen/kannattimen liitin

Käyttöalueet:
• Ajolangan ankkurointikaapeli (Z-vaijeri)

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si (CW111C) (EN 12165)
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro	 Tunnus	 Ajojohdin	 Liitettävän	 Mitat				    Kiristys-
				    kaapelin					     momentti
				    poikkipinta-ala	 A	 B	 C	 D	 M12
				    (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm) 	 (Nm)

	 332 330 001 	 GPF-50/95 M 	 AC/BC 80/150 	 Cu 50/95F 	 – 	 – 	 27,3 	 30 	 38 *	

	 332 330 120 	 GPF-70/120 	 AC/BC 80/150 	 Cu 70/120 	 70 	 36 	 33,4 	 – 	 65	

	 325 102 005 	 GPF-70/120 M 	 AC/BC 80/150 	 Cu 70/120 	 – 	 – 	 33,4 	 34 	 65	

	 325 102 002 	 GPF-70/150 	 AC/BC 80/150 	 Cu 70/150F 	 70 	 36 	 31,5 	 – 	 65	

	 325 102 003 	 GPF-70/150 M 	 AC/BC 80/150 	 Cu 70/150F 	 – 	 – 	 31,5 	 34 	 65	

*M10 M12:n sijasta

M-VAIHTOEHTO
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Tätä liitintä käytetään alumiinisen maadoituskaapelin 
ripustamiseen.

Ristiliitin

Käyttöalueet:
• Maadoituskaapelin ripustaminen

Materiaali:
• Liitin:	 alumiinisekoite EN-AC 42200(UNE-EN 1706)
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatta:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Maadoitus-	 Kaapelin	 Kiristysmomentti	 Paino
			   kaapeli	 halkaisija	 M10	 M16
				    (mm)	 (Nm)		  (kg)

	  234 141 001	 SXHAT.149	 LA-110 	 14 	 38 	 130 	 1,300	
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Liittimet

Tätä kiinnikettä käytetään kuparikaapelin ripustamiseen 
pylvääseen.

Ripustin

Käyttöalueet:
• Syöttökaapelin ripustus

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si (CW111C) (EN 12165)
• Ruuvi:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutteri:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Kaapelin	 Kaapelin	 Kiristysmomentti	 Paino
			   poikkipinta-ala	 halkaisija	 M12	
			   (mm2)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 234 145 001 	 HLT 119 V1 C 	 35/300 	 7,5/22,5 	 65 	 –	
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Tätä kiinnikettä käytetään alumiinikaapelien  
ripustamiseen tai tukemiseen.

Nivelkannatin

Käyttöalueet:
• Maadoituskaapelien tai paluujohtimien ripustus

Materiaali:
• Ripustimen runko: 	 alumiinisekoite
• Jatkoskappaleet: 	 katso taulukko

	 Nro.	 Jatkoskappale	 Maadoitus-	 Kaapelin	 Kiristys-	 Mitta “a”	 Huomautus
			   kaapeli	 halkaisija	 momentti	
				    (mm)	 (Nm)	 (mm)	

	  438 618 002 	 Teräs, hdg 	 243-AL1, 184-AL1/30-St1A 	 17,6 … 22,5 	 44 	 60 	 Ebs 16.03.04-1 a	

	 438 618 006 	 Alumiini 	 243-AL1, 184-AL1/30-St1A 	 17,6 … 22,5 	 44 	 50 	 Ebs 16.03.04-1 c	

	 438 591 001 	 Ei sisälly 	 243-AL1, 184-AL1/30-St1A 	 17,6 … 22,5 	 44 	 – 	 Ebs 16.03.04-1c1	
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Liittimet

Tätä liitintä käytetään alumiinisen maadoituskaapelin 
ripustamiseen pylvääseen.

Ripustin

Käyttöalueet:
• Maadoituskaapelin ripustus

Materiaali:
• Taotut osat:	 alumiinisekoite EN-AC 43000 (UNE-EN 1706)
• Ruuvi:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutteri:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Maadoitus-	 Kaapelin	 Kiristysmomentti	 Paino
			   kaapeli	 halkaisija	 M12	
				    (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 234 145 010 	 GTLA.11.21 	 LA-110/280 	 14/21 	 65 	 0,250	
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Tätä liitintä käytetään alumiinisen maadoitus-/paluu-
johtimen ripustamiseen.

Kannatin

Käyttöalueet:
• Maadoitus-/paluujohtimen ripustus

Materiaali:
• Valuosa:	 alumiinisekoite EN-AC 42200 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatta:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Pylvään	 Maadoitus-	 Kaapelin	 Kiristysmomentti	 Paino
			   ruuvi/mutteri	 kaapeli	 halkaisija	 M10	 M16	
					     (mm)	 (Nm)	 (Nm)	 (kg)

	 244 340 322 	 GSLA 11-21 C 	 Sisältyy	 LA-110/180/230 	 13,3/20,3 	 65 	 130 	 0,860	

	 244 340 323 	 GSLA 11-21 C ST 	 Ei sisälly	 LA-110/180/230 	 13,3/20,6 	 65 	 130 	 0,860	
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Liittimet

Tätä liitintä käytetään alumiinisen maadoitus-/paluu-
johtimen ripustamiseen.

Kannatin

Käyttöalueet:
• Maadoitus-/paluujohtimen ripustus

Materiaali:
• Valuosa:	 alumiinisekoite EN-AC 43000 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatta:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Pylvään	 Maadoitus-	 Kaapelin	 Kiristysmomentti	 Paino
			   ruuvi/mutteri	 kaapeli	 halkaisija	 M10	 M16	
				    (mm)	 (Nm)	 (Nm)	 (kg)

	  244 340 330	 GSLA11-21 C V1	 Sisältyy	 LA-110/180/280/380 	 13,3/25,5 	 38 	 130 	 1,350		

	  244 340 331	 GSLA11-21 C V1 ST	 Ei sisälly	 LA-110/180/280/380 	 13,3/25,5 	 38 	 130 	 1,350	



65

L I I T T I M E T

LII
TT

IM
ETLiittimet

Ajojohtimen erottimella erotetaan kaksi ajojohdinta 
toisistaan.

Ajojohtimen erotin

Käyttöalueet:
• Ajojohtimen erotin

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si
• Erotin:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Ajojohdin	 Mitat	 Kiristysmomentti
				    A	 M10
				    (mm)	 (Nm)

	 625 310 100 	 GS 35 	 AC/BC 80/150 	 35 	 25	

	 625 310 101 	 GS 40 	 AC/BC 80/150 	 40 	 25	

	 625 310 102 	 GS 50 	 AC/BC 80/150 	 50 	 25	

	 625 310 103 	 GS 170 	 AC/BC 80/150 	 170 	 25	

	 625 310 104 	 GS 200 	 AC/BC 80/150 	 200 	 25	
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Liittimet

Tätä osaa käytetään ajojohtimien risteyskohdissa.

Ajojohtimen ristiliitin

Käyttöalueet:
• Ajojohtimien risteyskohdat

Materiaali:
• Taotut kiinnikkeet:	 CuNi2Si
• Ristiprofiili:	 Cu-ETP
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Ajojohdin	 Kiristysmomentti
				    M10
				    (Nm)

	  234 160 001	 ASM.AGU-01	 AC/BC 80/150 	 25	

Kuusikantaruuvit saatavissa
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Tätä liitintä käytetään pääelektrodin ja muiden 
maadoituselektrodien välisissä liitännöissä.

Pääelektrodin maadoitusliitin

Käyttöalueet:
• Maadoitusliitännät

Materiaali:
• Valuosat:	 Cu-sekoite CC491 K-GS (UNE-EN 1982)
• Ruuvit:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Liitettävä kaapeli	 Halkaisija	 Kiristysmomentti	
			   Poikkipinta-ala	 Ø A	 M10	 M12
			   (mm2)	 (mm)	 (Nm)	 (Nm)

	 234 180 001 	 TCT5.120x2.18 	 95 - 185 	 18 	 38 	 65	

	 234 180 002 	 TCT5.120x2.24 	 95 - 185 	 24 	 38 	 65	
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Liittimet

Tätä kiinnikettä käytetään maadoituselektrodien 
liittämiseen kuparikaapeleihin

Elektrodin pysty-/vaakasuuntainen 
maadoitusliitin

Käyttöalueet:
• Maadoitusliitännät

Materiaali:
• Taotut osat:	 messinki CW617N (UNE-EN 12165)
• U-pultti:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Mutterit:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Kuvaus	 Liitettävän kaapelin	 Halkaisija	 Kiristysmomentti
				    poikkipinta-ala	 Ø A	 M10	
				    (mm2)	 (mm)	 (Nm)

	  234 181 001	 GPP.2014	 Vaakasuuntainen liitin	 35 - 120 	 16 - 20 	 38	

	  234 181 002	 GPX.2014	 Pystysuuntainen liitin 	 35 - 120 	 16 - 20 	 38	

Vaaka

Pysty
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Kiinnikkeitä käytetään ripustimien liittämiseen  
ajojohtimeen.

Ajojohtimen ripustimen kiinnike

Käyttöalueet:
• Ripustin

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si tai A2
• Silmukka:	 CuNi2Si tai A2
• Ruuvi:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutteri:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Ajojohdin	 Mitat			   Materiaali	 Kiristys-
				    A	 B	 C		  momentti
				    (mm)	 (mm)	 (mm)		  (Nm)

	 625 012 000 	 625 012 CONJ 	 AC/BC 80/150 	 39,7 	 14 	 30 	 CuNi2Si 	 25	

	 625 310 001 		  AC/BC 80/150 	 39,7 	 14 	 30 	 CuNi2Si 	 25	

	 625 310 002 		  AC/BC 80/150 	 39,7 	 14 	 30 	 A2 	 25	

Esimerkki: kuormitettu ripustin
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	 Nro.	 Tunnus	 Tapiton	 Kaapelin	 Mitat				    Kiristys-
			   vaihtoehto	 poikkipinta-ala	 A	 B	 C	 D	 momentti
				    (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Nm)

	 625 012 120 	 625 012 CONJ 120	  – 	 120 	 35 	 14,5 	22 	 30 	 25	

	 625 012 095 	 625 012 CONJ 95 	 625 012 CONJ 95.SH 	 95 	 39,5 	 13 	 17 	 40 	 25	

	 625 012 065 	 625 012 CONJ 70H 	 625 012 CONJ 70 	 65/70 	 39,5 	 11 	 14 	 30 	 25	

	 625 012 050 	 – 	 625.012CONJ.50CU.ALE 	 50 	 39,7 	 9 	 13 	 30 	 25	

	 625 012 035 	 625 012 CONJ 35 	 625 012 CONJ 35.SH 	 35 	 36,25 	 8 	 14 	 30 	 25	

	 625 012 025 	 625 012 CONJ 25 	 625 012 CONJ 25.SH 	 25 	 36,5 	 6,5 	 14 	 30 	 25	

Esimerkki: kuormitettu ripustin

Ripustimet

Kiinnikkeitä käytetään ripustimien liittämiseen  
kannattimeen.

Kannattimen ripustimen kiinnike

Käyttöalueet:
• Ripustin

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si
• Silmukka:	 CuNi2Si
• Ruuvi:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Mutteri:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Tappi:	 Bz II
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Tätä osaa käytetään suojaamaan kaapelisilmukoiden 
johtimia kulumiselta.

Harusrengas

Käyttöalueet:
• Kaapelisilmukat
• Ripustimet

Materiaali:
• Katso alla oleva taulukko

	 Nro.	 Tunnus	 Materiaali	 Kaapelin	 Mitat				  
				    poikkipinta-	 L	 A	 B	 C
				    ala (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)

	 625 012 710 	 625.012.71 	 Cu-ETP 	 16F – 25F 	 27 	 14,5 	 10 	 1	

	 625 012 712 	 625.012.712V1 	 Ruostumaton teräs A2 	 10F – 12F 	 21 	 14 	 8 	 1	

	 625 012 713 	 625.012.712CU 	 Cu-ETP 	 10F – 12F 	 23 	 13 	 7 	 1	

	 625 012 810 	 625.012.81 	 Ruostumaton teräs A2 	 16F – 25F 	 35,7 	 22,5 	 12 	 1,2	

	 625 012 813 	 625.012.81CU 	 Cu.-ETP 	 16F – 25F 	 39,75 	 21,5 	 11,5 	 1,5	

	 625 012 910 	 625.012.91 	 Ruostumaton teräs A4 	 65 	 50 	 29 	 15 	 1,5	

625.012.810 ja 625.012.810
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Ripustimet

Puristusholkki
Tätä osaa käytetään kaapelisilmukoille.

Käyttöalueet:
• Puristusholkki
• Ripustimet

Materiaali:
• Cu-ETP (EN12165)

*) Huomautus: DB-hyväksyntäpiirustus Ebs 20.01.07-2
Sopiva manuaalinen puristustyökalu:	 esim. Primat O2, tuotenro 303 088 088
	 esim. Primat O6-T, tuotenro 303 871 002

	 Nro.	 Tunnus	 Kaapelin	 Mitat				    Puristusleuka
			   poikkipinta-	 L	 B	 C	 D	 Työkalun
			   ala (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 koodi

	 625 012 410 	 625.012.41 	 10F 	 20 	 10 	 5 	 0,75 	 HG 10, 8 PO		

	 625 308 001 *) 		  10F 	 20 	 10 	 5 	 0,75 	 DB 10 K	

	 625 012 003 	 625.012.M3 V 	 12F 	 20 	 11 	 5.4 	 1.5 	 HG 15, 8 PO	

	 625 012 510 	 625.012.51 	 16F 	 20 	 14,5 	 6,5 	 1,5 	 HG 16, 12 PO	

	 625 012 610 	 625.012.61 	 25F 	 20 	 15 	 8,7 	 1,5 	 HG 17, 16 PO	
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Ripustimen kiinnike kuormitetulle silmukalle
Näillä kiinnikkeillä kuormitettujen silmukoiden ripustimia 
voidaan kiinnittää kannattimiin ja ajojohtimiin helposti.

Käyttöalueet:
• Ripustimille, joissa on harusrengas ja kuormitettu silmukka.

Materiaali:
• Kuumataotut osat:	 CuNi2Si
• Ruuvi: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Aluslaatta:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Ajojohdin	 Kannatin	 Mitat				    Kiristys-
				    poikkipinta-ala	 A	 B	 C	 D	 momentti
				    (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Nm)

	 305 859 035 	 305 859 35 	 – 	 35 	 24 	 54 	 8 	 8,4 	 30	

	 305 859 570 	 305 859 50 70* 	 AC/BC 107/150 	 50/70 	 20 	 47 	 9,25-11,25 	 5 	 30	

	 305 859 120 	 305 859 120 	 AC/BC 107/150 	 95/120 	 24 	 57 	 14,3 	 8,4 	 30	

	 305 859 002 	 305 859 002 	 AC/BC 107/150 	 150/185 	 28 	 59 1	 8 	 8,1 	 30	

	 305 859 300 	 305 859 300 – 		  300 	 26 	 65 	 22,5 	 7,5 	 30  	

*) Kuusiokantaruuvi
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Ripustimet

Kylmätaottu ripustimen kiinnike
Näitä liittimiä käytetään ajojohtimen ja kannattimen 
ripustimien kiinnitykseen.

Käyttöalueet:
• Ripustimille, virtaa syöttävä

Materiaali:
• Kylmätaotut osat:	 Cu-ETP (UNE-EN 13599)
• Ruuvi: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Aluslaatta:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

Kannattimen ripustin Ajojohtimen ripustin

	 Nro.	 Tunnus	 Kaapelin	 MW / CW	 Ripustimen	 Kiristys-	 Puristusleuka
			   poikkipinta-	 poikkipinta-	 poikkipinta-	 momentti	 Työkalun
			   ala (mm2)	 ala (mm2)	 ala (mm2)	 (Nm)	 koodi	 Tuotenro

	 625 013 001 	 G-VT.1 	 Kannatin	 95 	 Cu/Bz 25 	 12 	 13 	 300 353 361 *)		

	 625 014 001 	 G-VT.2 	 Kannatin 	 35 	 Cu/Bz 25 	 12 	 13 	 300 353 361 *)	

	 625 015 001 	 625 015 VUP 	 Kannatin 	 150 – 184 	 Cu/Bz 25 	 12 	 13 	 300 353 361 *)	

	 625 016 001 	 625 016 VUP 	 Ajojohdin 	 AC/BC 107/150 	 Cu/Bz 25 	 20 	 13 	 300 353 361 *)	

*) Sopiva manuaalinen puristustyökalu: esim. tyyppi GO6, tuotenro 303 871 003
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Ripustimen kiinnike ajojohtimelle ja kannattimelle
Näitä kiinnikkeitä käytetään ripustimille kannattimissa ja 
ajojohtimissa.

Käyttöalueet:
• Ripustimille, virtaa syöttävä

Materiaali:
• Kuumataotut osat:	 CuNi2Si
• Ruuvi: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Ajojohdin	 Kannattimen	 Ripustimen	 Puristusleuat
				    poikkipinta-	 kaapelin	 Työkalun
				    ala (mm2)	 pp-ala (mm2)	 koodi	 Tuotenro

	 302 823 003 	 302 823 003 	 AC/BC 80/120 	 50 	 Bz 10F 	 10 	 300 353 358 *) 300 608 002 **)	

	 302 825 825 	 302 825 825 	 AC/BC 80/120 	 50 	 Bz 25F 	 13 	 300 353 361 *) 300 608 004 **)	

	 303 848 002 	 303 848 002 	 AC/BC 80/120 	 70/95 	 Bz 16F 	 13 	 300 353 361 *) 300 608 004 **)	

*) Sopiva manuaalinen puristustyökalu: esim. tyyppi GO6, tuotenro 303 871 003
**) Sopiva puristuspää: esim. koko III, tuotenro 305.678.009
**) Sopiva sähkökäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. EHP 850 bar, tuotenro 305.853.012
**) Sopiva poljinkäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. FP 850 bar, tuotenro 305.799.002
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Ripustimet

Ajojohtimen ripustimen kiinnike
Näitä kiinnikkeitä käytetään kuormitetuille ripustimille

Käyttöalueet:
• Ripustimet, kun järjestelmän korkeus on vähäinen
• Kuormitetuille ripustimille
• Kun tarvitaan pieniä ja kevyitä ripustimen kiinnikkeitä

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si (UNE-EN 12165)
• Ruuvi:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatta:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro	 Tunnus	 Ajojohdin	 Kiristysmomentti	 Paino
				    (Nm)	 (kg)	

	 625 020 001 	 EPEN 108 	 AC/BC 80 – 150 	 30 	 0,105	
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Ajojohtimen ruuvattava liitoskappale
Tätä liitintä käytetään uritetun ajojohtimen täysin  
kiristettyyn liitokseen.

Käyttöalueet:
• Sähköliitäntä
• Ajojohtimen puristuspidike

Materiaali:
• Taotut osat:	 CuNi2Si (UNE-EN 12165)
• Ruuvi:	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro	 Tunnus	 Ajojohdin	 Kiristysmomentti	 Paino	 Huomautuksia
				    M10 (Nm)	 (kg)	

	 302 537 537 	 –	 AC/BC 80/120 	 44 	 0,5 	 Ebs 07.42.59 *)	

*) DB-hyväksyntäpiirustus
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Jatkokset

Näitä puristusliitoksia käytetään pronssi- ja teräs-kupari-
johtimien täysin kiristettyyn liitokseen.

Puristusliitokset Bz- ja teräskuparijohtimille

Käyttöalueet:
• Puristusliitos
• Johtimille Bz I-II ja Staku I-III

Materiaali:
• CuNiSi

	 Nro	 Laitteen	 Johtimen	 Mitat			   Puristusleuka	
		  tyyppi *)	 poikkipinta	 A	 B	 C	 Työkalu-	 Puristusten	 Leveys	 Puristus-	 Puristusleuan
			   -ala (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 koodi *)	 määrä	 (mm)	 voima (kN)	 osanro

	 300 293 293*) 	a 	 25 	 13,5 	 6,3 	 110 	 13 	 3-3 	 14 	 240 	 300.608.004	

	 300 294 294*) 	b 	 35 	 15,5 	 7,5 	 110 	 15 	 3-3 	 14 	 240 	 300.608.006	

	 300 295 295*) 	c 	 50 	 17,5 	 9,0 	 110 	 17 	 3-3 	 14 	 240 	 300.608.008	

	 300 296 296*) 	d 	 70 	 20 	 10,5 	 110 	 19 	 3-3 	 14 	 240 	 300.608.010	

	 300 297 297*) 	e 	 95 	 21 	 12,5 	 142 	 21 	 4-4 	 14 	 240 	 300.608.012	

	 303 801 801*) 	f 	 120 	 24 	 14,0 	 140 	 23 	 4-4 	 14 	 240 	 300.608.015	

*) DB-hyväksyntäpiirustus Ebs 07.42.24
**) Standardin DIN 48083 osan IV mukaan
Sopiva puristuspää: esim. koko III, tuotenro 305.678.009
Sopiva sähkökäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. EHP 850 bar, tuotenro 305.853.012
Sopiva poljinkäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. FP 850 bar, tuotenro 305.799.002
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Näitä puristusliitoksia käytetään kuparijohtimien täysin 
kiristettyyn liitokseen.

Puristusliitokset Cu-johtimille

Käyttöalueet:
• Puristusliitokset
• Cu-kannattimet, DIN 48201

Materiaali:
• Cu-ETP

	 Nro	 Laitteen	 Johtimen	 Mitat			   Puristusleuka	
		  tyyppi *)	 poikkipinta	 A	 B	 C	 Työkalu-	 Puristusten	 Leveys	 Purist.voima	 Puristusleuan
			   -ala (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 koodi *)	 määrä	 (mm)	 ma.n(hydr. (kN) osanro

	 305 573 002*) 	a 	 25 	 10,2 	 7 	 80 	 10 	 5-5/5 	 –	 60/– 	 300 438 443	

	 300 950 950*) 	b 	 50 	 14,5 	 10 	 95 	 14 	 6-6/5	 – 	 60/– 	 300 438 447	

	 300 951 001*) 	c 	 70 	 16,5 	 11,5 	 95 	 16 	 6-6/5 	 – 	 60/– 	 300 438 448	

	 305 513 002*) 	d 	 95 	 21 	 14 	 145 	 20 	 8-8/5 	 4-4/14 	60/240	 300 438 451/	
											           300 608 011	

	 300 953 953*) 	e 	 120 	 23 	 15 	 160 	 22 	 8-8/5 	 4-4/14 	60/240	 300 438 452/	
											           300 608 014	

	 300 954 954 		  150/153 	 25 	 17 	 182 	 25 	 12-12/5 	 4-4/14 	60/240	 300 438 453/	
											           300 608 016	

	 300 955 001 		  182/185 	 30 	 18,5 	 260 	 30 	 – 	 5-5/14 	– / 240 	 300 608 019	

	 300 956 001 		  240/242 	 34,5 	 21,5 	 310 	 34	 – 	 6-6/14 	– / 240 	 300 608 021	

*) DB-hyväksyntäpiirustus Ebs 20.01.17
**) Standardin DIN 48083 osan IV mukaan
Sopiva puristuspää: esim. koko III, tuotenro 305.678.009
Sopiva manuaalinen puristustyökalu: esim. Type GO6, tuotenro 303 871 003
Sopiva sähkökäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. EHP 850 bar, tuotenro 305.853.012
Sopiva poljinkäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. FP 850 bar, tuotenro 305.799.002
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Puristusliitokset koostuvat sisäholkista (teräs) ja ulkoholkista 
(alumiini). Liitoksia käytetään alumiini-teräskaapelien täysin 
kiristettyyn liitokseen.

Puristusliitokset alumiini-teräsjohtimille

Käyttöalueet:
• 	Täysin kiristetty liitos
• 	Standardin EN 50182 tyypin AL1/ST1A mukaiset 
	 teräsvahvistetut alumiinijohtimet

Materiaali:
•	 Alumiini (EN AW AL1/ST1A)
•	 Teräsholkki S355J2 (tZn)

A = Alumiiniholkin ulkohalkaisija
B = Teräsholkin ulkohalkaisija

	 Nro	 Laitteen	 Johtimen	 Mitat				    Puristusleuka alu		  Puristusleuka teräs
		  tyyppi *)	 poikkipinta	 A	 B	 C	 L	 Työkalu-	 Puristusten	 Työkalu-	 Puristusten	
			   -ala (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 koodi *)	 määrä	 Tuotenro	 koodi	 määrä 	 Tuotenro

	 305 231 004 		  48-AL1/8-ST1A 	 16 	 7,5 	 95 	 280 	 16 	 9-9 	 300 608 007 	 7 	 6-6 	 300 512 514***)	

	 305 231 011*) 	 c 	 184-AL1/30-ST1A 30,5 	 15 	 140 	 435 	 30 	 6-6 	 300 608 019 	 15 	 4-4 	 300 608 006	

	 305 231 015*) 	 d	
243-AL1/39-ST1A 

34,5 	 15 	 140 	 480 	 34 	 7-7 	 300 608 021 	 15 	 4-4 	 300 608 006	
			   alt. ACSR “HAWK” 										        

	 305 231 016 		  264-AL1/34-ST1A 38,5 	 15 	 140 	 525 	 38 	 8-8 	 300 608 022 	 15 	 4-4 	 300 608 006	

*) DB-hyväksyntäpiirustus Ebs 20.01.18
**) Standardin DIN 48083 osan IV mukaan
Sopiva puristuspää: esim. koko III, tuotenro 305.678.009
***) Sopiva manuaalinen puristustyökalu: esim. Type GO6, tuotenro 303 871 003
Sopiva sähkökäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. EHP 850 bar, tuotenro 305.853.012
Sopiva poljinkäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: esim. FP 850 bar, tuotenro 305.799.002

Puristusliitokset muunkokoisille johtimille saatavilla tilauksesta.
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Kääntöorret | sivut 82–133
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Kääntöorret ja niiden osat

Käyttöalue:
• 15/25 kV AC
• Ajojohdin: AC/BC 80/150
• Kannatin: 65 mm2

• Suorat raiteet
• Yksinkertaiset kaarteet

	 Nro	 Kuvaus	 Materiaali	 Määrä		

	 234.001.002 	 Orsikiinnikkeen haarukkanivel	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 2 	 1	
	 (ASM.SSP-02)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.007.055	 Silmukkakiinnike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 2	
	 (ASM.SUG-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.004.570	 Nivelliitos	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 3	
	 (ASM.SUT-55.70)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.023.105 	 Kaksoismetalliholkki, 65 mm2 MW	 Cupal	 1	 4	
	 (BIMET 10.5)					   

	 234.005.055 	 Koukulla varustettu ajolangan tuki, Ø55	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 5	
	 (ASM.SUS-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.024.055 	 Putken suojus Ø55	 Musta PVC	 2	 6	
	 (TP-55)					   

	 234.024.070 	 Putken suojus Ø70	 Musta PVC	 1	 7	
	 (TP-70)					   

	 234.007.070	 Silmukkakiinnike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 2	 8	
	 (ASM.SUG-70)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.008.042	 Putken päätykappale	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 2	 9	
	 (ASM.UTA-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.025.012	 Sivutuen ripustin	 Ruostumaton teräs 14301 (UNE-EN-10088)	 1	 10	
	 (BUCLE25.12.INOX)					   

	 234.006.055	 Kiinnityskoukku	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 11	
	 (ASM.SGD-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.009.001	 Haarukkanivel	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 1	 12	
	 (ASM.STG-01)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.010.055 	 Putken päätykappale	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 13	
	 (ASM.UTA-55		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.026.350 	 Maadoitusjohdin	 Cu-ETP	 1	 14	
	 (CONJUNTO TC 16.10 T)	 Tinattu			 

	 234.015.055	 Ohjaimen tuki	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 15	
	 (ASM.SFB-55		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.021.105 	 Ohjain L=1050mm	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 16	
	 (ABATC-1050)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 304.742.002 	 Ajojohtimen pidike	 CuNi2Si (S/UNE-EN 12165)	 1	 17	
	 (G1TA CH)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

Alumiininen pääraiteen 
kääntöorsi, 
suurnopeusradat
Kokoonpano Nro. 234.000.001
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Kääntöorret ja niiden osat

Käyttöalue:
• 15/25 kV AC
• Ajojohdin: AC/BC 80/150
• Kannatin: 65 mm2

• Suorat raiteet
• Kaarteet

Alumiininen pääraiteen kääntöorsi, perinteiset radat
Kokoonpano Nro. 234.000.006

	 Nro	 Kuvaus	 Materiaali	 Määrä		

	 234.001.003 	 Orsikiinnikkeen haarukkanivel	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 2 	 1	
	 (ASM.SSP-03)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.004.570	 Nivelliitos	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 2	
	 (ASM.SUT-55.70)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.005.055 	 Koukulla varustettu ajolangan tuki Ø55	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 3	
	 (ASM.SUS-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.023.105 	 Kaksoismetalliholkki, 65 mm2 MW	 Cupal	 1	 4	
	 (BIMET 10.5)					   

	 234.024.055 	 Putken suojus Ø55	 PVC	 2	 5	
	 (TP-55)					   

	 234.024.070 	 Putken suojus Ø70	 PVC	 1	 6	
	 (TP-70)					   

	 234.025.012	 Sivutuen ripustin	 Ruostumaton teräs 14301 (UNE-EN-10088)	 1	 7	
	 (BUCLE25.12.INOX)					   

	 234.006.055	 Kiinnityskoukku	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 8	
	 (ASM.SGD-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.013.055	 Tuulituen silmukkakiinnike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 9	
	 (ASM.SAG-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.012.070	 Kääntöputken silmukkakiinnike Ø70	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 1	 10	
	 (ASM.SUA-70)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.011.055 	 Kääntöputken koukullinen	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 11	
	 (ASM.UGG-55)	 päätykappale Ø55	 Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.026.350 	 Maadoitusjohdin	 Cu-ETP	 1	 12	
	 (CONJUNTO TC 16.10 T)	 Tinattu			 

	 234.015.055	 Ohjaimen tuki	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 13	
	 (ASM.SFB-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.030.105 	 Ohjain, suora L=1050 mm	 EN AW 6082 T6	 1	 14	
	 (ABATC-1050)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 304.742.002 	 Ajojohtimen pidike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 15	
	 (G1TA CH)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.001.095 	 Tuulitukitanko L=950 mm	 Ruostumaton teräs	 1	 16	
	 (AV-950)					   
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Kääntöorret ja niiden osat

Käyttöalue:
• 15/25 kV AC
• Ajojohdin: AC/BC 80/150
• Kannatin: 65 mm2

• Suorat raiteet
• Kaarteet

Alumiininen pääraiteen kääntöorsi, perinteiset radat
Kokoonpano Nro. 234.000.010

	 Nro	 Kuvaus	 Materiaali	 Määrä		

	 234.001.003 	 Orsikiinnikkeen haarukkanivel	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 2 	 1	
	 (ASM.SSP-03)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.004.570	 Nivelliitos	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 2	
	 (ASM.SUT-55.70)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.005.055 	 Koukulla varustettu ajolangan tuki Ø55	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 3	
	 (ASM.SUS-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.023.105 	 Kaksoismetalliholkki, 55 mm2 MW	 Cupal	 1	 4	
	 (BIMET 9)					   

	 234.024.055 	 Putken suojus Ø55	 PVC	 1	 5	
	 (TP-55)					   

	 234.024.070 	 Putken suojus Ø70	 PVC	 1	 6	
	 (TP-70)					   

	 234.024.042 	 Putken suojus Ø42	 PVC	 1	 7	
	 (TP-42)					   

	 234.025.012	 Sivutuen ripustin	 Ruostumaton teräs 14301 (UNE-EN-10088)	 1	 8	
	 (BUCLE25.12.INOX)					   

	 234.006.042	 Kiinnityskoukku	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 9	
	 (ASM.SGD-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.013.042	 Tuulituen silmukkakiinnike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 10	
	 (ASM.SAG-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.012.070	 Kääntöputken silmukkakiinnike Ø70	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 1	 11	
	 (ASM.SUA-70)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.011.042 	 Kääntöputken koukullinen	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 12	
	 (ASM.UGG-42)	 päätykappale Ø42	 Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.026.350 	 Maadoitusjohdin	 Cu-ETP	 1	 13	
	 (CONJUNTO TC 16.10 T)	 Tinattu			 

	 234.015.042	 Ohjaimen tuki	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 14	
	 (ASM.SFB-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.030.105 	 Ohjain, suora L=1050 mm	 EN AW 6082 T6	 1	 15	
	 (ABATC-1050)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 304.742.002 	 Ajojohtimen pidike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 16	
	 (G1TA CH)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.001.095 	 Tuulitukitanko L=950 mm	 Ruostumaton teräs	 1	 17	
	 (AV-950)					   
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Kääntöorret ja niiden osat

Käyttöalue:
• 15/25 kV AC
• Ajolanka: AC/BC 80/150
• Kannatinlanka: 50 mm2

• Ohiajovara

	 Nro	 Kuvaus	 Materiaali	 Lkm		

	 234.022.021 	 Pylvään orsikiinnike 	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 2 	 1	
	 (SGM-05)					   

	 234.001.003	 Orsikiinnikkeen haarukkanivel	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 2	 2	
	 (ASM.SSP-03)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.004.570	 Nivelliitos	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 3	
	 (ASM.SUT-55.70)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.005.055 	 Koukulla varustettu ajolangan tuki Ø55	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 4	
	 (ASM.SUS-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.023.090 	 Kaksoismetalliholkki, 50 mm2 MW	 Cupal	 1	 5	
	 (BIMET 9)					   

	 234.024.055 	 Putken suojus Ø55	 PVC	 2	 6	
	 (TP-55)					   

	 234.024.070 	 Putken suojus Ø70	 PVC	 0	 7	
	 (TP-70)					   

	 234.024.042 	 Putken suojus Ø42	 PVC	 1	 8	
	 (TP-42)					   

	 234.025.012	 Sivutuen ripustin	 Ruostumaton teräs 14301 (UNE-EN-10088)	 1	 9	
	 (BUCLE25.12.INOX)					   

	 234.006.042	 Kiinnityskoukku	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 1	 10	
	 (ASM.SGD-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.012.070	 Kääntöputken silmukkakiinnike Ø70	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 1	 11	
	 (ASM.SUA-70)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.011.042 	 Kääntöputken koukullinen	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 12	
	 (ASM.UGG-42)	 päätykappale Ø42	 Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.027.042 	 Ajolangan pidikkeen kiinnike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 13	
	 (ASM.SGH-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 304.742.002	 Ajolangan pidike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 14	
	 (G1TA CH)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

Alumiininen sivuraiteen kääntöorsi, perinteiset radat
Kokoonpano Nro. 234.000.011
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Kääntöorret ja niiden osat

	 Nro	 Kuvaus	 Materiaali	 Määrä		

	 234.022.021 	 Pylvään orsikiinnike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 2 	 1	
	 (SGM-05)					   

	 234.001.003	 Orsikiinnikkeen haarukkanivel	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 2	 2	
	 (ASM.SSP-03)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.004.555	 Nivelliitos	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 3	
	 (ASM.SUT-55.55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.005.055 	 Koukulla varustettu ajolangan tuki, Ø55	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 4	
	 (ASM.SUS-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.023.090 	 Kaksoismetalliholkki, 50 mm2 MW	 Cupal	 1	 5	
	 (BIMET 9)					   

	 234.024.055 	 Putken suojus Ø55	 PVC	 2	 6	
	 (TP-55)					   

	 234.024.070 	 Putken suojus Ø70	 PVC	 0	 7	
	 (TP-70)					   

	 234.024.070 	 Putken suojus Ø42	 PVC	 1	 8	
	 (TP-70)					   

	 234.007.055	 Silmukkakiinnike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 9	
	 (ASM.SUG-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.008.042	 Putken päätykappale	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 2	 10	
	 (ASM.UTA-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.007.042	 Silmukkakiinnike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 1	 11	
	 (ASM.SUG-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.012.055 	 Kääntöputken koukullinen	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 12	
	 (ASM.SUA-55)	 päätykappale Ø42	 Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.011.042 	 Kääntöputken koukullinen	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 13	
	 (ASM.UUG-42)	 päätykappale Ø42	 Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)	

	 234.026.350 	 Maadoitusjohdin	 Cu-ETP	 1	 14	
	 (CONJUNTO TC 16.10 T)	 Tinattu			 

	 234.029.042 	 Ohjaimen tuki	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 15	
	 (ASM.SAB-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.030.105 	 Ohjain	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 16	
	 (ABATA-1050)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 304.742.002 	 Ajojohtimen pidike	 CuNi2Si (S/UNE-EN 12165)	 1	 17	
	 (G1TA CH)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

Käyttöalue:
• 15/25 kV AC
• Ajolanka: AC/BC 80/150
• Kannatinlanka: 50 mm2

• Suorat raiteet
• Kaarteet

Alumiininen pääraiteen kääntöorsi, perinteiset radat
Kokoonpano Nro. 234.000.012
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Kääntöorret ja niiden osat

Käyttöalue:
• 15/25 kV AC
• Ajolanka: AC/BC 80/150
• Kannatinlanka: 50 mm2

• Suorat raiteet
• Kaarteet

	 Nro	 Kuvaus	 Materiaali	 Lkm		

	 234.022.021 	 Pylvään orsikiinnike 	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 2 	 1	
	 (SGM-05)					   

	 234.001.003	 Orsikiinnikkeen haarukkanivel	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 2	 2	
	 (ASM.SSP-03)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.004.555	 Nivelliitos	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 3	
	 (ASM.SUT-55.55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.005.055 	 Koukulla varustettu ajolangan tuki Ø55	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 4	
	 (ASM.SUS-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.023.090 	 Kaksoismetalliholkki, 65 mm2 MW	 Cupal	 1	 5	
	 (BIMET 9)					   

	 234.024.055 	 Putken suojus Ø55	 PVC	 2	 6	
	 (TP-55)					   

	 234.024.070 	 Putken suojus Ø70	 PVC	 0	 7	
	 (TP-70)					   

	 234.024.042 	 Putken suojus Ø42	 PVC	 1	 8	
	 (TP-42)					   

	 234.025.012	 Sivutuen ripustin	 Ruostumaton teräs 14301 (UNE-EN-10088)	 1	 9	
	 (BUCLE25.12.INOX)					   

	 234.006.042	 Kiinnityskoukku	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 10	
	 (ASM.SGD-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.012.055	 Kääntöputken silmukkakiinnike Ø55	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 1	 11	
	 (ASM.SUA-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.011.042 	 Kääntöputken koukullinen	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 12	
	 (ASM.UGG-42)	 päätykappale Ø55	 Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.026.350 	 Maadoitusjohdin	 Cu-ETP	 1	 13	
	 (CONJUNTO TC 16.10 T)	 Tinattu			 

	 234.029.042	 Ohjaimen tuki	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 14	
	 (ASM.SAB-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.030.105 	 Ohjain	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 15	
	 (ABATA-1050)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 304.742.002 	 Ajolangan pidike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 16	
	 (G1TA CH)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

Alumiininen sivuraiteen kääntöorsi, perinteiset radat
Kokoonpano Nro. 234.000.013
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Kääntöorret ja niiden osat

Käyttöalue:
• 15/25 kV AC
• Ajolanka: AC/BC 80/150
• Kannatinlanka: 50 mm2

• Suorat raiteet
• Kaarteet

Alumiininen pääraiteen kääntöorsi, perinteiset radat
Kokoonpano Nro. 234.000.014

	 Nro	 Kuvaus	 Materiaali	 Lkm		

	 234.022.021 	 Pylvään orsikiinnike 	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 2 	 1	
	 (SGM-05)					   

	 234.001.003	 Orsikiinnikkeen haarukkanivel	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 2	 2	
	 (ASM.SSP-03)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.004.555	 Nivelliitos	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 3	
	 (ASM.SUT-55.55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.005.055 	 Koukulla varustettu ajolangan tuki Ø55	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 4	
	 (ASM.SUS-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.023.090 	 Kaksoismetalliholkki, 55 mm2 MW	 Cupal	 1	 5	
	 (BIMET 9)					   

	 234.024.055 	 Putken suojus Ø55	 Musta PVC	 2	 6	
	 (TP-55)					   

	 234.024.070 	 Putken suojus Ø70	 Musta PVC	 0	 7	
	 (TP-70)					   

	 234.024.042 	 Putken suojus Ø42	 Musta PVC	 1	 8	
	 (TP-42)					   

	 234.025.012	 Sivutuen ripustin	 Ruostumaton teräs 14301 (UNE-EN-10088)	 1	 9	
	 (BUCLE25.12.INOX)					   

	 234.006.042	 Kiinnityskoukku	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 10	
	 (ASM.SGD-42)					   

	 234.012.055	 Kääntöputken silmukkakiinnike Ø55	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 1	 11	
	 (ASM.SUA-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.011.042 	 Kääntöputken koukullinen	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 12	
	 (ASM.UGG-42)	 päätykappale Ø55	 Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.026.350 	 Maadoitusjohdin	 Cu-ETP	 1	 13	
	 (CONJUNTO TC 16.10 T)				  

	 234.015.042	 Ohjaimen tuki	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 14	
	 (ASM.SFB-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.021.105 	 Ohjain L=1050 mm	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 15	
	 (ABATC-1050)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 304.742.002 	 Ajolangan pidike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 16	
	 (G1TA CH)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 
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Kääntöorret ja niiden osat

Käyttöalue:
• 15/25 kV AC
• Ajolanka: AC/BC 80/150
• Kannatinlanka: 65 mm2

• Vaihteet

Alumiininen vaihteiden puristuskääntöorsi, perinteiset radat
Kokoonpano Nro. 234.000.015

	 Nro	 Kuvaus	 Materiaali	 Määrä		

	 234.001.003 	 Orsikiinnikkeen haarukkanivel	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 2 	 1	
	 (ASM.SSP-03)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.007.055 	 Putken silmukkakiinnike, Ø55	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 2	 2	
	 (ASM.SGG-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.004.570	 Nivelliitos	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 3	
	 (ASM.SUT-55.70)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.005.055 	 Koukulla varustettu ajolangan tuki Ø55	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 4	
	 (ASM.SUS-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.023.105 	 Kaksoismetalliholkki, 65 mm2 MW	 Cupal	 1	 5	
	 (BIMET 10.5)					   

	 234.024.055 	 Putken suojus Ø55	 PVC	 2	 6	
	 (TP-55)					   

	 234.024.070 	 Putken suojus Ø70	 PVC	 1	 7	
	 (TP-70)					   

	 234.007.070 	 Putken silmukkakiinnike, Ø70	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 2	 8	
	 (ASM.SGG-70)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.008.042	 Putken päätykappale, Ø42	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 4	 9	
	 (ASM.UTA-42)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.012.070	 Kääntöputken silmukkakiinnike Ø70	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 1	 10	
	 (ASM.SUA-70)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.011.055 	 Kääntöputken koukullinen	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 11	
	 (ASM.UGG-55)	 päätykappale Ø55	 Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.026.350 	 Maadoitusjohdin	 Cu-ETP	 1	 12	
	 (CONJUNTO TC 16.10 T)				  

	 234.015.055	 Ohjaimen tuki	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 13	
	 (ASM.SFB-55)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 234.019.100 	 Käyrä ohjain	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 14	
	 (ABAT-1000C)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 

	 304.742.002 	 Ajojohtimen pidike	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706)	 1	 15	
	 (G1TA CH)		  Metalliosat: ruostumaton teräs A2 (UNE-EN ISO 3506)			 
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Kääntöorret ja niiden osat

Orsikiinnike
Tätä osaa käytetään kääntöorsien saranointiin.

Käyttöalueet:
• Kääntöorsien saranointi

Materiaali:
• Valuosa: AlSiMg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)

	 Nro.	 Tunnus	 Mitta A	 Paino
			   (mm)	 (kg)

	 234.022.017	 SGM-01 	 17 	 0,496	

	 231.022.021	 SGM-05 	 21 	 0,496	
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Kääntöorret ja niiden osat

Kääntöorren tuki
Tämä osa on orsikiinnikkeen nivel.

Käyttöalueet:
• Tuki kääntöorren pylväskiinnitykseen

Materiaali:
• Valuosa: 	 katso alla oleva taulukko
• Haarukkatappi: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Uratappi: 	 ruostumaton teräs (1.4301 UNE-EN 10088)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Materiaali	 Pultin halkaisija	 Paino
				    A	 B	
				    (mm)	 (mm)	 (kg)

	 234.001.001 	 ASM.SSP-01 	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 20 	 16	 -	

	 234.001.002 	 ASM.SSP-02 	 C-45 (EN-10083) 	 20 	 20 	 0,78	

	 234.001.003 	 ASM.SSP-03 	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 20 	 20 	 0,51	

	 234.001.004 	 ASM.SSP-04 	 C-45 (EN-10083) 	 17 	 20 	 -	

	 234.001.005 	 ASM.SSP-05 	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 17 	 20 	 -	
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Kääntöorret ja niiden osat

Kääntöorren tuki
Tämä osa on orsikiinnikkeen nivel.

Käyttöalueet:
• Tuki kääntöorren pylväskiinnitykseen

Materiaali:
• Valuosa: 	 katso alla oleva taulukko
• Haarukkatappi: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Uratappi: 	 ruostumaton teräs (1.4301 UNE-EN 10088)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Materiaali	 Pultin halkaisija	 Paino
				    A	 B	
				    (mm)	 (mm)	 (kg)

	 234.002.001 	 ASM.SIP-01 	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 16 	 16 	 0,687	
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Kääntöorret ja niiden osat

Kääntöorren tuki
Tämä osa on orsikiinnikkeen nivel.

Käyttöalueet:
• Tuki kääntöorren pylväskiinnitykseen

Materiaali:
• Valuosa: 	 katso alla oleva taulukko
• Haarukkatappi: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• Uratappi: 	 ruostumaton teräs (1.4301 UNE-EN 10088)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Materiaali	 Pultin halkaisija	 Paino
				    A	 B	
				    (mm)	 (mm)	 (kg)

	 234.002.002 	 ASM.SIP-02 	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 20 	 19 	 0,82	

	 234.002.003 	 ASM.SIP-03 	 AlSi7Mg0,6 T6 (UNE-EN 1706) 	 20 	 16 	 0,82	
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Kääntöorret ja niiden osat

Kierteitetty päätykappale
Tätä osaa käytetään vetoeristimen liittämiseen  
kääntöorren ylempään putkeen.

Käyttöalueet:
• Kierteitetty päätykappale

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSiMg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Pultin halkaisija	 Kiristysmomentti	 Paino
				    M20
				    (Nm)	 (kg)

	 234.003.055 	 ASM.UTA-55R 	 55 	 135 	 0,877	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Kierteitetty T-päätykappale
Tätä osaa käytetään vetoeristimen liittämiseen 
kääntöorren ylempään putkeen.

Käyttöalueet:
• Kierteitetty T-päätykappale

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSiMg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Pultin halkaisija	 Kiristysmomentti	 Paino
				    M20
				    (Nm)	 (kg)

	 234.003.155 	 ASM.UTA-55RT 	 55 	 135 	 1,020	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Nivelliitoksen kiinnike
Tällä kiinnikkeellä liitetään kääntöorren putki 
yläputkeen.

Käyttöalueet:
• Nivelliitos

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSiMg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit: 	 - M20: St. Steel (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
	 - M12: St. Steel (A2-80) (UNE-EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 - M20: St. Steel (A2-70) (UNE- EN ISO 3506)
	 - M12: St. Steel (A2-35) (UNE- EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• Tappi:	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro	 Tunnus	 Putken halkaisija	 Mitat				    Kiristysmomentti	 Paino
			   Putki E	 Putki F	 A	 B	 C	 D	 M12	 M20
			   (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Nm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.004.555 	 ASM.SUT-55.55 	 55 	 55 	 76 	 76 	 80 	 80 	 58 	 135 	 1,80	

	 234-004.570 	 ASM.SUT-55.70 	 55 	 70 	 85 	 76 	 90 	 80 	 58 	 135 	 2,02	

	 234.004.770 	 ASM.SUT-70.70 	 70 	 70 	 85 	 85 	 90 	 90 	 58 	 135 	 2,26	

AL-PUTKI F

AL-P
UTK

I E
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Kääntöorret ja niiden osat

Ajolangan tukikiinnike
Tällä kiinnikkeellä liitetään kannatin yläputkeen.

Käyttöalueet:
• Kannattimen tuki

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSiMg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Ruuvi: 	 ruostumaton teräs (A2-80) (UNE-EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-35) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Kannattimen	 Mitat		  Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 poikkipinta-ala	 A	 B	 M12
			   (mm)	 (mm2)	 (mm)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.005.055 	 ASM.SUS-55 	 55 	 65-150 	 13-18 	 114 	 58 	 1,13	

	 234.005.070 	 ASM.SUS-70 	 70 	 65-150 	 13-18 	 121 	 58 	 1,53	

Sopivat kaksoismetalliholkit: 234.023.XXX

A
L-P

U
TK

I
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Kääntöorret ja niiden osat

Koukkupidike
Tätä osaa käytetään kääntöorren ripustimen liittämiseen 
sivutukiputkeen.

Käyttöalueet:
• Kääntöorren ripustin

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• U-pultti:	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Mitta	 Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 A	 M12
			   (mm)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.006.042 	 ASM.SGD-42 	 42 	 70 	 45 	 0,42	

	 234.006.055 	 ASM.SGD-55 	 55 	 79 	 58 	 0,42	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Silmukkakiinnike
Tätä kiinnikettä käytetään saranoiduille kääntöorsille.

Käyttöalueet:
• Yksittäinen silmukkakiinnike

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• U-pultti:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Mitat			   U-pultti	 Momentti	 Paino
			   halkaisija	 A	 B	 C		  M12
			   (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)		  (Nm)	 (kg)

	 234.007.042 	 ASM.SUG-42 	 42							     

	 234.007.055 	 ASM.SUG-55 	 55 	 78 	 25 	 50 	 M12 	 58 	 0,49	

	 234.007.070 	 ASM.SUG-70 	 70 	 94 	 30 	 62,5 	 M16 	 85 	 0,64	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Haarukkapäätykappale
Tätä osaa käytetään tukiputken liittämiseen kääntöorren 
putkeen tai yläputkeen.

Käyttöalueet:
• Päätykappale

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-80) (UNE-EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-35) (UNE-EN ISO 3506)
• Haarukkatappi: 	 alumiini
• Uratappi:	 ruostumaton teräs 1.4301 (UNE-EN ISO 10088)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 M12
			   (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.008.042 	 ASM.UTA-42 	 42 	 45 	 0,58	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Pallonivel
Tätä osaa käytetään kääntöorren putken liittämiseen 
sivutukiputkeen.

Käyttöalueet:
• Pallonivel

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Haarukkatappi: 	 alumiini
• Uratappi:	 ruostumaton teräs 1.4301 (UNE-EN ISO 10088)

	 Nro.	 Tunnus	 Haarukka-	 Paino
			   tappi
			   (mm)	 (kg)

	 234.009.001 	 ASM.STG-01 	 19 	 0,425	
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Kääntöorret ja niiden osat

Haarukkapäätykappale
Tätä osaa käytetään sivutukiputken liittämiseen 
kääntöorren putkeen.

Käyttöalueet:
• Päätykappale

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-80) (UNE-EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-35) (UNE-EN ISO 3506)
• Haarukkatappi: 	 alumiini
• Uratappi:	 ruostumaton teräs 1.4301 (UNE-EN ISO 10088)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 M12
			   (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.010.042 	 ASM.UTA-42A 	 42 	 45 	 0,86	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Haarukkapäätykappale
Tätä osaa käytetään sivutukiputken liittämiseen 
kääntöorren putkeen.

Käyttöalueet:
• Päätykappale

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-80) (UNE-EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-35) (UNE-EN ISO 3506)
• Haarukkatappi: 	 alumiini
• Uratappi:	 ruostumaton teräs 1.4301 (UNE-EN ISO 10088)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 M12
			   (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.010.055 	 ASM.UTA-55 	 55 	 58 	 0,58	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Koukullinen päätykappale
Tätä osaa käytetään kääntöorren putken liittämiseen 
sivutukiputkeen.

Käyttöalueet:
• Päätykappale

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-80) (UNE-EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-35) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Mitta		  Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 A	 B	 M12
			   (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.011.042 	 ASM.UGG-42 	 42 	 108,7 	 69 	 45 	 0,70	

	 234.011.055 	 ASM.UGG-55 	 55 	 141,5 	 89 	 58 	 0,77	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Silmukkakiinnike
Tätä kiinnikettä käytetään sivutukiputken liittämiseen 
kääntöorren putkeen.

Käyttöalueet:
• Silmukkakiinnike

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• U-pultti:	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Mitta	 Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 A	 M16
			   (mm)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.012.055 	 ASM.SUA-55 	 55 	 80 	 58 	 0,91	

	 234.012.070 	 ASM.SUA-70	 70 	 90 	 85 	 0,91	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Tuulituen silmukkakiinnike
Tätä kiinnikettä käytetään tuulituen liittämiseen 
sivutukiputkeen.

Käyttöalueet:
• Tuulituki

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• U-pultti:	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Mitta	 Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 A	 M16
			   (mm)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.013.042 	 ASM.SAG-42 	 42 	 47 	 45 	 0,35	

	 234.013.055 	 ASM.SAG-55 	 55 	 56 	 58 	 0,35	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Tuulituki
Tätä osaa käytetään tuulitukena liitettäessä sivutukiputki 
ohjaimeen.

Käyttöalueet:
• Tuulituki

Materiaali:
• Osa: 	 ruostumaton teräs 
• Aluslaatta: 	 ruostumaton teräs

	 Nro.	 Tunnus	 Pituus	 Paino
			   (mm)	 (kg)

	 234.014.065 	 AV-650 	 650 	 0,046	

	 234.014.095 	 AV-950 	 950 	 0,070	

	 234.014.100 	 AV-1000 	 1000 	 0,074	

	 234.014.105 	 AV-1050 	 1050 	 0,078	

	 234.014.110 	 AV-1100 	 1100 	 0,082	
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Kääntöorret ja niiden osat

Ohjaimen kiinnike
Tätä kiinnikettä käytetään ohjaimen liittämiseen 
sivutukiputkeen.

Käyttöalueet:
• Ohjaimen tuki

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvi: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• U-pultti:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Mitta	 Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 A	 M16	 M10
			   (mm)	 (mm)	 (Nm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.015.042 	 ASM.SCB-42 	 42 	 240 	 58 	 38 	 1,68	

	 234.015.055 	 ASM.SCB-55 	 55 	 250 	 85 	 38 	 1,68	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Ohjaimen kiinnike
Tätä kiinnikettä käytetään ohjaimen liittämiseen 
sivutukiputkeen.

Käyttöalueet:
• Ohjaimen tuki

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvi: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• U-pultti:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Mitta	 Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 A	 M16	 M10
			   (mm)	 (mm)	 (Nm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.016.042 	 ASM.SFB-42 	 42 	 180 	 58 	 38 	 0,77	

	 234.016.055 	 ASM.SFB-55 	 55 	 189 	 85 	 38 	 0,77	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Säädettävä ohjaimen kiinnike
Tätä kiinnikettä käytetään ohjaimien liittämiseen 
sivutukiputkeen.

Käyttöalueet:
• Ohjaimen tuki

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvi: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• U-pultti:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Mitta	 Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 A	 M16	 M10
			   (mm)	 (mm)	 (Nm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.017.042 	 ASM.SRB-42 	 42 	 348 	 58 	 38 	 2,87	

	 234.017.055 	 ASM.SRB-55 	 55 	 357 	 85 	 38 	 2,87	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Säädettävä kahden ohjaimen kiinnike
Tätä kiinnikettä käytetään kahden ohjaimen liittämiseen 
sivutukiputkeen.

Käyttöalueet:
• Kahden ohjaimen tuki

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• U-pultti:	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Mitta	 Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 A	 M16	 M10
			   (mm)	 (mm)	 (Nm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.018.042 	 ASM.SRD-42 	 42 	 348 	 58 	 38 	 3,023	

	 234.018.055 	 ASM.SRD-55 	 55 	 357 	 85 	 38 	 3,023	

AL-PUTKI

TUEN OSAPIIRUSTUS
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Kääntöorret ja niiden osat

Käyrä ohjain
Tätä osaa käytetään kääntöorren liittämiseen 
ajojohtimen pidikkeeseen.

Käyttöalueet:
• Sivuraiteen ohjain

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Putki:	 EN AW-6082 (UNE-EN 573)
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• Tappi:	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Pituus		  Tappi	 Paino
			   L	 A	
			   (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)

	 234.019.100 	 ABAT-1000C 	 1000 	 568 	 16 	 1,99	

	 234.019.097 	 ABAT-1000C V1 	 968 	 468 	 16 	 1,95	

Huomautuksia:
Muut pituudet saatavilla tilauksesta
Maadoitusliitännän ruuvi, mutteri ja aluslaatta sisältyvät toimitukseen (M10)
Ajojohtimen pidike toimitetaan erikseen

AJOJOHTIMEN PIDIKE EI 
SISÄLLY TOIMITUKSEEN

TAPPI Ø24 MM, 
LISÄVARUSTE

TAPPI,
OSAPIIRRUSTUS
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Kääntöorret ja niiden osat

Kaareva ohjain
Tätä osaa käytetään kääntöorren liittämiseen 
ajojohtimen pidikkeeseen.

Käyttöalueet:
• Ohjain

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Suorakulmainen putki: EN AW-6082 T6 S/UNE-EN 573
• Naula:	 EN AW-Al 99,5 S/UNE-EN 573
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• Tappi:	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Pituus		  Tappi	 Paino
			   L		
			   (mm)		  (mm)	 (kg)

	 234.020.115 	 ABAT-1150C 	 1500 		  16 	 1,55	

Huomautuksia:
Muut pituudet saatavilla tilauksesta
Maadoitusliitännän ruuvi, mutteri ja aluslaatta sisältyvät toimitukseen (M10)
Ajojohtimen pidike toimitetaan erikseen

TAPPI,
OSAPIIR-
RUSTUS

TAPPI Ø24 MM, 
LISÄVARUSTE
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Kääntöorret ja niiden osat

Ohjain
Tätä osaa käytetään kääntöorren liittämiseen 
ajojohtimen pidikkeeseen.

Käyttöalueet:
• Ohjain

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Suorakulmainen putki: EN AW-6082 T6 S/UNE-EN 573
• Naula:	 EN AW-Al 99,5 S/UNE-EN 573
• Ruuvit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• Tappi:	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Pituus	 Paino
			   L
			   (mm)	 (kg)

	 234.021.080 	 ABATC-800 	 800 	 1,16	

	 234.021.085 	 ABATC-850 	 850 	 1,18	

	 234.021.087 	 ABATC-875 	 875 	 1,19	

	 234.021.090 	 ABATC-900 	 900 	 1,20	

	 234.021.095 	 ABATC-950 	 950 	 1,22	

	 234.021.100 	 ABATC-1000 	 1000 	 1,25	

	 234.021.105 	 ABATC-1050 	 1050 	 1,28	

	 234.021.110 	 ABATC-1100 	 1100 	 1,30	

	 234.021.115 	 ABATC-1150V 	 1150 	 1,33	

	 234.021.120 	 ABATC-1200 	 1200 	 1,36	

	 234.021.125 	 ABATC-1250 	 1250 	 1,38	

	 234.021.130 	 ABATC-1300 	 1300 	 1,40	

	 234.021.138 	 ABATC-1385 	 1385 	 1,43	

	 234.021.140 	 ABATC-1400 	 1400 	 1,44	

Ajojohtimen pidike toimitetaan erikseen
Maadoitusliitännän ruuvi, mutteri ja aluslaatta sisältyvät toimitukseen (M10)

TAPPI,
OSAPIIRRUSTUS

TAPPI Ø24 MM, 
LISÄVARUSTE
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Kääntöorret ja niiden osat

Ajojohtimen pidikkeen kiinnike
Tätä kiinnikettä käytetään ajojohtimen pidikkeen 
kiinnittämiseen.

Käyttöalueet:
• Ajolangan pidikkeen kiinnike
• Ohiajovara

Materiaali:
• Valuosa: 	 AlSi7Mg 0,6 T6 (UNE-EN 1706)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2-70) (EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (EN ISO 3506)
• U-pultti:	 ruostumaton teräs (A2-70) (UNE-EN ISO 3506)
• Tappi:	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)

	 Nro.	 Tunnus	 Al-putken	 Mitta	 Kiristysmomentti	 Paino
			   halkaisija	 A	 M16
			   (mm)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 234.027.042 	 ASM.SGH-42 	 42 	 67 	 58 	 0,83	

	 234.027.055 	 ASM.SGH-55 	 55 	 58 	 85 	 0,83	

AL-PUTKI
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Kääntöorret ja niiden osat

Ajojohtimen pidike
Tätä pidikettä käytetään ohjaimen tai kiinnikkeen 
liittämiseen ajojohtimeen.

Käyttöalueet:
• Ajojohdin
• Ohjain
• Pidikkeen kiinnike

Materiaali:
• Taotut osat: 	 CuNi2Si (UNE-EN 12165)
• Aluslaatta: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• Ruuvi:	 ruostumaton teräs (A2-80) (UNE-EN ISO 3506-1)

	 Nro.	 Tunnus	 Ruuvi	 Ajojohdin	 Mitat			   Tapin mitat	 Kiristys-	 Paino
					     A	 B	 C	 D	 E	 momentti
					     (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 M10 (Nm)	 (kg)

	 304 741 001 	G1T 	 Allen 	 AC/BC 80/150 	 23.5 	 75 	 53 	 23.7 	 15.7 	 38 	 0,21	

	 304 742 001 	G1TA 	 Allen 	 AC/BC 80/150 	 23 	 70 	 50 	 16 	 10.5 	 38 	 0,18	

	 304 741 002 	G1T CH 	 Hexagonal 	 AC/BC 80/150 	 23.5 	 75 	 53 	 23.7 	 15.7 	 38 	 0,22	

	 304 742 002 	G1TA CH 	 Hexagonal 	 AC/BC 80/150 	 23 	 70 	 50 	 16 	 10.5 	 38 	 0,19	

TAPPI

CH-VAIHTOEHTO
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Kääntöorret ja niiden osat

Kaksoismetalliholkki

Tämä holkki muodostaa kaksoismetalliliitännän 
kannattimen ja ajolangan tukikiinnikkeen välille.

Käyttöalueet:
• Kaksoismetalliliitin

Materiaali:
• CUPAL

Sopiva puristuspää: UKH.300.C / UKH.305.C
Sopiva sähkökäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: BE 12.2/GHA702
Sopiva poljinkäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: BP.12
Sopiva mauaalinen puristin: UKH.300.2 / UKH.305.2

	 Nro.	 Tunnus	 Mitat				    Puristus-	 Paino
			   A	 B	 C	 D	 työkalu
			   (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)		  (kg)

	 234.023.090 	 BIMET 9 	 30,5 	 130 	 9 	 1 	 HG BIMET 	 0,016	

	 234.023.105 	 BIMET 10,5 	 35 	 130 	 10,5 	 1 	 HG BIMET 12 	 0,018	

	 234.023.130 	 000.025.023.V4 	 43 	 130 	 13 	 1 	 HG BIMET 15 	 0,025	

	 234.023.145 	 BIMET 120 	 47,5 	 130 	 14,5 	 1 	 HG BIMET 17 	 0,026	

	 234.023.165 	 BIMET 153 	 52 	 130 	 16,5 	 1 	 HG BIMET 18,5 	 0,028	
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Kääntöorret ja niiden osat

Kääntöorren putket
Näitä putkia käytetään alumiinista valmistetuissa 
kääntöorsissa.

Käyttöalueet:
• Yläputki
• Kääntöorren putki
• Sivutukiputki
• Tukiputki

Materiaali:
• Putki: EN AW-6082 T6 or EN AW-6063 T6

	 Nro.	 Tunnus	 Ulkohalkaisija	 Sisähalkaisija		
			   A	 B	
			   (mm)	 (mm)

	 234.028.X42 	 TA-42-4-X 	 42 	 34	

	 234.028.X55 	 TA-55-6-X 	 55 	 43	

	 234.028.X70 	 TA-70-6-X 	 70 	 58	

*X metreinä
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Kääntöorret ja niiden osat

Putken suojus
Suojusta käytetään kääntöorren putkissa.

Käyttöalueet:
• Päätysuojus alumiiniputkiin

Materiaali:
• Musta PVC

	 Nro.	 Tunnus	 Putken	 Mitat		
			   halkaisija	 A	 B	 C
			   (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)

	 234.024.042 	 TP-42 	 42 	 42 	 41,8 	 46	

	 234.024.055 	 TP-55 	 55 	 55 	 51,6 	 57	

	 234.024.079 	 TP-70 	 70 	 70 	 67,8 	 57	
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Kääntöorret ja niiden osat

Kääntöorren ripustin Bucle 5.12 Inox
Tätä ripustinta käytetään yläputken liittämiseen 
sivutukiputkeen.

Käyttöalueet:
• Kääntöorren ripustin
• Sivutuen ripustin

Materiaali:
• Puristusholkki: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• Kaapelikenkä:	 AlSl 316 (UNE-EN 10088)
• Harusrengas:	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• Kaapeli:	 ruostumaton teräs 1.4401 (UNE-EN ISO 10088)

	 Nro.	 Tunnus	 Kuvaus	 Halkaisija	 Puristusleuka	 Määrä	
				    (mm)			 

	 234 025 012 		  KOKOONPANO					   

	 – 	 625.012.81 	 Harusrengas	 5 	 – 	 2 	 1	

	 – 	 TPA 05 INOX 12 	 Kaapelikenkä 	 5 	 HG 16 PO 11 	 2 	 2	

	 – 	 OVAL 5 INOX 	 Puristusholkki	 5 	 HG 16 PO 11 	 2 	 3	

	 –	 CABLE INOX.5* 	 Kaapeli 	 5 	 – 	 2.000 mm 	 4	

* BUCLE 5.12 INOX S/C: kaapeli ei sisälly toimitukseen
Ripustin toimitetaan ilman kiinnikettä
Sopivat manuaaliset puristustyökalut: UKH.300.2 / UKH.305.2
Sopiva puristuspää: UKH.300C / UKH.305C
Sopiva sähkökäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: BE.12.2 / GHA702
Sopiva poljinkäyttöinen hydraulinen puristuspumppu: BP.12
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Kääntöorret ja niiden osat

Yhdysliitin
Tämä liitinosa toimii yhdysliitoksena.

Käyttöalueet:
• Ohjaimen yhdysliitos

Materiaali:
• Kaapelikenkä: (tinattu): CU-ETP (Tinned) (UNE-EN 12165)
• Kaapeli:	      CU-ETP (Tinned) (UNE-EN 12165)

	 Nro.	 Tunnus	 Mitat			 
			   A	 L	
			   (mm)	 (mm)

	 234.026.350 	 CONJUNTO TC 16.10.T 	 10,5 	 350	
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Taottuja osia sisältävät kääntöorret

Taotuilla alumiiniliittimillä varustettu kääntöorsi, suurnopeusradat
Käyttöalueet:
• Suurnopeusradat
• Ajojohdin:
• Kannatin: enintään 150 mm2

Hyödyt:
• Kestävät taotut liitokset
• Alentuneet elinkaarikustannukset
• Liittimen älykäs rakenne mahdollistaa 
   monenlaisia kääntöorsigeometrioita

	 Nro.	 Tyyppi	 Koko			 
			   (mm)

	 000 701 286-00 	 Puristus/veto 	 3450		
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Taottuja osia sisältävät kääntöorret

Silmukkakiinnike, taottu
Käyttöalueet:
• Yksittäinen silmukkakiinnike

Materiaali:
• Taottu nivelliitos: 	 (EN AW-6082 T6)
• U-pultti:	 M12 (ruostumaton teräs A2-70)
• Mutterit: 	 M12 INOX UNI 5588 (ruostumaton teräs A2-70)
• Aluslaatat: 	 aluslaatta 12x24 ISO 7089 (A2-70)
• Joustava aluslaatta:	M12 UNI 1751 (A2-70)

	 Nro.	 Putken	 Suurin	 Pultti	 Kiristys-	 Paino
		  halkaisija	 kuormitus		  momentti
		  (mm)	 (kN)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 000 701 290-00 	 70 	 10,7 	 M12 	 35 	 1,038	

	 000 701 290-01 	 55 	 10,7 	 M12 	 35 	 0,995	
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Taottuja osia sisältävät kääntöorret

Silmukkakiinnike, taottu
Käyttöalueet:
• Yksittäinen silmukkakiinnike

Materiaali:
• Taottu yhden putken pidike: (EN AW-6082 T6)
• U-pultti:	 M12 (ruostumaton teräs A2-70)
• Mutterit: 	 M12 INOX UNI 5588 (ruostumaton teräs A2-70)
• Aluslaatat: 	 aluslaatta 12x24 ISO 7089 (A2-70)
• Joustava aluslaatta:	M12 UNI 1751 (A2-70)

	 Nro.	 Putken	 Suurin	 Pultti	 Kiristys-	 Paino
		  halkaisija	 kuormitus		  momentti
		  (mm)	 (kN)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 000 701 291-01 	 70 	 6,786 	 M12 	 35 	 0,523	
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Taottuja osia sisältävät kääntöorret

Kiinnityskoukku, taottu
Käyttöalueet:
• Kiinnityskoukku

Materiaali:
• Kiinnityskoukku – taottu: (EN AW-6082 T6)
• U-pultti:	 M12 (ruostumaton teräs A2-70)
• Mutterit: 	 M12 INOX UNI 5588 (ruostumaton teräs A2-70)
• Aluslaatat: 	 aluslaatta 12x24 ISO 7089 (A2-70)
• Joustava aluslaatta:	M12 UNI 1751 (A2-70)
• Kiinnike:	 metallilevy (AlSl 304)
• Naula:	 ruostumaton teräs Al

	 Nro.	 Putken	 Suurin	 Pultti	 Kiristys-	 Paino
		  halkaisija	 kuormitus		  momentti
		  (mm)	 (kN)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 000 701 292-00 	 55 	 1,54 	 M12 	 35 	 0,5	
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Taottuja osia sisältävät kääntöorret

Tuki, taottu
Käyttöalueet:
• Ohjaimen tuki

Materiaali:
• Ohjaimen ankkurointi – taottu: (EN AW-6082 T6)
• U-pultti:	 M12 (ruostumaton teräs A2-70)
• Mutterit: 	 M12 INOX UNI 5588 (ruostumaton teräs A2-70)
• Aluslaatat: 	 aluslaatta 12x24 ISO 7089 (A2-70)
• Joustava aluslaatta:	M12 UNI 1751 (A2-70)

	 Nro.	 Putken	 Suurin	 Pultti	 Kiristys-	 Paino
		  halkaisija	 kuormitus		  momentti
		  (mm)	 (kN)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 000 701 293-00 	 55 	 2,55 	 M12 	 35 	 0,81	
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Taottuja osia sisältävät kääntöorret

Kannatinripustin, taottu
Käyttöalueet:
• Kahden kannatinlangan ripustus

Materiaali:
• Pääkiinnike – taottuu: (EN AW-6082 T6)
• U-pultti:	 M12 (ruostumaton teräs A2-70)
• Mutterit: 	 M12 INOX UNI 5588 (ruostumaton teräs A2-70)
• Aluslaatat: 	 aluslaatta 12x24 ISO 7089 (A2-70)
• Joustava aluslaatta:	M12 UNI 1751 (A2-70)
• Laippalaakeri:	 Ø30x16 (itsevoiteleva teknopolymeeri)
• Uratappi:	 5x63 ISO 1234 (A2-70)
• Kuusiokoloruuvi:	 M12x35, kierre UNI5739 (A2-70)

	 Nro.	 Putken	 Suurin	 Pultti	 Kiristys-	 Paino
		  halkaisija	 kuormitus		  momentti
		  (mm)	 (kN)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 000 701 294-01 	 55 	 4,524 	 M12	 35 U-pultti	
0,81

	
					     50 Kuusiokoloruuvi		



130

K Ä Ä N T Ö O R R E T

Taottuja osia sisältävät kääntöorret

Ohjain, taottu
Käyttöalueet:
• Kahden kannatinlangan ripustus

Materiaali:
• Koukku ohjaimelle – taottu: 	 (EN AW-6082 T6)
• Runkotappi 5° – taottu: 	 (EN AW-6082 T6)
• Kupukantainen naula: 	 (EN AW-6082 S T0)
• Suorakulmainen putki:		 40x20x2,5, L=952mm (EN AW- 6082 T6)
• Tappi:			   (AlSl 304)
• Jousitappi:			   Ø 4x24 (ISO 1337)

	 Nro.	 Suurin	 Pituus	 Paino		
		  kuormitus			 
		  (kN)	 (mm)	 (kg)

	 000 701 295-00 	 2,549 	 1050 	 1,17	
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Taottuja osia sisältävät kääntöorret

Silmukkakiinnike, taottu (haarukkanivel)
Käyttöalueet:
• Haarukkanivel

Materiaali:
• Al-kääntöorren haarukkanivel – taottu (S355JR EN 10025), hdg
• Tapit Ø19, pituus 55 mm ja 100 mm (S355JR EN 10025), hdg
• Aluslaatat: aluslaatta M20 UNI 6592 (A2-70)
• Uratappi: Ø 5x35 UNI 1336 (A2-70)

	 Nro.	 Vähimmäismurto-	 Paino		
		  kuormitus	 kuormitus	
		  (kN)	 (kg)

	 000 701 297-00 	 > 60 	 1,268	
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Taottuja osia sisältävät kääntöorret

Tuulituen silmukkakiinnike, taottu
Käyttöalueet:
• Tuulituen silmukkakiinnike

Materiaali:
• Tuulituen silmukkakiinnike Ø55, taottu: (EN AW- 6082 T6)
• U-pultti: 	 M12 (ruostumaton teräs A2-70)
• Mutterit: 	 M12 INOX UNI 5588 (ruostumaton teräs A2-70)
• Aluslaatat: 	 aluslaatta 12x24 ISO 7089 (A2-70)
• Joustava aluslaatta: 	 M12 UNI 1751 (A2-70)

	 Nro.	 Putken	 Vähimmäismurto-	 Pultti	 Kiristys-	 Paino
		  halkaisija	 kuormitus		  momentti
		  (mm)	 (kN)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 000 701 298-00 	 55 	 > 6 	 M12 	 35 	 0,327	
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Taottuja osia sisältävät kääntöorret

Koukullinen päätykappale, taottu
Käyttöalueet:
• Putken koukullinen päätykappale

Materiaali:
• Koukullinen päätykappale, Ø55, taottu (EN AW- 6082 T6)
• U-pultti: M12 (ruostumaton teräs A2-70)
• Mutterit: M12 INOX UNI 5588 (ruostumaton teräs A2-70)
• Aluslaatat: aluslaatta12x24 ISO 7089 (A2-70)
• Joustava aluslaatta: M12 UNI 1751 (A2-70)

	 Nro.	 Putken	 Suurin	 Pultti	 Kiristys-	 Paino
		  halkaisija	 kuormitus		  momentti
		  (mm)	 (kN)	 (mm)	 (Nm)	 (kg)

	 000 701 299-00 	 55 	 4,524 	 M12 	 35 	 1,053	
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Pylväserottimet

	 Paluujohdon erotin	

	 Valmistus standardin IEC 62271-102 mukaan.		
	 Nimellisjännite 	 24kV	
	 Nimellisvirta 	 630A	
	 Syöksyjännitekestoisuus vaihe-maa 	 125kV	
	 Syöksyjännitekestoisuus erotusvälille 	 145kV	
	 Jännitekestoisuus vaihe-maa 1 min sade 	 50kV	
	 Jännitekestoisuus erotusvälille 1 min sade	 60kV	
	 Terminen oikosulkukestoisuus 	 3s	
	 Maksimivirta	 25 kA	
	 Tukieristimen materiaali 	 Silikoni /	
		  komposiitti	
	 Tukieristimen ryömintäväli 	 752mm	

Paluujohdon erotin
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Pylväserottimet

	 1-vaiheinen erotin	

	 Nimellisjännite 	 45kV	
	 Nimellisvirta 	 800A	
	 Syöksyjännitekestoisuus vaihe-maa 	 250kV	
	 Syöksyjännitekestoisuus erotusvälille 	 290kV	
	 Jännitekestoisuus vaihe-maa 1 min sade 	 95kV	
	 Jännitekestoisuus erotusvälille 1 min sade 	 110kV	
	 Terminen oikosulkukestoisuus 	 3s	
	 Maksimivirta	 25 kA	
	 Tukieristimen materiaali 	 Silikoni /	
		  komposiitti	
	 Tukieristimen ryömintäväli 	 1055mm	
	 Valmistus standardin IEC 62271-102 mukaan		

1-vaiheinen erotin
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Pylväserottimet

	 2-vaiheinen erotin	

	 Nimellisjännite 	 45kV	
	 Nimellisvirta 	 800A	
	 Syöksyjännitekestoisuus vaihe-maa 	 250kV	
	 Syöksyjännitekestoisuus erotusvälille 	 290kV	
	 Jännitekestoisuus vaihe-maa 1 min sade 	 95kV	
	 Jännitekestoisuus erotusvälille 1 min sade	 110kV	
	 Terminen oikosulkukestoisuus 	 3s	
	 Maksimivirta	 25 kA	
	 Tukieristimen materiaali 	 Silikoni /	
		  komposiitti	
	 Tukieristimen ryömintäväli 	 1055mm	
	 Valmistus standardin IEC 62271-102 mukaan	

2-vaiheinen erotin
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Pylväserottimet

	 1-vaiheinen erotin sulakepesällä	

	 Nimellisjännite 	 45kV	
	 Nimellisvirta 	 800A	
	 Syöksyjännitekestoisuus vaihe-maa 	 250kV	
	 Syöksyjännitekestoisuus erotusvälille 	 290kV	
	 Jännitekestoisuus vaihe-maa 1 min sade 	 95kV	
	 Jännitekestoisuus erotusvälille 1 min sade	 110kV	
	 Terminen oikosulkukestoisuus 	 3s	
	 Maksimivirta	 25 kA	
	 Tukieristimen materiaali 	 Silikoni /	
		  komposiitti	
	 Tukieristimen ryömintäväli 	 1055mm	
	 Valmistus standardin IEC 62271-102 mukaan	

1-vaiheinen erotin 
sulakepesällä
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Pylväserottimet

1-vaiheinen kuormaerotin

	 1-vaiheinen kuormaerotin	

	 Nimellisännite 	 45kV	
	 Nimellisvirta 	 800/1250A	
	 Syöksyjännitekestoisuus vaihe-maa 	 250kV	
	 Syöksyjännitekestoisuus erotusvälille 	 290kV	
	 Jännitekestoisuus vaihe-maa 1 min sade 	 95kV	
	 Jännitekestoisuus erotusvälille 1 min sade 	 110kV	
	 Terminen oikosulkukestoisuus 	 3s	
	 Maksimivirta	 25kA	
	 Tukieristimen materiaali 	 Silikoni /	
		  komposiitti	
	 Tukieristimen ryömintäväli 	 1365mm	
	 Valmistus standardin IEC 62271-102 mukaan	
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Pylväserottimet

2-vaiheinen kuormaerotin

	 2-vaiheinen kuormaerotin	

	 Nimellisjännite 	 45kV	
	 Nimellisvirta 	 800/1250A	
	 Syöksyjännitekestoisuus vaihe-maa 	 250kV	
	 Syöksyjännitekestoisuus erotusvälille 	 290kV	
	 Jännitekestoisuus vaihe-maa 1 min sade 	 95kV	
	 Jännitekestoisuus erotusvälille 1 min sade 	 110kV	
	 Terminen oikosulkukestoisuus 	 3s	
	 Maksimivirta	 25kA	
	 Tukieristimen materiaali 	 Silikoni /	
		  komposiitti	
	 Tukieristimen ryömintäväli 	 1365mm	
	 Valmistus standardin IEC 62271-102 mukaan
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Pylväserottimet

Erottimen kiinnityssovitin
Uusi asennusta helppottava osa sovittaa kaikki Gevean 
erottimet olemassa oleville orsille ilman, että uusia reikiä 
tarvitsee porata tai reikäväliä miettiä.
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Pylväserottimet

Moottoriohjain NSL60-3
Moottoriohjain NSL60-3 on suunniteltu ulkokäyttöön 
asennettavaksi keskijännite-erottimien ohjaimeksi. 

Moottoriohjainta on mahdollista käyttää sähköisesti pai-
kan päältä tai etänä. Vaihtoehtona on myös käsikäyttö.

Ominaisuudet:
• 	Korroosiosuojaus
•	 Käyttövarma myös vaativissa olosuhteissa
•	 Monia apujännitevaihtoehtoja: 24, 110, 220 V DC/AC
•	 Käyttö 10000 ohjausta
•	 Toiminnan hienosäätö
•	 Voima 6,5 kN
•	 Sähkömagneettinen ja mekaaninen lukitus

		  Parametri	 Arvo

	 1.	 Moottorin nimellisjännite	 230 [VAC]	

	 2.	 Nimellisteho	 300 [W]	

	 3.	 Moottorin nimellisvirta	 2,2 [A]	

	 4.	 Suurin voima	 6,5 [kN]	

	 5.	 Toiminta-aika	 n. 3 sek.	

	 7.	 Käyttösyklit	 10 000 sykliä	

	 8.	 Apukoskettimet	 8NO + 8NC	

	 9.	 Lämmityselementin nimellisjännite	 230 [VAC]	

	 10.	 Resistor power	 50 [W]	

	 11.	 Toimintamatka	 Max. 200mm	

	 13.	 Käyttölämpötila-alue	 (-50°C;+50°C)	

Tekniset tiedot



E R O T T I M E T,  K AT K A I S I J AT  J A  O H J A I M E T

143

ER
O

TT
IM

ET

Sähköasemaerottimet

Sähköasemaerotin
ONIII kaksinapainen sähköasemaerotin

Ominaisuudet:
• 	Korkeat huippuvirta- ja oikosulkuarvot 125/50 kA
• 	Saatavana 123 ja 145 kV:n versiot, joissa on silikonilla 
	 suojatut komposiittieristimet
• 	Kuolokohtaratkaisu (kampimekanismi) mahdollistaa erittäin 
	 hyvän seismisten voimien, oikosulkujen yms. keston ilman 
	 haittoja käyttömekanismille
• 	Versiot 145 kV:iin saakka toimitetaan valmiiksi koottuina ja 
	 säädettyinä
• 	Varma toiminta myös ankarissa sääolosuhteissa
• 	Käyttömekanismit voidaan kytkeä missä tahansa pylväässä
• 	Saatavana rinnakkais-, sarja- ja kaskadiversiot
• 	Erotin/maadoituskytkin on helppo koota ja kytkeä 
	 käyttömekanismiin
• 	Laite voidaan koota paikan päällä asiakkaan vaatimusten 
	 mukaisesti

	 Nro	 Parametri	 Arvo

	 1.	 Nimelliskäyttöjännite 	 123 [kV]	

	 2. 	 Nimellinen jatkuva virta	 1600 [A], 2500 [A], 3150 [A], 4000 [A]	

	 3. 	 Huippuvirta 	 125 [kA]	

	 4. 	 Oikosulkuvirta, 1 s 	 50 [kA]	

	 5.	 Testijännite (50 Hz):
		  - eristys maahan ja pylväiden välillä	 230 [kV]
		  - eristys kontaktien välissä	 265 [kV]	

	 6.	 Ylijännitetestin jännite:
		  - eristys maahan ja pylväiden välillä	 550 [kV]
		  - eristys kontaktien välissä	 630 [kV]	

	 7. 	 Radiohäiriöjännite 	 <1000 [μV]	

	 8. 	 Mekaaninen lujuus 	 2000 sykliä	

	 9.	 Käyttömekanismit:
		  - moottoritoiminen	 NSO80
		  - manuaalinen	 NR-5	

Tekniset tiedot
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Erotinohjaimet

Sähköasemaerottimet

NR-5 käsiohjain

Ominaisuudet:
• 	Kotelossa erittäin hyvä ruostesuojaus
• 	Käyttöön ei tarvita suurta voimaa
• 	Nopea käyttö
• 	Mahdollisuus estää raja-asentojen 
	 ylittyminen mekaanisesti riippulukolla
• 	Manuaalinen käyttömekanismi on helppo 
	 korvata moottoritoimisella tekemättä 
	 muutoksia rakenteeseen

	 Nro	 Parametri	 Arvo

	 1.	 Nimellismomentti 	 300 [Nm]	

	 2. 	 Nimellisjännite: - sähkömagneettinen lukko	 230 [VAC], 220 [VDC], 110 [VDC]	

		  Nimellisjännite: - lämmitin	 230 [VAC], 220 [VDC], 110 [VDC]	

	 3.	 Nimellisteho:	
		  - sähkömagneettinen kela - DC / AC -käynnistys	 220 [W] / 700 [W]
		  - sähkömagneettinen kela - DC / AC -käyttö	 1,5 [W] / 1,5 [W]
		  - lämmitin	 25 [W]	

	 4. 	 Pääakselin kulmasiirtymä 	 192 [0]	

	 5. 	 Ohjauskytkimen nimelliskytkentäteho 	 AC-15; 230 [V]; 2,5 [A] / DC-13; 220 [V]; 0,25 [A]	

	 6. 	 Johtimen enimmäispoikkipinta-ala	 4 [mm2]	

	 7. 	 Kotelon suojaluokitus 	 IP 55	

	 8. 	 Mekaaninen nimellislujuus 	 2000 sykliä	

Tekniset tiedot



E R O T T I M E T,  K AT K A I S I J AT  J A  O H J A I M E T

145

ER
O

TT
IM

ET

Sähköasemaerottimet

Erotinohjaimet
NSO80 moottoriohjain

Ominaisuudet:
• 	Kotelossa erittäin hyvä ruostesuojaus
• 	Saatavana kolmivaihe- ja tasavirtaversiot
• 	Momentti jakautuu parabolisesti, mikä 
	 helpottaa kojeiston sulkemista/avaamista 
	 raja-asennoissa
• 	Mekanismi voidaan mukauttaa niin, 
	 että sitä voidaan käyttää myös muiden 
	 valmistajien erottimissa

	 Nro	 Parametri	 Arvo

	 1.	 Nimellisjännite/nimellisvirta
		  - oikosulkumoottori	 3x400 [VAC] / 4,5 [A]
		  - sarjamoottori	 220 [VDC] / 4 [A], 110 [VDC] / 10 [A]	

		  - moottorin syöttöjännitteen ohjauksen kontaktorikela	 400 [VAC], 220 [VDC], 110 [VDC]
		  (moottorin nimellisjännitteen mukaan)		

		  - kontaktorikela	 220 [VDC], 230 [VAC], 110 [VDC], 110 [VAC]	

		  - lämmitin	 230 [VAC], 220 [VDC], 110 [VDC]	

		  - sähkömagneettinen lukko 	 220 [VDC], 110 [VDC]	

	 2.	 Nimellisteho:
		  - oikosulkumoottori	 750 [W]
		  - sarjamoottori	 500 [W]
		  - kontaktorikela	 7 [W]
		  - lämmitin	 25 [W]
		  - sähkömagneettinen lukko	 7 [W]	

	 3.	 Akselin vääntömomentti:
		  - nimellisarvo	 300/500/1000 [Nm]
		  - enimmäisarvo	 500/800/1600 [Nm]	

	 4. 	 KJ-kytkentäaika 	 7/11/16 [s]	

	 5. 	 Kammen nopeus	 n. 100	

	 6. 	 Pääakselin kulmasiirtymä 	 90/125/192 [0]	

	 7. 	 Ohjauskytkimen nimelliskytkentäteho 	 AC-15; 230 [V]; 2,5 [A], DC-13; 220 [V]; 0,25 [A]	

	 8. 	 Johtimen enimmäispoikkipinta-ala 	 4 [mm2]	

	 9. 	 Kotelon suojaluokitus	 IP 55	

	 10. 	 Mekaaninen nimellislujuus 	 2000 sykliä	

Tekniset tiedot
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Eristimet

Rautateiden silikonikomposiittieristimet
Tätä kieli/kieli-liitäntäistä eristintä käytetään  
mekaanisille kuormille.

Käyttöalueet:
• 3 kV DC
• Vetoeristin
• Yläputken tukieristin

Materiaali:
• Eristyssauva:	 E-CR-lasikuitu
• Eristimen kumisuojus:	 HTV-silikoni
• Liitokset:	 teräs/kuumasinkitty (EN ISO 1461)

	 Nro	 Eristin	 Käyttötaajuinen	 Vähimmäis-	 Suurin veto-	 Määritetty	 Määritetty	 Paino, noin
			   kestojännite	 ryömintä-	 kuormitus	 mekaaninen	 tuen
			   (märkä)	 matka	 (STL)	 kuormitus (SML)	 kuormitus (SCL)
		  (kV)	 1 min (kV)	 (mm)	 (kn)	 (kn)	 (kn)	 (kg)

	 80.0017 	 3 	 65 	 300 	 N/A 	 135 	 N/A 	 1,5	

Muihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut rautateiden eristimet kuvataan täydellisessä eristinluettelossa.
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Eristimet

Rautateiden silikonikomposiittieristimet
Tätä kieli/kieli-liitäntäistä eristintä käytetään  
mekaanisille kuormille.

Muihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut rautateiden eristimet kuvataan täydellisessä eristinluettelossa.

Käyttöalueet:
• 15/25 kV AC
• Vetoeristin
• Yläputken tukieristin

Materiaali:
• Eristyssauva:	 E-CR-lasikuitu
• Eristimen kumisuojus:	 HTV-silikoni
• Liitokset:	 Muottiin taottu teräs / kuumasinkitty
		  (EN ISO 1461)

	 Nro	 Eristin	 Käyttötaajuinen	 Vähimmäis-	 Suurin veto-	 Määritetty	 Määritetty	 Paino, noin
			   kestojännite	 ryömintä-	 kuormitus	 mekaaninen	 tuen
			   (märkä)	 matka	 (STL)	 kuormitus (SML)	 kuormitus (SCL)
		  (kV)	 1 min (kV)	 (mm)	 (kn)	 (kn)	 (kn)	 (kg)

	 174 177 001 	50 	 125 	 1240 	 70 	 135 	 N/A 	 3,4	
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Rautateiden silikonikomposiittieristimet
Tätä kieli/haarukka-liitäntäistä eristintä käytetään 
mekaanisille kuormille.

Käyttöalueet:
• 15/25 kV AC
• Vetoeristin
• Yläputken tukieristin

	 Nro	 Eristin	 Käyttötaajuinen	 Vähimmäis-	 Suurin veto-	 Määritetty	 Määritetty	 Paino, noin
			   kestojännite	 ryömintä-	 kuormitus	 mekaaninen	 tuen
			   (märkä)	 matka	 (STL)	 kuormitus (SML)	 kuormitus (SCL)
		  (kV)	 1 min (kV)	 (mm)	 (kn)	 (kn)	 (kn)	 (kg)

	 174 177 006 	50 	 125 	 1240 	 70 	 135 	 N/A 	 3,5	

Muihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut rautateiden eristimet kuvataan täydellisessä eristinluettelossa.

Eristimet

Materiaali:
• Eristyssauva: E-CR-lasikuitu
• Eristimen kumisuojus: HTV-silikoni
• Liitokset: muottiin taottu teräs/kuumasinkitty (EN ISO 1461)
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Eristimet

Rautateiden silikonikomposiittieristimet
Tätä putki/kieli-liitäntäistä eristintä käytetään 
erottamaan tukiputket ja pylvään tuki sähköisesti 
toisistaan.

	 Nro	 Eristin	 Käyttötaajuinen	 Vähimmäis-	 Suurin veto-	 Määritetty	 Määritetty	 Paino, noin
			   kestojännite	 ryömintä-	 kuormitus	 mekaaninen	 tuen
			   (märkä)	 matka	 (STL)	 kuormitus (SML)	 kuormitus (SCL)
		  (kV)	 1 min (kV)	 (mm)	 (kn)	 (kn)	 (kn)	 (kg)

	 174 180 014 	50 	 120 	 1240 	 60 	 N/A 	 9 	 6,9	

Muihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut rautateiden eristimet kuvataan täydellisessä eristinluettelossa.

Käyttöalueet:
• 15/25 kV AC
• Yläputken tukieristin
• Tukiputken eristin

Materiaali:
• Eristyssauva: E-CR-lasikuitu
• Eristimen kumisuojus: HTV-silikoni
• Liitokset: EN-GJD-400-15 / kuumasinkitty (EN ISO 1461)
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Rautateiden silikonikomposiittieristimet
Tätä putki/haarukka-liitäntäistä eristintä käytetään erot-
tamaan tukiputki ja pylvään tuki sähköisesti toisistaan.

Käyttöalueet:
• 3000 V DC
• Yläputken tukieristin
• Tukiputken eristin

Materiaali:
• Valuosat: 	 EN-AC 42200 (UNE-EN 1706)
• Eristyssauva:	 E-CR-lasikuitu
• Eristimen kumisuojus: HTV-silikoni
• U-pultti: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• Mutterit: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)
• Aluslaatat: 	 ruostumaton teräs (A2) (UNE-EN ISO 3506)

Eristimet

	 Nro	 Eristin	 Käyttötaajuinen	 Salamasyök-	 Vähimmäis-	 Laippojen	 Suurin veto-	 Määritetty	 Paino
			   kestojännite	 syjännitteen	 ryömintä-	 määrä	 kuormitus	 mekaaninen
			   (50 Hz, märkä)	 kesto (1,2/50)	 matka		  (STL)	 kuormitus
		  (kV)	 (kV)	 (kV)	 (mm)		  (kn)	 (SML) (kn)	 (kg)

	 AM-3000 	 3 	 35 	 95 	 305 	 2/1 	 N/A 	 25 	 2,4	

Muihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut rautateiden eristimet kuvataan täydellisessä eristinluettelossa.
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Eristimet

Tukieristin 25 kV Al- ja Cu-johtimille

	 Nro	 Käyttötaajuinen	 Vähimmäis-	 Suurin veto-	 Määritetty	 Määritetty	 Paino, 	 Soveltuvat
		  kestojännite	 ryömintä-	 kuormitus	 mekaaninen	 tuen kuormitus	 noin	 johtimet
		  (märkä)	 matka	 (STL)	 kuormitus (SML)	 (SCL)		  (St, Al, Cu)
		  1 min (kV)	 (mm)	 (kn)	 (kn)	 (kn)	 (kg)	 ulkohalk. mm

	 805 023 003 	 120 	 1240 	 60 	 N/A 	 9 	 6,3	 13 – 20	

	 805 023 003 00001	 120 	 1240 	 60 	 N/A 	 9 	 6,3	 20 – 25	

Muihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut rautateiden eristimet kuvataan täydellisessä eristinluettelossa.

Tätä toisesta päästä tasapäistä eristintä käytetään  
syöttöjohdon tukemiseen pylväässä.

Käyttöalueet:
• 15/25 kV AC
• Syöttöjohdon eristin
• Syöttöjohdon tuki

Materiaali:
• Eristyssauva:	 Polymeerikotelo: Ruiskuvalettu HTV-silikoonikumi ATH-täyteaineella 
		  (harmaa RAL 7040, min. 3 mm THK)
• Eristimen kumisuojus:	 Pultruoitu ECR. lasikuitu & epoksihartsi (ø38 mm sauva)
• Liitokset:	 Teräs – kuumagalvanoitu. Standardin ISO 1461 mukaisesti (min. keskim. 85 µm THK)

Ø13 – Ø20

Ø20 – Ø25
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Kääntöorren eristin

Määritykset

	 1. 	 Ryömintäväli	 1100 mm	

	 2. 	 Ylilyöntietäisyys	 347 mm	

	 3. 	 Hetkellisen ylijännitteen kesto	 225 kvp	

	 4. 	 AC 1 min ylilyöntilujuus, pystysuunta, kuiva	 127 kvp	

	 5. 	 AC 1 min ylilyöntilujuus, pystysuunta, märkä	 105 kvp	

	 6. 	 Mekaaninen kuormitusjännite	 90 kN	

	 7. 	 Enimmäistaipuma taivutusmomentilla 3 000 Nm	 25 mm	

	 7. 	 Enimmäistaipuma taivutusmomentilla 1 000 Nm	 10 mm	

	 9. 	 Kääntöorren murtokuorma	 6000 Nm	

	 10.	 FOS:4		

	 11. 	 Paino	 5,3 kg	

	 12. 	 Päätyliitin adusoitua valurautaa		

	 13. 	 Sinkitty päätyliitin; täyttää standardin IEC 60383 vaatimukset	

	 14. 	 Puristettu komposiittiosa, epoksi-E-lasi		

	 15. 	 Harmaa väri		

	 Momentti = 45 Nm	

	 Esivoideltu kierre U-pulteissa	

	 U-pultti ruostumatonta terästä	

	 U-pultin pituus = 214 mm	

	 M12, aluslevyt ja mutterit	

	 U-pultti Ø55 mm:n Al-putkelle ja 	

	 Ø42 mm:n teräsputkelle	

Pieni kanta Ø42 – Ø55 mm, 25 kV
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Kiristyseristin

Tekniset tiedot

	 Järjestelmän jännite	 25 kV	

	 Salamasyöksyjännitteen kesto	 200 kV	

	 Minuutin pituisen käyttötaajuisen jännitteen raja-arvo, kuiva	 150 kV	

	 Minuutin pituisen käyttötaajuisen jännitteen raja-arvo, märkä	 105 kV	

	 Vähimmäispintaväli	 1080 mm	

	 Ylilyöntietäisyys	 365 mm	

	 Ominaismurtokuorma	 110 kN	

	 Sääsuoja on väriltään vaaleanharmaa tai punainen		

25 kV:n komposiittiriippueristin
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M20x60 (DIN 975)

M20 (DIN 125) M20 (DIN 934)

M20x15
Pitch = 2,5 mm

4xø13,5
ON 76 PCD

Tukieristin (13 laippaa)

M20x60 (DIN 975)

Sähköiset tiedot

	 Ryömintäväli	 1226 mm 

	 Ylilyöntietäisyys	 334 mm

	 Hetkellinen ylilyöntilujuus, kuiva	 250 kVp

	 Hetkellinen ylilyöntilujuus, märkä	 235 kVp

	 AC 1 min ylilyöntilujuus, kuiva	 150 kVp

	 AC 1 min jännitelujuus, kuiva	 140 kVp

	 AC 1 min ylilyöntilujuus, märkä	 120 kVp

	 AC 1 min jännitelujuus, märkä	 110 kVp

Mekaaniset tiedot

	 Kääntöorren taipuma 10 kN:lla:	 50 mm

	 Kääntöorren taipuma 15 kN:lla:	 60 mm

	 Pienin murtokuorma:	 49 kN

	 Pienin murtomomentti:	 200 Nm

	 Pienin murtokuorma orren kiinnikkeessä:	 30 kN

	 Pienin taipumakuorma:	 12,5 kN

	 Silikonikumin tyyppi:	 HTV



156

E R I S T I M E T  J A  K A N N AT T I M E T

Paluujohdon eristin

Paluujohdon eristin

• 	Kierre	 M16X20
•	 Vetolujuus	 > 20 kN
•	 Murtolujuus	 > 10 kN
•	 Ryömintämatka	 85 mm
•	 Paino	 0,265 kg

Valuhartsieristintä käytetään kiinnittämään 
paluujohtimen kiinnike pylvääseen
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3 kV:n ryhmityseristimet. Yksi Ajolanka
Tätä eristintä käytetään ryhmien sähköiseen eristykseen 
ja erottamiseen.

Käyttöalueet:
• Ryhmityseristin

Ryhmityseristimet ja erotusjaksot

	 Nro	 Ajolanka	 Eristyksen pituus	 Kipinäsarvien	 Kokonaisleveys	 Paino
				    välinen etäisyys	
				    A	
				    (mm)	 (mm)	 (kg)

	 305 422 DDH SD2 V2 	 AC/BC 80/120 	 955 	 65 	 220 	 15 	  

Materiaali:
• Eristimet:	 GRP/PTFE
• Ohjauslevyt:	 Cu-ETP
• Kipinäjohtimet:	 ruostumaton teräs
• Vanttiruuvit:	 ruostumaton teräs
• Tuet:	 Cu-ETP
• Ajolangan liitokset:	 CuNi2Si F50
• Ripustimet:	 Cu-ETP
• Kaapelikiristimet:	 Cu-ETP
• Satulaliitin:	 Cu-ETP
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Ryhmityseristimet ja erotusjaksot

3 kV:n ryhmityseristimet. Kaksi ajolankaa
Tätä eristintä käytetään ryhmien sähköiseen eristykseen 
ja erottamiseen.

Käyttöalueet:
• Ryhmityseristin

Materiaali:
• Eristimet:	 GRP/PTFE
• Ohjauslevyt:	 Cu-ETP
• Kipinäjohtimet:	 ruostumaton teräs
• Vanttiruuvit:	 ruostumaton teräs
• Tuet:	 Cu-ETP
• Ajolangan liitokset:	 CuNi2Si F50
• Ripustimet:	 Cu-ETP
• Kaapelikiristimet:	 Cu-ETP
• Satulaliitin:	 Cu-ETP

	 Nro	 Ajolanka	 Eristyksen pituus	 Kipinäsarvien	 Kokonaisleveys	 Paino
				    välinen etäisyys	
				    A	
				    (mm)	 (mm)	 (kg)

	 305 422 DDH DD2 V2 	 AC/BC 80/120 	 955 	 65 	 220 	 20	  
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Erotusjaksomagneetti

Erotusjaksomagneetti

	 Etäisyys	 Magneettivuon tiheys

	 	 10 cm	 27,5 mT	

		  15 cm	 15,0 mT	

		  20 cm	 10,0 mT	

Mittauspisteet

Magneettivuon tiheys
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Tensorex C+ -jousikiristysjärjestelmä

Yleiskuvaus
Tensorex C+ on automaattinen kiristyslaite, joka 
kiristää ajojohdinta jatkuvasti spiraalijousen voiman 
avulla. Näin se kompensoi tehokkaasti yö- ja päivä-
lämpötilojen muutosten sekä vuodenaikojen vaihtelun 
aiheuttamaa laajenemista pitäen kiristyksen tasaise-
na.

Käyttökohteet:
•	 Rautatiet ja raitiotiet
•	 Paras ratkaisu portaalipylväisiin, tunneleihin, melu-

seiniin ja laitureille
•	 Kaupunkiasennukset, joissa visuaalisen vaikutuksen 

on oltava pieni

Edut:
•	 Paras turvallisuus
	 Suunniteltu mahdollistamaan maksimaalinen turval-

lisuus. Ei putoavia vastapainoja onnettomuustilan-
teissa.

•	 Paras luotettavuus
	 Jokainen TENSOREX C+ -yksikkö testataan ennen 

toimitusta asiakkaalle, ja testitodistus sisältyy toimi-
tukseen.

•	 Alhaiset elinkaarikustannukset
	 Minimaalinen asennusaika ja vähäiset asennuskus-

tannukset. Huoltotöiden tarve on vähäinen; silmä-
määräinen tarkastus riittää.

•	 Kompakti rakenne
	 Helppo käsitellä ja kuljettaa. Huomaamaton ratkai-

su kaupunkiasennuksiin.
•	 Nopea asennus
	 Toimitetaan asennusvalmiina. Ei kokoamista, ei 

painojen asentamista.
•	 Ei tarvetta kiristyspainoille
	 Ilkivallankestävä. Vapaata tilaa pylvään juurella – 

poistumisteitä ei tukita.
•	 Erittäin tarkka
	 Jatkuva kiristysvoima koko säätöalueella.
	 Nopea ja tarkka vaste – hyvin pieni vetovoiman 

hystereesi.
•	 Täysin mekaaninen järjestelmä
	 Erillistä virtalähdettä tai elektroniikkaa ei tarvita.
	 Ei lämpötilavaihtelujen aiheuttamia muutoksia.

Toimintaperiaate
Tensorex C+ kohdistaa liitettyihin ajolankoihin 
tasaisen vetovoiman, joka on riippumaton vaijerien 
pituuden lämpötilamuutoksista. Yksi tai useita spi-
raalijousia liitetään tiukasti kahteen samalla akselilla 
olevaan vetopyörään (yksi kummallakin puolella). 
Akselin kääntyminen aiheuttaa muuttuvan momentin, 
jota vetopyörien muuttuva säde kompensoi.  
Näin syntyy tasainen vetovoima koko  
käyttöalueella.

MJousi

rVetopyörä

FAjolanka

ITyö

ITyö
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Tensorex C+ -jousikiristysjärjestelmä

Tuotevalinta

Tuoteperhe
Tensorex C+ -kiristyslaitetta on saatavana seitsemän 
eri kokoa. Koot eroavat toisistaan jousten määrän ja 
koon suhteen. Oli kyse sitten pienestä yhden jou-
sen yksiköstä tai erittäin tehokkaasta viiden jousen 
yksiköstä erikoispitkillä jousilla, Tensorex C+ -tuote-
sarjasta löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin raitio- ja 
rautatiesovellusten tarpeisiin.

	 Koko	 Jouset	 Piirustuksen	 Säätöpituus	 Vetovoima *)	 Paino
			   numero	 (mm) *)	 (kg)	 (kg)

	 TRC+ 1 	 9,5 x 60 	 000700696 	 800–450	 450–800	 90	
					     (4,5–8 kN)		

	 TRC+ 2 	 9,5 x 60 	 000700697 	 1000–400	 500–1800	 120	
					     (5,0–18 kN)		

	 TRC+ 3 	 9,5 x 60 	 000700698 	 1100–450	 850–2400	 150	
					     (8,5–24 kN)		

	 TRC+ 4 	 9,5 x 60 	 000700699 	 1100–450	 1350–3000	 180	
					     (13,5–30 kN)		

	 TRC+ 4S 	 11 x 60 	 000700695 	 1100–675	 1500–2800	 235	
					     (15–28 kN)		

	 TRC+ 5S 	 11 x 60 	 000700694 	 1100–550	 2000–4000	 290	
					     (20–40 kN)		

	 TRC+ 5SL 	 11 x 60 XL 	 000700693 	 1100–650	 2400–4000	 350	
					     (24–40 kN)		

*) Huomaa, että kaikki vetovoiman ja kompensaatiopituuden yhdistelmät eivät ole mahdollisia teknisten rajoitteiden vuoksi. 
Mahdolliset yhdistelmät (Tensorex C+ -versiot) esitetään seuraavilla sivuilla. Lisätietoja saat Pfistererin paikalliselta edustajalta 
tai tutustumalla tuoteluetteloomme verkossa.https://catalogue.pfisterer.com

Nämä tiedot tarvitaan oikean Tensorex-tyypin valintaan.
•	 Tarvittava kompensaatio tai säätöpituus (450–1 100 mm)
•	 Tarvittava vetovoima (540–4 000 kg / 4,5–40 kN).

Edellä esitetyt parametrit määrittävät mallityypin:

Tensorex C+ SÄÄTÖ (mm) / VETOVOIMA (kg)
Esimerkki: Tensorex C+ 750/1000  mallissa säätöpituus on 750 mm ja vetovoima 1 000 kg.

Tarvittavat lisätiedot
•	 Ajojohtimen/kannattimen kiristyspituus (kiinteästä pisteestä kiristyslaitteeseen)
•	 Lämpötila-alue (lämpötilaero)
•	 Tyypillinen keskilämpötila (säätelyalueen keskipisteen määrittämiseksi)
•	 Liitäntätiedot (tyyppi A vai tyyppi B)
•	 Haluttu versio (jos tarvitaan muu kuin vakioversio)
•	 Halutut lisävarusteet
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Tensorex C+ -jousikiristysjärjestelmä

Vakioversiot
Asennus:
Tensorex C+ voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan:
•	 Pystyasennus on vakioasennustapa. Tähän asennukseen on saatavil-

la laaja valikoima kiinnikkeitä.
•	 Vaaka-asennus: 90 asteen kulmassa. Esimerkiksi tunneliasennuksiin, 

joissa käytettävissä oleva tila (alikulkukorkeus) on rajallinen. Saata-
villa on erikoiskiinnikkeitä.

Asennusliitäntä:
•	 Vakioasennusliitäntää sanotaan tyypin A liitännäksi. Se koostuu kah-

desta 60 mm korkeasta saranalohkosta sekä 19 mm:n liitostapista.
•	 Vaihtoehtona tyypin A liitännälle Pfisterer tarjoaa liitäntäversion, joka 

on yhteensopiva rautatiesovelluksissa ja joillakin alueilla myös raitio-
tiesovelluksissa yleisesti käytetyn liitäntästandardin kanssa. Tätä liitän-
tää sanotaan tyypin B liitännäksi. Liitännässä on 24 mm:n liitosakseli, 
joka asennetaan kahdelle 500 mm:n välimatkoin olevalle L-profiilille.

Vetovoiman suunta:
•	 Vetovoiman vakiosuunta on vaakasuunta (0…-10°).
•	 Erikoissovelluksiin, esimerkiksi portaalipylväsasennuksiin, voidaan 

tilata Tensorex C+, jossa vetovoiman suunta on -60° tai -80°.

Tehostettu korroosiosuojaus
•	 Tensorex C+ -vakioversion teräsosat on suojattu korroosiolta HDG-

pinnoitteella (EN 1461).
•	 Ankarissa ympäristöissä, esimerkiksi merenranta-alueilla, tehtäviin 

asennuksiin tarjoamme teräsosiin tilauksesta erityisen 140 mikromet-
rin HDG-pinnoitteen.

Jousen kannen väri:
•	 Vakioväri on RAL 7040.
•	 Muut RAL-värit tilauksesta. Huomaa, että tällöin toimitusaika pitenee.

Lisävarusteet
•	 Lukitustapit: Tämä lisävaruste täytyy tilata yhdessä Tensorex C+ -lait-

teen kanssa. Jälkiasennus ei ole mahdollinen.

Varaosat
•	 Vaijerit (pakkauksessa on kaksi vaijeria): vaijerit liittävät vetopyörät 

etuvakaimeen. *)
•	 Etuvakain: etuvakain liittää vaijerit ajojohtimeen. *)

	 *) Anna tilauksen yhteydessä malli- ja sarjanumerot.
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Tensorex C+ -jousikiristysjärjestelmä

Asennusliitäntä
Tyypin A liitäntä (vakio)

Tensorex C+ -laitteen ja kiinnikkeiden välistä vakioliitäntää sa-
notaan tyypin A liitännäksi. Liitäntä koostuu kahdesta saranaloh-
kosta, jotka sopivat asennuskehykseen.

Tyypin B liitäntä (valinnainen)

Pfisterer on suunnitellut erityisesti rautatiesovelluksia 
varten vaihtoehtoisen liitännän, joka on yhteensopiva 
kiristyslaitteiden yleisten pylväskiinnitysstandardien 
(DB-standardien) kanssa. Tämä tyypin B liitäntä on nyt 
suunniteltu kokonaan uudelleen, ja sen käsittelyominai-
suuksia ja toimintoja on parannettu entisestään. Uutta 
liitäntää sanotaan uudeksi tyypin B sovittimeksi.

Uudesta tyypin B sovittimesta on saatavana kaksi 
versiota. Toinen on tarkoitettu asennusprofiilien tyypil-
liselle liitäntäetäisyydelle (500 mm), toinen puolestaan 
on kompakti ja kevyt ratkaisu muihin kuin standardin 
mukaisiin sovelluksiin. Jälkimmäisessä versiossa asen-
nusprofiilien välinen etäisyys on 400 mm.

Tyyppi B V02 Tyyppi B V00
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Tensorex C+ -jousikiristysjärjestelmä

Tensorex, 1-jousinen malli
Jouset:	 1 jousi
Paino:	 90 kg
Mitoituskuorma:	 40 kN
Vähimmäismurtokuorma:	 65 kN
Käyttölämpötila:	 -40 … +70 °C
Mittapiirustuksen nro:	 000 700 696
Vaakakierto:	 +/- 10°
Pystykallistus:	 +0° / -10°
Etuvakaimen koko (L):	 270 mm

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	 Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 700 435 	 Tensorex C+ 750/450, 1S 	 750 	 450 / 4,4		

	 000 700 669 	 Tensorex C+ 800/450, 1S 	 800 	 450 / 4,4	

	 000 700 850 	 Tensorex C+ 750/500, 1S 	 750 	 500 / 4,9	

	 000 700 855 	 Tensorex C+ 450/600, 1S 	 450 	 600 / 5,9	

	 000 700 497 	 Tensorex C+ 600/600, 1S 	 600 	 600 / 5,9	

	 000 701 096 	 Tensorex C+ 550/650, 1S 	 550 	 650 / 6,4	

	 000 701 204 	 Tensorex C+ 500/700, 1S 	 500 	 700 / 6,9	

	 000 700 451 	 Tensorex C+ 450/750, 1S 	 450 	 750 / 7,4	

	 000 701 067 	 Tensorex C+ 450/800, 1S 	 450 	 800 / 7,8	

*) Huomaa, että tämä tyyppi on saatavana vain suuriin projekteihin, joissa tilauksen vähimmäiskoko on  
50 yksikköä. Toimitusaika on normaalia pidempi. Lisätietoja osoitteesta PfistererRail@pfisterer.com.

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	 Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 701 248 	 Tensorex C+ 450/1000, 1S(120) 	 450	 1000 / 9,8	

	 000 701 249 	 Tensorex C+ 400/1125, 1S(120) 	 400 	 1125 / 11,0	

	 000 701 250 	 Tensorex C+ 400/1100, 1S(120) 	 400 	 1100 / 10,8	

	 000 701 251 	 Tensorex C+ 400/1050, 1S(120) 	 400 	 1050 / 10,3	

	 000 701 252 	 Tensorex C+ 375/1200, 1S(120) 	 375 	 1200 / 11,8	

Tensorex C+, jossa on 120 mm:n jousi, erikoissovelluksiin: *)
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Tensorex C+ -jousikiristysjärjestelmä

Tensorex, 2-jousinen malli
Jouset:	 2 jousta
Paino:	 120 kg
Mitoituskuorma:	 40 kN
Vähimmäismurtokuorma:	 65 kN
Käyttölämpötila:	 -40 … +70 °C
Mittapiirustuksen nro:	 000 700 697
Vaakakierto:	 +/- 10°
Pystykallistus:	 +0° / -10°
Etuvakaimen koko (L):	 270 mm

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 700 684 	 Tensorex C+ 900/500, 2S 	 900 	 500 / 4,9	

	 000 700 498 	 Tensorex C+ 750/600, 2S 	 750 	 600 / 5,9	

	 000 700 477 	 Tensorex C+ 1000/600, 2S 	 1000 	 600 / 5,9	

	 000 701 095 	 Tensorex C+ 1000/650, 2S 	 1000 	 650 / 6,4	

	 000 700 476 	 Tensorex C+ 750/750, 2S 	 750 	 750 / 7,4	

	 000 700 666 	 Tensorex C+ 900/750, 2S 	 900 	 750 / 7,4	

	 000 700 481 	 Tensorex C+ 1000/750, 2S 	 1000 	 750 / 7,4	

	 000 700 496 	 Tensorex C+ 750/800, 2S 	 750 	 800 / 7,8	

	 000 700 663 	 Tensorex C+ 900/800, 2S 	 900 	 800 / 7,8	

	 000 700 479 	 Tensorex C+ 750/850, 2S 	 750 	 850 / 8,3	

	 000 701 039 	 Tensorex C+ 800/850, 2S 	 800 	 850 / 8,3	

	 000 700 480 	 Tensorex C+ 850/850, 2S 	 950 	 850 / 8,3	

	 000 700 484 	 Tensorex C+ 750/900, 2S 	 750 	 900 / 8,8	

	 000 700 441 	 Tensorex C+ 750/1000, 2S 	 750 	 1000 / 9,8	

	 000 701 127 	 Tensorex C+ 735/1020, 2S 	 735 	 1020 / 10,0	

	 000 700 668 	 Tensorex C+ 700/1050, 2S 	 700 	 1050 / 10,3	

	 000 700 494 	 Tensorex C+ 650/1100, 2S 	 650 	 1100 / 10,8	

	 000 700 680 	 Tensorex C+ 650/1125, 2S 	 650 	 1125 / 11,0	

	 000 700 425 	 Tensorex C+ 450/1200, 2S 	 450 	 1200 / 11,8	

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 700 475 	 Tensorex C+ 550/1200, 2S 	 550 	 1200 / 11,8	

	 000 700 841 	 Tensorex C+ 600/1200, 2S 	 600 	 1200 / 11,8	

	 000 701 097 	 Tensorex C+ 450/1225, 2S 	 450 	 1225 / 12,0	

	 000 701 086 	 Tensorex C+ 550/1225, 2S 	 550 	 1225 / 12,0	

	 000 700 692 	 Tensorex C+ 600/1250, 2S 	 600 	 1250 / 12,3	

	 000 700 671 	 Tensorex C+ 450/1320, 2S 	 450 	 1320 / 12,9	

	 000 701 077 	 Tensorex C+ 450/1345, 2S 	 450 	 1345 / 13,2	

	 000 701 194 	 Tensorex C+ 525/1350, 2S 	 525 	 1350 / 13,2	

	 000 701 174 	 Tensorex C+ 525/1360, 2S 	 525 	 1360 / 13,3	

	 000 700 852 	 Tensorex C+ 450/1380, 2S 	 450 	 1380 / 13,5	

	 000 700 859 	 Tensorex C+ 450/1425, 2S 	 450 	 1425 / 14,0	

	 000 700 892 	 Tensorex C+ 500/1425, 2S 	 500 	 1425 / 14,0	

	 000 700 423 	 Tensorex C+ 450/1500, 2S 	 450 	 1500 / 14,7	

	 000 701 320 	 Tensorex C+ 500/1500, 2S 	 500 	 1500 / 14,7	

	 000 701 304 	 Tensorex C+ 450/1575, 2S 	 450 	 1575 / 15,5	

	 000 700 868 	 Tensorex C+ 450/1600, 2S 	 450 	 1600 / 15,7	

	 000 700 459 	 Tensorex C+ 450/1640, 2S 	 450 	 1640 / 16,1	

	 000 700 837 	 Tensorex C+ 400/1800, 2S 	 400 	 1800 / 17,7	
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Tensorex C+ -jousikiristysjärjestelmä

Tensorex, 3-jousinen malli
Jouset:	 3 jousta, 60 x 9,5 mm
Paino:	 150 kg
Mitoituskuorma:	 40 kN
Vähimmäismurtokuorma:	 65 kN
Käyttölämpötila:	 -40 … +70 °C
Mittapiirustuksen nro:	 000 700 698
Vaakakierto:	 +/- 10°
Pystykallistus:	 +0° / -10°
Etuvakaimen koko (L):	 340 mm

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 700 871 	 Tensorex C+ 1100/750, 3S 	 1100 	 750 / 7,4	

	 000 700 885 	 Tensorex C+ 1000/835, 3S 	 1000 	 835 / 8,2	

	 000 701 038 	 Tensorex C+ 1000/850, 3S 	 1000 	 850 / 8,3	

	 000 700 825 	 Tensorex C+ 1100/850, 3S 	 1100 	 850 / 8,3	

	 000 700 887 	 Tensorex C+ 1000/875, 3S 	 1000 	 875 / 8,6	

	 000 701 098 	 Tensorex C+ 900/1000, 3S 	 900 	 1000 / 9,8	

	 000 700 482 	 Tensorex C+ 1000/1000, 3S 	 1000 	 1000 / 9,8	

	 000 700 432 	 Tensorex C+ 1100/1000, 3S 	 1100 	 1000 / 9,8	

	 000 700 828 	 Tensorex C+ 1100/1050, 3S 	 1100 	 1050 / 10,3	

	 000 700 437 	 Tensorex C+ 750/1100, 3S 	 750 	 1100 / 10,8	

	 000 700 683 	 Tensorex C+ 900/1100, 3S 	 900 	 1100 / 10,8	

	 000 700 491 	 Tensorex C+ 1000/1100, 3S 	 1000 	 1100 / 10,8	

	 000 700 886 	 Tensorex C+ 1000/1125, 3S 	 1000 	 1125 / 11,0	

	 000 700 439 	 Tensorex C+ 750/1200, 3S 	 750 	 1200 / 11,8	

	 000 700 845 	 Tensorex C+ 850/1200, 3S 	 850 	 1200 / 11,8	

	 000 700 492 	 Tensorex C+ 900/1200, 3S 	 900 	 1200 / 11,8	

	 000 701 027 	 Tensorex C+ 750/1225, 3S 	 750 	 1225 / 12,0	

	 000 701 090 	 Tensorex C+ 840/1225, 3S 	 840 	 1225 / 12,0	

	 000 700 455 	 Tensorex C+ 750/1250, 3S 	 750 	 1250 / 12,3	

	 000 701 041 	 Tensorex C+ 850/1250, 3S 	 850 	 1250 / 12,3	

	 000 701 074 	 Tensorex C+ 850/1275, 3S 	 850 	 1275 / 12,5	

	 000 700 672 	 Tensorex C+ 750/1320, 3S	  750 	 1320 / 12,9	

	 000 700 846 	 Tensorex C+ 850/1320, 3S 	 850 	 1320 / 12,9	

	 000 701 091 	 Tensorex C+ 840/1325, 3S 	 840	  1325 / 13,0	

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 701 025 	 Tensorex C+ 750/1345, 3S 	 750 	 1345 / 13,2	

	 000 701 092 	 Tensorex C+ 840/1345, 3S 	 840 	 1345 / 13,2	

	 000 701 142 	 Tensorex C+ 850/1360, 3S 	 850 	 1360 / 13,3	

	 000 700 454 	 Tensorex C+ 750/1375, 3S 	 750 	 1375 / 13,5	

	 000 701 026 	 Tensorex C+ 750/1400, 3S 	 750 	 1400 / 13,7	

	 000 700 493 	 Tensorex C+ 800/1400, 3S 	 800 	 1400 / 13,7	

	 000 701 167 	 Tensorex C+ 600/1425, 3S 	 600 	 1425 / 14,0	

	 000 700 440 	 Tensorex C+ 750/1425, 3S 	 750 	 1425 / 14,0	

	 000 700 442 	 Tensorex C+ 750/1440, 3S 	 750 	 1440 / 14,1	

	 000 700 433 	 Tensorex C+ 750/1500, 3S 	 750 	 1500 / 14,7	

	 000 700 458 	 Tensorex C+ 700/1575, 3S 	 700 	 1575 / 15,5	

	 000 700 870 	 Tensorex C+ 700/1600, 3S 	 700 	 1600 / 15,7	

	 000 700 438 	 Tensorex C+ 650/1640, 3S 	 650 	 1640 / 16,1	

	 000 701 044 	 Tensorex C+ 450/1680, 3S 	 450 	 1680 / 16,5	

	 000 701 089 	 Tensorex C+ 550/1680, 3S 	 550 	 1680 / 16,5	

	 000 700 821 	 Tensorex C+ 650/1700, 3S 	 650 	 1700 / 16,7	

	 000 701 021 	 Tensorex C+ 600/1800, 3S 	 600 	 1800 / 17,7	

	 000 700 424 	 Tensorex C+ 450/2000, 3S 	 450 	 2000 / 19,6	

	 000 700 457 	 Tensorex C+ 550/2000, 3S 	 550 	 2000 / 19,6	

	 000 700 427 	 Tensorex C+ 450/2100, 3S 	 450 	 2100 / 20,6	

	 000 701 192 	 Tensorex C+ 500/2170, 3S 	 500 	 2170 / 21,3	

	 000 700 490 	 Tensorex C+ 500/2250, 3S 	 500 	 2250 / 22,1	

	 000 700 665 	 Tensorex C+ 450/2400, 3S 	 450 	 2400 / 23,5	
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Tensorex C+ -jousikiristysjärjestelmä

Tensorex, 4-jousinen malli
Jouset:	 4 jousta, 60 x 9,5 mm
Paino:	 180 kg
Mitoituskuorma:	 40 kN
Vähimmäismurtokuorma:	 65 kN
Käyttölämpötila:	 -40 … +70 °C
Mittapiirustuksen nro:	 000 700 699
Vaakakierto:	 +/- 10°
Pystykallistus:	 +0° / -10°
Etuvakaimen koko (L):	 410 mm

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 700 833 	 Tensorex C+ 1350/1000, 4S 	 1350 	 1000 / 9,8	

	 000 700 881 	 Tensorex C+ 1000/1150, 4S 	 1000 	 1150 / 11,3	

	 000 700 691 	 Tensorex C+ 1000/1200, 4S 	 1000 	 1200 / 11,8	

	 000 700 827 	 Tensorex C+ 1100/1200, 4S 	 1100 	 1200 / 11,8	

	 000 700 884 	 Tensorex C+ 1000/1215, 4S 	 1000 	 1215 / 11,9	

	 000 700 883 	 Tensorex C+ 1000/1225, 4S 	 1000 	 1225 / 12,0	

	 000 701 203 	 Tensorex C+ 1100/1225, 4S 	 1100 	 1225 / 12,0	

	 000 701 075 	 Tensorex C+ 1100/1275, 4S 	 1100 	 1275 / 12,5	

	 000 700 847 	 Tensorex C+ 1000/1320, 4S 	 1000 	 1320 / 12,9	

	 000 700 897 	 Tensorex C+ 1000/1345, 4S 	 1000 	 1345 / 13,2	

	 000 701 193 	 Tensorex C+ 1100/1350, 4S 	 1100 	 1350 / 13,2	

	 000 701 005 	 Tensorex C+ 1000/1360, 4S 	 1000 	 1360 / 13,3	

	 000 700 670 	 Tensorex C+ 1000/1400, 4S 	 1000 	 1400 / 13,7	

	 000 700 882 	 Tensorex C+ 1000/1425, 4S 	 1000 	 1425 / 14,0	

	 000 701 058 	 Tensorex C+ 840/1500, 4S 	 840 	 1500 / 14,7	

	 000 700 667 	 Tensorex C+ 900/1500, 4S 	 900 	 1500 / 14,7	

	 000 700 483 	 Tensorex C+ 1000/1500, 4S 	 1000 	 1500 / 14,7	

	 000 701 201 	 Tensorex C+ 980/1530, 4S 	 980 	 1530 / 15,0	

	 000 701 002 	 Tensorex C+ 840/1600, 4S 	 840 	 1600 / 15,7	

	 000 700 838 	 Tensorex C+ 900/1600, 4S 	 900 	 1600 / 15,7	

	 000 700 436 	 Tensorex C+ 750/1640, 4S 	 750 	 1640 / 16,1	

	 000 700 673 	 Tensorex C+ 750/1680, 4S 	 750 	 1680 / 16,5	

	 000 701 093 	 Tensorex C+ 840/1680, 4S 	 840 	 1680 / 16,5	

	 000 700 875 	 Tensorex C+ 750/1750, 4S 	 750 	 1750 / 17,2	

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 700 876 	 Tensorex C+ 850/1750, 4S 	 850 	 1750 / 17,2	

	 000 701 000 	 Tensorex C+ 840/1780, 4S 	 840 	 1780 / 17,5	

	 000 700 485 	 Tensorex C+ 750/1800, 4S 	 750 	 1800 / 17,7	

	 000 700 489 	 Tensorex C+ 840/1800, 4S 	 840 	 1800 / 17,7	

	 000 701 129 	 Tensorex C+ 750/1835, 4S 	 750 	 1835 / 18,0	

	 000 700 864 	 Tensorex C+ 750/1875, 4S 	 750 	 1875 / 18,4	

	 000 701 130 	 Tensorex C+ 750/1900, 4S 	 750 	 1900 / 18,6	

	 000 701 123 	 Tensorex C+ 750/1940, 4S 	 750 	 1940 / 19,0	

	 000 700 434 	 Tensorex C+ 750/2000, 4S 	 750 	 2000 / 19,6	

	 000 701 128 	 Tensorex C+ 735/2040, 4S 	 735 	 2040 / 20,0	

	 000 700 452 	 Tensorex C+ 700/2100, 4S 	 700 	 2100 / 20,6	

	 000 700 449 	 Tensorex C+ 650/2150, 4S 	 650 	 2150 / 21,1	

	 000 700 450 	 Tensorex C+ 650/2200, 4S 	 650 	 2200 / 21,6	

	 000 700 848 	 Tensorex C+ 680/2200, 4S 	 680 	 2200 / 21,6	

	 000 700 456 	 Tensorex C+ 650/2250, 4S 	 650 	 2250 / 22,1	

	 000 700 478 	 Tensorex C+ 600/2400, 4S 	 600 	 2400 / 23,5	

	 000 700 690 	 Tensorex C+ 625/2400, 4S 	 625 	 2400 / 23,5	

	 000 700 488 	 Tensorex C+ 600/2500, 4S 	 600 	 2500 / 24,5	

	 000 701 208 	 Tensorex C+ 525/2700, 4S 	 525 	 2700 / 26,5	

	 000 700 682 	 Tensorex C+ 550/2700, 4S 	 550 	 2700 / 26,5	

	 000 700 453 	 Tensorex C+ 550/2750, 4S 	 550 	 2750 / 27,0	

	 000 701 057 	 Tensorex C+ 500/2800, 4S 	 500 	 2800 / 27,5	

	 000 700 830 	 Tensorex C+ 450/3000, 4S 	 450 	 3000 / 29,4	
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Tensorex C+ -jousikiristysjärjestelmä

Tensorex, 4S-jousinen malli
Jouset:	 4 jousta, 60 x 11 mm
Paino:	 235 kg
Mitoituskuorma:	 40 kN
Vähimmäismurtokuorma:	 65 kN
Käyttölämpötila:	 -40 … +70 °C
Mittapiirustuksen nro:	 000 700 695
Vaakakierto:	 +/- 10°
Pystykallistus:	 +0° / -10°
Etuvakaimen koko (L):	 410 mm

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 700 831 	 Tensorex C+ 1350/1200, 4SS 	1350 	 1200 / 11,8	

	 000 700 688 	 Tensorex C+ 1100/1500, 4SS 	1100 	 1500 / 14,7	

	 000 701 045 	 Tensorex C+ 1125/1500, 4SS 	1125 	 1500 / 14,7	

	 000 700 839 	 Tensorex C+ 1000/1600, 4SS 	1000 	 1600 / 15,7	

	 000 700 873 	 Tensorex C+ 1100/1600, 4SS 	1100 	 1600 / 15,7	

	 000 700 877 	 Tensorex C+ 1000/1650, 4SS 	1000 	 1650 / 16,2	

	 000 700 687 	 Tensorex C+ 1000/1680, 4SS 	1000 	 1680 / 16,5	

	 000 700 826 	 Tensorex C+ 1100/1700, 4SS 	1100 	 1700 / 16,7	

	 000 701 050 	 Tensorex C+ 1000/1800, 4SS 	1000 	 1800 / 17,7	

	 000 701 049 	 Tensorex C+ 1050/1800, 4SS 	1050 	 1800 / 17,7	

	 000 701 059 	 Tensorex C+ 840/1900, 4SS 	 840 	 1900 / 18,6	

	 000 701 001 	 Tensorex C+ 840/1955, 4SS 	 840 	 1955 / 19,2	

	 000 701 066 	 Tensorex C+ 750/2000, 4SS 	 750 	 2000 / 19,6	

	 000 701 083 	 Tensorex C+ 840/2000, 4SS 	 840 	 2000 / 19,6	

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 700 689 	 Tensorex C+ 900/2000, 4SS 	 900 	 2000 / 19,6	

	 000 700 822 	 Tensorex C+ 900/2100, 4SS 	 900 	 2100 / 20,6	

	 000 701 195 	 Tensorex C+ 750/2150, 4SS 	 750 	 2150 / 21,1	

	 000 701 196 	 Tensorex C+ 750/2200, 4SS 	 750 	 2200 / 21,6	

	 000 701 082 	 Tensorex C+ 840/2250, 4SS 	 840 	 2250 / 22,1	

	 000 701 131 	 Tensorex C+ 750/2350, 4SS 	 750 	 2350 / 23,1	

	 000 701 144 	 Tensorex C+ 800/2350, 4SS 	 800 	 2350 / 23,1	

	 000 700 659 	 Tensorex C+ 750/2400, 4SS 	 750 	 2400 / 23,5	

	 000 701 133 	 Tensorex C+ 785/2400, 4SS 	 785 	 2400 / 23,5	

	 000 701 048 	 Tensorex C+ 750/2500, 4SS 	 750 	 2500 / 24,5	

	 000 701 132 	 Tensorex C+ 750/2550, 4SS 	 750 	 2550 / 25,0	

	 000 701 036 	 Tensorex C+ 700/2590, 4SS 	 700 	 2590 / 25,4	

	 000 701 062 	 Tensorex C+ 675/2800, 4SS 	 675 	 2800 / 27,5	
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Tensorex C+ -jousikiristysjärjestelmä

Tensorex, 5S-jousinen malli
Jouset:	 5 jousta, 60 x 11 mm
		  ML: 5 XL jousta, 60 x 11 mm
Paino:	 290 kg
Mitoituskuorma:	 40 kN
Vähimmäismurtokuorma:	 65 kN
Käyttölämpötila:	 -40 … +70 °C
Mittapiirustuksen nro:	 000 700 694 (ML: 000 700 693)
Vaakakierto:	 +/- 10°
Pystykallistus:	 +0° / -10°
Etuvakaimen koko (L):	 482 mm

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 700 834 	 Tensorex C+ 1350/1500, 5SS 	 1350 	 1500 / 14,7	

	 000 700 832 	 Tensorex C+ 1350/1700, 5SS 	 1350 	 1700 / 16,7	

	 000 700 878 	 Tensorex C+ 1000/1985, 5SS 	 1000 	 1985 / 19,5	

	 000 701 032 	 Tensorex C+ 1000/2000, 5SS 	 1000 	 2000 / 19,6	

	 000 700 840 	 Tensorex C+ 1100/2000, 5SS 	 1100 	 2000 / 19,6	

	 000 700 880 	 Tensorex C+ 1000/2085, 5SS 	 1000 	 2085 / 20,5	

	 000 700 829 	 Tensorex C+ 1100/2100, 5SS 	 1100 	 2100 / 20,6	

	 000 701 020 	 Tensorex C+ 1050/2200, 5SS 	 1050 	 2200 / 21,6	

	 000 700 879 	 Tensorex C+ 1000/2250, 5SS 	 1000 	 2250 / 22,1	

	 000 701 006 	 Tensorex C+ 1000/2270, 5SS 	 1000 	 2270 / 22,3	

	 000 701 022 	 Tensorex C+ 900/2400, 5SS 	 900 	 2400 / 23,5	

	 000 700 842 	 Tensorex C+ 950/2400, 5SS 	 950 	 2400 / 23,5	

	 000 701 191 	 Tensorex C+ 750/2500, 5SS 	 750 	 2500 / 24,5	

	 000 701 023 	 Tensorex C+ 925/2500, 5SS 	 925 	 2500 / 24,5	

	 000 701 035 	 Tensorex C+ 900/2590, 5SS 	 900 	 2590 / 25,4	

	 000 700 836 	 Tensorex C+ 900/2600, 5SS 	 900 	 2600 / 25,5	

	 000 701 051 	 Tensorex C+ 900/2640, 5SS 	 900 	 2640 / 25,9	

	 000 701 141 	 Tensorex C+ 850/2720, 5SS 	 850 	 2720 / 26,7	

	 000 700 835 	 Tensorex C+ 840/2800, 5SS 	 840 	 2800 / 27,5	

	 Osanro	 Kuvaus	 Säätöpituus 	Vetovoima
			   (mm)	 (kg/kN)

	 000 701 176 	 Tensorex C+ 800/2850, 5SS 	 800 	 2850 / 28,0	

	 000 701 122 	 Tensorex C+ 750/2860, 5SS 	 750 	 2860 / 28,1	

	 000 700 824 	 Tensorex C+ 750/3000, 5SS 	 750 	 3000 / 29,4	

	 000 701 134 	 Tensorex C+ 750/3060, 5SS 	 750 	 3060 / 30,0	

	 000 700 819 	 Tensorex C+ 750/3150, 5SS 	 750 	 3150 / 30,9	

	 000 701 004 	 Tensorex C+ 640/3630, 5SS 	 640 	 3630 / 35,6	

	 000 700 899 	 Tensorex C+ 550/4000, 5SS 	 550 	 4000 / 39,2	

					   

	 000 701 157 	 Tensorex C+ 1100/2200, 5SS-ML 1100 	 2200 / 21,6	

	 000 701 156 	 Tensorex C+ 1100/2400, 5SS-ML 1100 	 2400 / 23,5	

	 000 701 177 	 Tensorex C+ 1050/2500, 5SS-ML 1050 	 2500 / 24,5	

	 000 701 175 	 Tensorex C+ 900/2850, 5SS-ML 	900 	 2850 / 28,0	

	 000 701 226 	 Tensorex C+ 825/3150, 5SS-ML 	825 	 3150 / 30,9	

	 000 701 171 	 Tensorex C+ 800/3300, 5SS-ML 	800 	 3300 / 32,4	

	 000 701 125 	 Tensorex C+ 780/3400, 5SS-ML 	780 	 3400 / 33,4	

	 000 701 184 	 Tensorex C+ 750/3560, 5SS-ML 	750 	 3560 / 34,9	

	 000 701 073 	 Tensorex C+ 700/3750, 5SS-ML 	700 	 3750 / 36,8	

	 000 701 081 	 Tensorex C+ 650/4000, 5SS-ML 	650 	 4000 / 39,2	

	 000 701 140 	 Tensorex C+ 625/4080, 5SS-ML 	625 	 4080 / 40,0	
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Tensorex C+:n kiinnikkeet

	 Nro	 Piirustusnro	 Takakiinnik- 	 Mitta
			   keen tyyppi	 (mm)

	 000 700 408 00000 	 000700408-00 	 A 	 Pylväs Ø 160 mm	

	 000 700 408 00001 	 000700408-01 	 A 	 Pylväs Ø 215/219 mm	

	 000 700 408 00002 	 000700408-02 	 A 	 Pylväs Ø 225/229 mm	

	 000 700 408 00003 	 000700408-03 	 A 	 Pylväs Ø 168,3 mm	

	 000 700 408 00004 	 000700408-04 	 A 	 Pylväs Ø 280 mm	

	 000 700 408 00005 	 000700408-05 	 A 	 Pylväs Ø 193,7 mm	

	 000 700 408 00006 	 000700408-06 	 A 	 Pylväs Ø 244,5 mm	

	 000 700 408 00007 	 000700408-07 	 A 	 Pylväs Ø 323,9 mm	

	 000 700 408 00008 	 000700408-08 	 A 	 Pylväs Ø 267 mm	

	 000 700 408 00009 	 000700408-09 	 A 	 Pylväs Ø 240 mm	

	 000 700 408 00010 	 000700408-10 	 A 	 Pylväs Ø 290 mm	

	 000 700 408 00012 	 000700408-12 	 A 	 Pylväs Ø 273 mm	

	 000 700 408 00013 	 000700408-13 	 A 	 Pylväs Ø 290 mm	

	 000 700 408 00014 	 000700408-14 	 A 	 Pylv. Ø 290 mm INOX rengas	

	 000 700 408 00015 	 000700408-15 	 A 	 Pylv. Ø 280 mm INOX rengas	

	 000 700 408 00016 	 000700408-16 	 A 	 Pylväs Ø 185 mm	

	 000 700 408 00017 	 000700408-17 	 A 	 Pylväs Ø 406,4 mm	

	 000 700 408 00018 	 000700408-18 	 A 	 Pylväs Ø 300 mm	

	 000 700 408 00019 	 000700408-19 	 A 	 Pylväs Ø 355,6 mm	

	 000 700 408 00020 	 000700408-20 	 A 	 Pylväs Ø 285 mm	

	 000 700 408 00021 	 000700408-21 	 A 	 Pylväs Ø 203 mm	

	 000 700 408 00022 	 000700408-22 	 A 	 Pylväs Ø 254 mm	

	 000 700 408 00023 	 000700408-23 	 A 	 Pylväs Ø 360 mm	

	 000 700 408 00024 	 000700408-24 	 A 	 Pylväs Ø 440 mm	

	 000 700 408 00025 	 000700408-25 	 A 	 Pylväs Ø 470 mm	

	 000 700 408 00026 	 000700408-26 	 A 	 Pylväs Ø 457 mm	

	 000 700 408 00027 	 000700408-27 	 A 	 Pylväs Ø 508 mm	

	 Nro	 Piirustusnro	 Takakiinnik- 	 Mitta
			   keen tyyppi	 (mm)

	 000 700 414 00000 	 000700414-00 	 A 	 4x M20	

A-tyypin kiinnikkeet pyöreisiin pylväisiin

A-tyypin kiinnikkeet seinäasennukseen
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Tensorex C+:n kiinnikkeet

	 Nro	 Piirustusnro	 Takakiinnik- 	 Mitta
			   keen tyyppi	 Kierretankojen L x P (mm)

	 000 700 415 00000 	 000700415-00 	 A 	 Pylväs H 200 – 310 x 360	

	 000 700 415 00001 	 000700415-01 	 A 	 Pylväs H 200 – 310 x 310	

	 000 700 415 00002 	 000700415-02 	 A 	 Pylväs H 200 – 310 x 220	

	 000 700 415 00003 	 000700415-03 	 A 	 Pylväs H 200 – 310 x 255	

	 000 700 415 00004 	 000700415-04 	 A 	 Pylväs H 200 – 310 x 90	

	 000 700 415 00005 	 000700415-05 	 A 	 Pylväs H 200 – 310 x 240	

	 000 700 415 00006 	 000700415-06 	 A 	 Pylväs H 200 – 310 x 580	

	 000 700 415 00007 	 000700415-07 	 A 	 Pylv. H 320 x L kierretangon P	

	 000 700 415 00008 	 000700415-08 	 A 	 Pylväs H 200 x 200	

	 000 700 415 00009 	 000700415-09 	 A 	 Pylväs H 320 – 435 x 356	

	 000 700 415 00010 	 000700415-10 	 A 	 Pylväs H 320 – 435 x 100	

	 000 700 415 00011 	 000700415-11 	 A 	 Pylväs H 320 – 435 x 600	

	 000 700 415 00013 	 000700415-13 	 A 	 Pylväs H 210 – 378 x 160	

	 000 700 415 00014 	 000700415-14 	 A 	 Pylväs H 200 – 300 x 210	

	 000 700 415 00016 	 000700415-16 	 A 	 Pylväs H 150 – 220 x 230	

	 000 700 415 00017 	 000700415-17 	 A 	 Pylväs H 100 – 124 x 240	

	 000 700 415 00018 	 000700415-18 	 A 	 Pylväs H 200 – 310 x 465	

	 000 700 415 00019 	 000700415-19 	 A 	 Pylväs H 200 – 310 x 610	

	 000 700 415 00020 	 000700415-20 	 A 	 Pylväs H 200 – 310 x 770	

	 000 700 415 00030 	 000700415-30 	 A 	 Pylväs H 500 – 550 x 300	

A-tyypin kiinnikkeet nelikulmaisiin pylväisiin ja PEINER-pylväisiin

	 Nro	 Piirustusnro	 Takak. tyyppi 	 Mitta
			   TRC-koko	 TRC-etäisyys D (mm)

	 000 700 461 00015 	 000700461-15 	 A/2 jousta 	 Pylväs H 240 x 240 / D = 440	

	 000 700 461 00019 	 000700461-19 	 A/2 jousta 	 Pylväs H 306 x 300 / D = 500	

A-tyypin kiinnikkeet kahdelle rinnakkain asennettavalle 
Tensorex C+ -kiristyslaitteelle, nelikulmaiset pylväät

	 Nro	 Piirustusnro	 Takak. tyyppi 	 Mitta
			   TRC-koko	 TRC-etäisyys D (mm)

	 000 700 461 00000 	 000700461-00 	 A/2 jousta 	 Pylväs Ø 215 – 219 / D = 400	

	 000 700 461 00029 	 000700461-29 	 A/3 jousta 	 Pylväs Ø 273 / D = 540	

	 000 700 461 00035 	 000700461-35 	 A/2 jousta 	 Pylväs Ø 406 / D = 380	

	 000 700 461 00040 	 000700461-40 	 A/4 jousta 	 Pylväs Ø 330 - 400 / D = 630	

A-tyypin kiinnikkeet kahdelle rinnakkain asennettavalle 
Tensorex C+ -kiristyslaitteelle, pyöreät pylväät
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Tensorex C+:n kiinnikkeet

	 Nro	 Piirustusnro	 Takakiinnik- 	 Mitta/Tangot
			   keen tyyppi	 (mm)

	 000 700 462 00000 	 000700462-00 	 A 	 Pylväs Ø 190–230 mm / 4xM16	

	 000 700 462 00001 	 000700462-01 	 A 	 Pylväs Ø 160–240 mm / 8xM16	

	 000 700 462 00002 	 000700462-02 	 A 	 Pylväs Ø 240–340 mm / 8xM16	

	 000 700 462 00004 	 000700462-04 	 A 	 Pylväs Ø 115–230 mm / 4xM20	

	 000 700 462 00005 	 000700462-05 	 A 	 Pylväs Ø 170–230 mm / 4xM20	

	 000 700 462 00006 	 000700462-06 	 A 	 Pylväs Ø 115–170 mm / 4xM20	

	 000 700 462 00007 	 000700462-07 	 A 	 Pylväs Ø 200–330 mm / 4xM20	

	 000 700 462 00008 	 000700462-08 	 A 	 Pylväs Ø 240–340 mm / 4xM20	

	 000 700 462 00010 	 000700462-10 	 A 	 Pylväs Ø 250–390 mm / 4xM20	

	 000 700 462 00012 	 000700462-12 	 A 	 Pylväs Ø 200–330 mm / 4xM20	

A-tyypin säädettävät kiinnikkeet pyöreisiin pylväisiin

	 Nro	 Piirustusnro	 Takakiinnik- 	 Mitta
			   keen tyyppi	 (mm)

	 000 700 463 00000 	 000700463-00 	 A 	 450 - 500	

	 000 700 463 00001 	 000700463-01 	 B 	 280 - 410	

	 000 700 463 00002 	 000700463-02 	 B 	 120 -260	

	 000 700 463 00003 	 000700463-03 	 B 	 110 - 260	

	 000 700 463 00004 	 000700463-04 	 B 	 1040 - 1240	

	 000 700 463 00005 	 000700463-05 	 B 	 590 - 790	

	 000 700 463 00006 	 000700463-06 	 A 	 450 - 650	

	 000 700 463 00008 	 000700463-08 	 B 	 208 - 304	

A-tyypin kiinnikkeet ristikkopylväisiin

	 Nro	 Piirustusnro	 Takakiinnik- 	 Mitta
			   keen tyyppi	 (mm)

	 000 700 646 00031 	 000700646-31 	 A 	 Pylväs Ø 160	

A-tyypin kiinnikkeet vaaka-asennukseen
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Tensorex C+:n kiinnikkeet

	 Nro	 Piirustusnro	 Takakiinnik- 	 Mitta
			   keen tyyppi	 (mm)

	 000 701 139 00000 	 000701139-00 	 A 	 Pylväs Ø 150	

A-tyypin kiinnikkeet BAND-IT-kiinnitykseen

A- ja B-tyypin kiinnikkeet portaalipylväisiin ja 
muihin käyttökohteisiin

Pyydä asennuskohtaisia lisätietoja Pfistereriltä: 
PfistererRail@pfisterer.com

Esimerkkejä:
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Tensorex C+:n kiinnikkeet

B-tyypin kiinnikkeet pyöreisiin pylväisiin

	 Nro	 Piirustusnro	 Takak. tyyppi 	Mitta / Tangot
			   TRC-koko	 (mm)

	 000 700 468 00001 	 000700468-01 	 B 	 Pylväs Ø 324 / 4xM16 U-pultit	

	 000 700 468 00016 	 000700468-16 	 B 	 Pylväs Ø 203 / 4xM16 U-pultit	

	 000 700 468 00017 	 000700468-17 	 B 	 Pylv. Ø 215–219/4xM16 U-pultit	

	 000 700 468 00018 	 000700468-18 	 B 	 Pylväs Ø 235 / 4xM16 U-pultit	

	 000 700 468 00019 	 000700468-19 	 B 	 Pylväs Ø 250 / 4xM16 U-pultit	

	 000 700 468 00020 	 000700468-20 	 B 	 Pylväs Ø 255 / 4xM16 U-pultit	

	 000 700 468 00022 	 000700468-22 	 B 	 Pylväs Ø 300 / 4xM16 U-pultit	

	 000 700 468 00099 	 000700468-99 	 B 	 Pylväs Ø 277 / 4xM16 U-pultit	

B-tyypin kiinnikkeet nelikulmaisiin pylväisiin

	 Nro	 Piirustusnro	 Takak. tyyppi 	Mitta / Tangot
			   TRC-koko	 (mm)

	 000 700 468 00000 	 000700468-00 	 B 	 Pylv. H 300–370 x 320 / 4xM20	

	 000 700 468 00002 	 000700468-02 	 B 	 Pylv. H 200–300 x 300 / 4xM20	

	 000 700 468 00004 	 000700468-04 	 B 	 Pylv. H 100–240 x 240 / 4xM20	

	 000 700 468 00005 	 000700468-05 	 B 	 Pylv. H 570–680 x 220 / 4xM20	

	 000 700 468 00007 	 000700468-07 	 B 	 Pylv. H 100–240 x 580 / 4xM20	
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Tensorex C+:n kiinnikkeet

B-tyypin kahdelle rinnakkain asennettavalle Tensorex C+ 
-kiristyslaitteelle, pyöreät pylväät

	 Nro	 Piirustusnro	 Takak. tyyppi 	 Mitta
			   TRC-koko	 TRC-etäisyys D (mm)

	 000 700 461 00001 	 000700461-01 	 B/2 jousta 	 Pylväs Ø 193,7 / D = 540	

	 000 700 461 00010 	 000700461-10 	 B/2 jousta 	 Pylväs Ø 240 / D = 470	

	 000 700 461 00011 	 000700461-11 	 B/2 jousta 	 Pylväs Ø 250 / D = 470	

	 000 700 461 00012 	 000700461-12 	 B/2 jousta 	 Pylväs Ø 215 - 219 / D = 470	

	 000 700 461 00020 	 000700461-20 	 B/2 jousta 	 Pylväs Ø 224 / D = 540	

	 000 700 461 00034 	 000700461-34 	 B/3 jousta 	 Pylväs Ø 406 / D = 540	

	 000 700 461 00046 	 000700461-46 	 B/4 jousta 	 Pylväs Ø 304 / D = 540	

B-tyypin kiinnikkeet kahdelle rinnakkain asennettavalle 
Tensorex C+ -kiristyslaitteelle, nelikulmaiset pylväät

	 Nro	 Piirustusnro	 Takak. tyyppi 	 Mitta
			   TRC-koko	 TRC-etäisyys D (mm)

	 000 700 461 00002 	 000700461-02 	 B/4 jousta 	 P. H 300-340 x 320/D = 630	

	 000 700 461 00003 000700461-03 	 B/2 jousta 	 Pylväs H 290 x 290 / D = 540	

	 000 700 461 00004 000700461-04 	 B/2 jousta 	 Pylväs H 340 x 320 / D = 540	

	 000 700 461 00005 000700461-05 	 B/3 jousta 	 Pylväs H 280 x 280 / D = 600	

	 000 700 461 00014 000700461-14 	 B/2 jousta 	 Pylväs H 360 x 360 / D = 540	

	 000 700 461 00051 000700461-51 	 B/2 jousta 	 Pylväs H 340 x 355 / D = 630	
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Muuntajat

Vaihteenlämmitysmuuntajat

	 Pos.	 Kuvaus	 Huomautuksia

	 1 	 Säiliö	 -	

	 2 	 SJ-läpivientieristin	 -	

	 3 	 PJ-läpivientieristin	 -	

	 4 	 Öljytason ilmaisin	 -	

	 5 	 Arvokilpi	 -	

	 6 	 Nostimet	 -	

	 7 	 Maadoitusnavat	 -	

	 8 	 Öljyn tyhjennys	 -	

Katso tekniset tiedot seuraavalla sivulla.
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Muuntajat

Vaihteenlämmitysmuuntajat

	 Sähköiset ominaisuudet ja takuuarvot
		  20 kVA	 50 kVA	 100 kVA	 200 kVA	 315 kVA

	 Nimellisteho [kVA]	 20	 50	 100	 200	 315	

	 Vaiheiden määrä 	 1	 1	 1	 1	 1	

	 Nimellistaajuus [Hz]	 50	 50	 50	 50	 50	

	 Laitteen korkein jännitetaso [kV]	 27,5	 27,5	 27,5	 27,5	 27,5	

	 Nimelliseristystaso [kV]	 LI70 AC70  	 LI70 AC70 	 LI70 AC70	 LI70 AC70	 LI70 AC70	
		  / L10 AC3	 / L10 AC3	 / L10 AC3	 / L10 AC3	 / L10 AC3	

	 Nimellisensiöjännite [kV]	 25	 25	 25	 25	 25	

	 Nimellistoisiojännite [kV]	 0,4	 0,4	 0,4	 0,4	 0,4	

	 Kytkentäsymboli	 Ii 0	 Ii 0	 Ii 0	 Ii 0	 Ii 0	

	 Tyhjäkäyntihäviö [W]	 125	 160	 225	 360	 520	

	 Kuormitushäviö, 75 °C [W]	 500	 950	 1475	 2100	 3250	

	 Oikosulkujännite, 75 °C [%]	 4	 4	 4	 4	 4	

	 Lämpenemät sekä käyttö- ja asennusehdot
		  20 kVA	 50 kVA	 100 kVA	 200 kVA	 315 kVA

	 Korkein ympäristön lämpötila [C]	 40	 40	 40	 40	 40	

	 Johdinmateriaalin enimmäislämpeneminen [K]	 65	 65	 65	 65	 65	

	 Öljyn enimmäislämpeneminen [K]	 60	 60	 60	 60	 60	

	 Eristyksen lämpöluokka	 A	 A	 A	 A	 S	

	 Jäähdytystyyppi	 ONAN	 ONAN	 ONAN	 ONAN	 ONAN	

	 Asennuskorkeus (merenpinnan yläpuolella) [m]	 <1000	 <1000	 <1000	 <1000	 <1000	

	 Pääteliitännän tyyppi   SJ:	 DIN 42531	 DIN 42531	 DIN 42531	 DIN 42531	 DIN 42531	
	                                  PJ:	 DIN 42530	 DIN 42530	 DIN 42530	 DIN 42530	 DIN 42530	

	 Asennuspaikka	 Ulkoasennus 	 Ulkoasennus 	 Ulkoasennus	 Ulkoasennus 	 Ulkoasennus 	
		  / pylväs	 / pylväs	 / pylväs	 / pylväs	 / pylväs	

	 Enimmäismitat ja -painot
		  20 kVA	 50 kVA	 100 kVA	 200 kVA	 315 kVA

	 Muuntajan enimmäismitat:
	 a) pituus [mm]	 647	 811	 827	 1064	 116	
	 b) leveys [mm]	 756	 737	 821	 904	 917	
	 c) korkeus [mm]	 1305	 1421	 1503	 1613	 1804	

	 Muuntajaöljyn paino, noin [kg]	 100	 135	 180	 230	 300	

	 Muuntajan paino, noin [kg]	 360	 505	 790	 1150	 1550	

TEKNISET TIEDOT
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Muuntajat

Imumuuntaja

Materiaali:
• Jänniteluokka 	 27,5 kV
• Virtaluokka 	 200 A
• Taajuus 	 50 Hz
• Häviöt	 Käyntihäviöt (50 Hz, 200 A, +75 C) 2150 W
		  Sydämen häviöt (50 Hz, 200 A, 0,76 / 63) 95 W
		  Kokonaishäviöt (50 Hz, 200 A, 0,76 / 63) 2250 W
• Oikosulkukestävyys	 Symmetrinen virta 4 kA
		  Sallittu kesto 2 s
		  Dynaaminen virta 10 kA

BoosterTrafo 1BRT 200-6
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Ylijännitesuojat | sivut 182–187
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Ylijännitesuojan kiinnitystavat............................ 185
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•	 Modulaarisen rakenteen ansiosta ylijännitesuo-
jan pinnassa ei ole saumoja, jotka olisivat herk-
kiä likaantumisen aiheuttamille esipurkauksille.

•	 Modulaarisen rakenteen komponenttien välinen 
pysyvä paine estää ilmakuplat, jotka voisivat 
aiheuttaa sisäisiä osittaispurkauksia.

•	 Modulaarisen rakenteen komponenttien välisen 
pysyvän paineen ansiosta suojuksen rajapinto-
jen läpilyöntijännite on erittäin korkea.

•	 Modulaarinen rakenne mahdollistaa ylijänni-
tesuojien ylilyönti- ja ryömintävälietäisyyksien 
muuttamisen.

•	 Modulaarisen rakenteen sähköisesti ja mekaa-
nisesti optimoidut paineet hidastavat polymee-
rin joustavuuden heikkenemistä ja pidentävät 
ylijännitesuojien käyttöikää.

Ylijännitesuojat

Polymeeristä (HTV-silikonikumista) valmis-
tetun ylijännitesuojan modulaarinen raken-
ne tuo monia hyötyjä:

Yleisesittely
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SBK–I 6/10.2, SBK–I 39/10.2 ja SBK-I 42/10.2

SBK–I 6/10.2
h = 112 mm
d1 = 47,5 mm
d2 = 120 mm
d3 = 50 mm
ryömintäväli: 163 mm
paino: n. 1 kg

maadoitus ø13 mm

4 x Ø11 mm

Neliöjalusta (tyyppi SC)

SBK–I 09/10.2
h = 384 mm
d1 = 47,5 mm
d2 = 120 mm
d3 = 50 mm
ryömintäväli: 885 mm
paino: n. 3,2 kg

SBK–I 42/10.2
h = 406 mm
h1 = 45 mm
d1 = 47,5 mm
d2 = 120 mm
d3 = 50 mm
ryömintäväli: 907 mm
paino: n. 3,4 kg

Ylijännitesuojat



Y L I J Ä N N I T E S U O J AT

185

YL
IJÄ

N
N

IT
ES

U
O

J.

Ylijännitesuojat

Ylijännitesuojan kiinnitystavat
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Yleiset tekniset tiedot:

Käyttöalue
Muuntajien, kytkinlaitteiden ja siirtolinjojen suojaami-
nen ukkosen ja kytkentöjen aiheuttamilta ylijännitteiltä.

Metallioksidiylijännitesuojan valitseminen
Ylijännitesuojan nimellisjännite ja jatkuvan käytön ai-
kainen jännite valitaan verkkojen tähtipisteen maadoi-
tustavan mukaan. Valintaohjeet: katso standardit DIN 
VDE 0647 (osa 5) ja IEC 60099-5.

Rakenne
• HTV-silikonisuojus: punaruskea RAL 3013
• kiinnitysosat: liittimet, mutterit ja ruuvit

Lisävarusteet
Useita kiinnikkeitä esitteen mukaan, erotin, 
sykäyslaskuri

Käyttöolosuhteet
ympäristön lämpötila:	 -40 ºC – +55 ºC
nimellistaajuus:	 16–62 Hz

Tekniset parametrit
• nimellisjännite Ur:	 3–60 kV
• nimellispurkausvirta:	 10 kA
• suurvirtasysäys (4/10):	 100 kA
• pitkäkestoinen virtasysäys:	 500 A /2000 µs
• linjan purkausluokka:	 2
• nimellisoikosulkuvirta:	 20 kA
• standardin IEC 60099-4 version 2.2 
   mukainen ominaisenergiankesto:	 4,5 kJ / kVUr

Mekaaniset tiedot
• vääntölujuus (staattinen):	 78 Nm
• lyhytaikainen kuormitus:	 230 Nm
• vetokuormitus:	 1400 N

Luokan 2 ylijännitesuojat

Ylijännitesuojat
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Ylijännitesuojat
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Kaapelointivarusteet | sivut 188–205
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Kaapelipäätteet ja -jatkot............... 190-200
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Pistokepääte 1250 A, 52 kV...................... 192-193
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52 kV...................................................... 194-195
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K A A P E L O I N T I VA R U S T E E T

190

Kaapelipäätteet ja -jatkot

AFN 52 – kaapelipääte
Käyttötarkoitus
Paikalleen liu’utettava kaapelipääte sisä- ja ulkokäyttöön (enintään 
saastumisluokka d) paikkoihin, jotka ovat alttiina pitkäaikaiselle aurin-
gonvalolle tai haastaville sääolosuhteille.

Saastumisluokan e päätteet tilauksesta. Polymeerieristeisten kaapelien 
liittämiseen laitteisiin, ilmajohtoihin tai pääkiskoihin.

Rakenne
Kaapelipäätteen osat:

1.	 Kaapelikenkä (sisältyy vakiopakkaukseen)

2.	 Vesitiiviit silikoniholkit

3.	 Laipoilla varustetut silikonimoduulit

4.	 Laipoilla varustettu silikonirunko ja integroitu 
johtava silikonikumisisäke, joka toimii kaa-
pelin vedonpoistajana.

5.	 Vesitiivis tiivistemassa

6.	 Maadoituspuristin

7.	 Maadoituskenkä (ei sisälly vakiopakkauk-
seen)

26/45 (52) kV

Tekniset tiedot ja standardit
Tyyppitestattu standardin IEC 60840 
mukaan. Ryömintäetäisyys seuraavien 
standardien mukaan: EN 50124-1, 
IEC/TS 60815-3, saastumisluokka d, 
IEC 60112-CTI > 600.

Huomautus: 
Etäisyys määräytyy käy-
tettävän kaapelikengän 
mukaan. Katso myös 
taulukko X.

	 Päätteen	 Jännite		  Johtimien koot (mm2)
	 tyyppi	 Um		  (vain tiedoksi)
		  (kV)	 min		  max

	 AFN 52	 52	 95		  2000	



K A A P E L O I N T I VA R U S T E E T

191

KA
A

PE
LO

IN
TI

Kaapelipäätteet ja -jatkot
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää pääterungon, 
1 tai 2 laipoilla varustettua 
moduulia, kaapelikengän, 
vesitiiviin holkin, asennusohjeet, 
erikoisvoiteluaineen, pyyhkimen, 
maadoituspuristimen, vesitiiviin 
massan sekä teippiä.

Maadoituskenkä ei sisälly va-
kiopakkaukseen, mutta sen voi 
tilata erikseen.

Tilausohjeet
Valitse kaapelipäätettä tilates-
sasi taulukosta W osanumero, 
joka vastaa parhaiten kaapelin 
sydämen eristyksen halkaisijaa, 
ja korvaa X taulukon X avulla 
johtimen koon ja tyypin mukaan.

Esimerkki:
Pääte ulkokäyttöön, 52 kV – 
630 mm2:n kierteinen kupari-
lankasuojattu alumiinikaapeli, 
jossa on pultattu kaapelikenkä. 
Kaapelikenkää käytetään saas-
tumisluokan d ympäristössä.

Kaapelin sydämen eristyksen 
halkaisija on 50 mm.  
Tilaa kaapelipäätesarja  
AFN 52-6-D+C400-630x16.

	 Jännite	 Sydämen eristyksen 		  L		  Ryömintä
	 Um		  halkaisija		  Laippojen	 (mm)	 Halk. D	 etäisyys	 Tilattava
	 (kV)		  (mm)		  määrä	 max	 (mm)	 (mm)	 osanumero
		  min		  max					   

	 52 	 28,0		  32,0	 15 	 660	 135 	 1325	 AFN 52-3-D-X	

	 52	 31.5		  41.0	 15	 660 	 135	 1325	 AFN 52-4-D-X	

	 52	 39.0		  50.0	 15	 660	 135	 1325	 AFN 52-5-D-X	

	 52	 46.0		  58.0	 15	 660	 135	 1325	 AFN 52-6-D-X	

	 52	 53.0		  60.0	 13	 660	 180	 1455	 AFN 52-7-D-X	

	 52	 59.0 		  67.0	 13	 660	 180	 1455	 AFN 52-8-D-X	

	 52	 66.0		  73.0	 13	 660	 180	 1455	 AFN 52-9-D-X	

	 52	 72.0		  82.0	 13	 660	 180	 1455	 AFN 52-10-D-X	

Kuparilankasuoja-
tuille kaapeleille.
Maadoituslaitetta 

ei tarvita.

Kuparinauha-
suojatuille 

kaapeleille.
Tilaus: -/MT.

Muut saastumis-
luokat.

Ota yhteys 
edustajaamme.

Muille kaapeli-
tyypeille.

Ota yhteys 
edustajaamme.

Muut kaapeli-
kengät 

tilauksesta.

Lämmitystä 
tai liekkiä 
ei tarvita.

	 Joh-		  Aluminiijohdin		 Alumiini- ja	 Kupari-	 Etäisyys
	 timen				    kuparijohdin	 johdin	 K
	 koot	 Syvä		  DIN	

Pultattu	 DIN	 (tyypillinen)
	 (mm2)	 puristus		 kuusikulmainen		  kuusikulmainen	 (mm)

	 95 	 CAA 95-M 12		 95x12 ALU-F-V		  95x12 KUU-F-V		

	 120	 CAA 120-M 12		 120x12 ALU-F-V		  120x12 KUU-F-V		

	 150	 CAA 150-M 12		 150x12 ALU-F-V		  150x12 KUU-F-V		

	 185	 CAA 185-M 12		 185x12 ALU-F-V		  185x12 KUU-F-V		

	 240	 CAA 240-M 12		 240x12 ALU-F-V		  240x12 KUU-F-V		

	 300	 CAA 300-M 16		 300x12 ALU-F-V		  300x12 KUU-F-V		

	 400	 CAA 400-M 16		 400x12 ALU-F-V		  400x12 KUU-F-V		

	 500	 CAA 500-M 16		 500x12 ALU-F-V		  500x12 KUU-F-V		

	 630	 CAA 630-M 8		 630x12 ALU-F-V		  –		

	 800	 –		  –		  –		

	 1000	 –		  –		  –		

	 1200	 –		  –		  –		

	 1400	 –		  –		  –		

	 1600	 –		  –		  –		

	 2000	 –		  –		  –		

Taulukko W

Taulukko X

C95-240x16 C185-400x16 C400-630x16

C630-1000x20

Tilauksesta

100 –
120

120 –
160

150 –
260
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Pistokepääte 1250 A, 52 kV
Käyttötarkoitus
Irrotettava T-liitin (pultattu), joka on suunni-
teltu polymeerieristeisen kaapelin liittämi-
seen laitteeseen (muuntajaan, vaihteistoon, 
moottoriin jne.) Myös kaapelien liittämiseen 
toisiinsa, kun käytetään sopivia liitinosia.

Rakenne
Irrotettavan liittimen osat:

1. 	Johtava EPDM-sisäke

2.	 Johtava EPDM-vaippa

3.	 Sisäkkeen ja vaipan väliin valettu eristävä 
EPDM-kerros

4.	 CENELEC EN 50180 ja 50181 mukainen 
F-tyypin liitin

5.	 Johdinkontakti

6.	 Peruseristystulppa (varustettu jännitteentun-
nistuspisteellä)

7.	 Kaapelin kavennin

8.	 Johtava kumitulppa

9.	 Pultti + mutteri + aluslaatta

10. Maadoitusjohdin

11. Kutisteholkki

Suojausrakenne mahdollistaa kaapelin ulkovai-
pan testauksen liitintä irrottamatta tai purkamatta.

26/45 (52) kV

Tekniset tiedot ja standardit
Irrotettava Q909TB-liitin on tyyppitestattu 
standardin IEC 60840 mukaan.

	 Irrotettavan	 Jännite	 Virta		 Johtimien koot (mm2)
	 liittimen 	 Um	 lr	
	 tyyppi	 (kV)	 (A)	      min		  max

	 Q(M)(H)909TB/G	 52	 1250	      95		  1200	

Tekniset ominaisuudet
• 	 Paksu, johtava EPDM-vaippa varmistaa 

täysin kosketusturvallisen suojauksen.
•	 Kunkin irrotettavan liittimen AC-kesto 

ja osittainen pintapurkaus on testattu 
tehtaalla.
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Pakkauksen sisältö
Q(M)(H)909TB/G-T-liitinpakkaus sisältää yhden kappaleen 
kutakin seuraavista:

Tilausohjeet
Tilaa QM909TB tai QH909TB 
liittimen edellyttämän testin mukaan 
(katso taulukko Y). Valitse T-liitintä 
tilatessasi osanumero, joka vas-
taa parhaiten kaapelin sydämen 
eristyksen halkaisijaa, ja korvaa X 
taulukon X avulla johtimen koon ja 
tyypin mukaan.

Esimerkki:
Kuparilankasuojattu kaapeli on 
52 kV 1 000 mm2:n kierteinen 
alumiinikaapeli, jonka sydämen 
eristyksen halkaisija on 58 mm. 
Tilaus: T-liitinsarja QM909TB/G-S-
53-1000(K)M-12-1.

Kuparilankasuoja-
tuille kaapeleille.
Maadoituslaitetta 
ei tarvita.

Muille kaapelityy-
peille. Ota yhteys 
edustajaamme.

Osat voidaan 
tilata erikseen.

Asennus 
sopivaan 
laiteholkkiin:
1250 A jatkuva

Lisäksi pakkaus sisältää silikonirasvaa, 
vesitiivistä tiivistemassaa, käsineet, 

teippirullan, kutisteholkin, asennusohjeet 
ja puristuskaavion.

Liitinrunko
Q909BT/G

Pultti+mutteri+
aluslaatta

Johdinkontakti
900TBC-X

Kaapelin 
kavennin

Q972CA-X

Peruseriste
tulppa Q900BIPA

+ kumitulppa

Q(M)(H)909TB/G-S- 
W-X

liitinsarja

	 Tilattava	 Sydämen eristyksen halkaisija (mm)
	 osanumero	 min		  max

	 Q(M)(H)909TB/G-S-25-X	 27.0		  33.5	

	 Q(M)(H)909TB/G-S-30-X	 32.5		  41.0	

	 Q(M)(H)909TB/G-S-37-X	 40.0		  48.0	

	 Q(M)(H)909TB/G-S-43-X	 46.5		  51.0	

	 Q(M)(H)909TB/G-S-46-X	 49.5		  55.0	

	 Q(M)(H)909TB/G-S-50-X	 54.0		  59.0	

	 Q(M)(H)909TB/G-S-53-X	 57.0		  64.0	

	 Q(M)(H)909TB/G-S-58-X	 62.5		  68.0	

Taulukko W

	Johtimien	 	Alumiinijohdin		  Alumiini- ja	 Kupari-
	 koot				    kuparijohdin	 johdin

	 (mm2)	 Syvä		 DIN	
Pultattu

	 DIN
		  puristus	 kuusikulmainen		  kuusikulmainen	

	 95	 95KM-12-1	 95KM-12-2		  95(K)M-11-2	

	 120	 120KM-12-1	 120KM-12-2		  120(K)M-11-2	

	 150	 150KM-12-1	 150KM-12-2		  150(K)M-11-2	

	 185	 185KM-12-1	 185KM-12-2		  185(K)M-11-2	

	 240	 240KM-12-1	 240KM-12-2		  240(K)M-11-2	

	 300	 300KM-12-1	 300KM-12-2		  300(K)M-11-2	

	 400	 400KM-12-1	 400KM-12-2		  400(K)M-11-2	

	 500	 500KM-12-1	 500KM-12-2		  500(K)M-11-2	

	 630	 630KM-12-1	 630KM-12-2		  630(K)M-11-2	

	 800	 800KM-12-1	 –		  800(K)M-11-2	

	 1000	 1000KM-12-1	 –		  1000(K)M-11-2	

	 1200	 1200KM-12-1	 –		  –	

Taulukko X

Tilauksesta

95.240-14-5

185.400-14-5

400.630-14-5

800.1000-14-5

Taulukko Y
	 Tyyppi	 Osittaisen	 AC-
		  pintapurkauk-	 jännite
		  sen sammutus

	 QM909TB	 5 Pc @ 52 kV	 1’ @ 97 kV	

			   1’ @ 115 kV	

	 QH909TB	 5 Pc @ 52 kV	 +	

			   30’ @ 90 kV	
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Pistokepääte rinnankytkentään 1250 A, 52 kV
Käyttötarkoitus
Irrotettava kytkentäliitin (pultattu) 
kaksoiskaapeliasennukseen. 

Suunniteltu käytettäväksi irrotetta-
van Q909TB-T-liittimen kanssa.

Rakenne
Irrotettavan liittimen osat:

1. 	Johtava EPDM-sisäke

2.	 Johtava EPDM-vaippa

3.	 Sisäkkeen ja vaipan väliin valettu eristävä 
EPDM-kerros

4.	 909TB:hen sopiva liitäntä

5.	 Johdinkontakti

6.	 Peruseristystulppa (varustettu jännitteen- 
tunnistuspisteellä)

7.	 Kaapelin kavennin

8.	 Johtava kumitulppa

9.	 Pultti + mutteri + aluslaatta

10. Maadoitusjohdin

11. Väylä 909PB:lle

12. Kutisteholkki

Suojausrakenne mahdollistaa kaapelin ulkovai-
pan testauksen liitintä irrottamatta tai purkamatta.

26/45 (52) kV

Tekniset tiedot ja standardit
Q909TB-liitin on tyyppitestattu standar-
din IEC 60840 mukaan.

	 Irrotettavan	 Jännite	 Virta		 Johtimien koot (mm2)
	 liittimen	 Um	 lr	
	 tyyppi	 (kV)	 (A)	      min		  max

	 Q(M)(H)909PB/G	 52	 1800	      95		  1200	

Tekniset ominaisuudet
• 	 Paksu, johtava EPDM-vaippa varmistaa 

täysin kosketusturvallisen suojauksen.

•	 Kunkin irrotettavan liittimen AC-kesto ja 
osittainen pintapurkaus on testattu tehtaalla.
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Pakkauksen sisältö
Q(M)(H)909PB/G-T-liitinpakkaus sisältää  
yhden kappaleen kutakin seuraavista:

Tilausohjeet
Tilaa QM909PB tai QH909PB 
liittimen edellyttämän testin mukaan 
(katso taulukko Y). Valitse T-liitintä 
tilatessasi osanumero, joka vas-
taa parhaiten kaapelin sydämen 
eristyksen halkaisijaa, ja korvaa X 
taulukon X avulla johtimen koon ja 
tyypin mukaan.

Esimerkki:
Kuparilankasuojattu kaapeli on 
52 kV, 1 000 mm2:n kierteinen 
alumiinikaapeli, jonka sydämen 
eristyksen halkaisija on 58 mm. 
Tilaus: T-liitinsarja QM909PB/G-S-
53-1000(K)M-12-1.

Kuparilan-
kasuojatuille 
kaapeleille.
Maadoituslaitet-
ta ei tarvita.

Lisäksi pakkaus sisältää silikonirasvaa, 
vesitiivistä tiivistemassaa, käsineet, 

teippirullan, kutisteholkin, asennusohjeet 
ja puristuskaavion.

Liitinrunko
Q909BT/G

Liitostanko
ja pultti

Johdinkontakti
900T(M)BC-X

Kaapelin kavennin
Q972CA-X

Q(M)(H)909PB/G-S- 
W-X

liitinsarja

	 Tilattava	 Sydämen eristyksen halkaisija (mm)
	 osanumero	 min		  max

	 Q(M)(H)909PB/G-S-25-X	 27.0		  33.5	

	 Q(M)(H)909PB/G-S-30-X	 32.5		  41.0	

	 Q(M)(H)909PB/G-S-37-X	 40.0		  48.0	

	 Q(M)(H)909PB/G-S-43-X	 46.5		  51.0	

	 Q(M)(H)909PB/G-S-46-X	 49.5		  55.0	

	 Q(M)(H)909PB/G-S-50-X	 54.0		  59.0	

	 Q(M)(H)909PB/G-S-53-X	 57.0		  64.0	

	 Q(M)(H)909PB/G-S-58-X	 62.5		  68.0	

Taulukko W

	Johtimien	 	Alumiinijohdin		  Alumiini- ja	 Kupari-
	 koot				    kuparijohdin	 johdin

	 (mm2)	 Syvä		 DIN	
Pultattu

	 DIN
		  puristus	 kuusikulmainen		  kuusikulmainen	

	 95	 95KM-12-1	 95KM-12-2		  95(K)M-11-2	

	 120	 120KM-12-1	 120KM-12-2		  120(K)M-11-2	

	 150	 150KM-12-1	 150KM-12-2		  150(K)M-11-2	

	 185	 185KM-12-1	 185KM-12-2		  185(K)M-11-2	

	 240	 240KM-12-1	 240KM-12-2		  240(K)M-11-2	

	 300	 300KM-12-1	 300KM-12-2		  300(K)M-11-2	

	 400	 400KM-12-1	 400KM-12-2		  400(K)M-11-2	

	 500	 500KM-12-1	 500KM-12-2		  500(K)M-11-2	

	 630	 630KM-12-1	 630KM-12-2		  630(K)M-11-2	

	 800	 800KM-12-1	 –		  800(K)M-11-2	

	 1000	 1000KM-12-1	 –		  1000(K)M-11-2	

	 1200	 1200KM-12-1	 –		  –	

Taulukko X

Tilauksesta

95.240-14-5

185.400-14-5

400.630-14-5

800.1000-14-5

Taulukko Y
	 Tyyppi	 Osittaisen	 AC-
		  pintapurkauk-	 jännite
		  sen sammutus

	 QM909TB	 5 pC @ 52 kV	 1’ @ 97 kV	

			   1’ @ 115 kV	

	 QH909TB	 5 pC @ 52 kV	 +	

			   30’ @ 90 kV	

Kaapelipäätteet ja -jatkot

Muille kaapeli-
tyypeille. 
Ota yhteys 
edustajaamme.

Osat voidaan 
tilata erikseen.

Asennus 
sopivaan 
laiteholkkiin:
1250 A 
jatkuva

Ketjutus tai vas-
taava asennus: 
1800 A jatkuva
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Pistokeläpivienti
Käyttötarkoitus
Valetut epoksieristeiset holkit esi-
merkiksi muuntajiin, vaihteistoihin 
ja kondensaattoreihin.

26/45 (52) kV

Tekniset tiedot ja standardit
Pultattavat Q900AR-X-laiteholkit ovat 
valettuja, epoksieristeisiä holkkeja, 
joissa on F-liityntä. Ne on tyyppites-
tattu standardien IEC 60137 ja IEC 
60840 mukaan 52 kV:n jännitteelle.

	 Laite-	 Liitynnän	 Enimmäiskäyttö-	 Virta		  Mitat (mm)
	 holkin	 tyyppi	 jännite Um	 ir	 A		  B	 Halkaisija C	 tyyppi		  (kV)	 (A)

	 Q900AR-1	 F3	 52	 1250	 364		 175	 32	

	 Q900AR-2	 F2	 52	 630	 364		 175	 25	

Tekniset ominaisuudet
• 	 Kunkin holkin AC-kesto ja osit-

tainen pintapurkaus on testattu 
tehtaalla.

Öljyn vähimmäistaso:t
52 kV: 175 mm
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Q900AR-X/J holkki Kiinnikkeen mitat

Holkin kiinnityssarja
Kun tilaat kiinnityssarjan DIN-
tyypin kiinnityslaipalla, ilmoita 
tilauksessa koodi KBCDS-400. 

Sisältö: 	 • 1 x kiinnityslaippa
	 DIN-tyyppi
	 • 6 x pulttikiinnike
	 • 1 x tiiviste

Pistokeläpivientien kiinnikkeet

holkin liityntä

kiinnityspultit

kiinnityslaippa

pulttikiinnike

laite

tiiviste

laitteen
kytkentä

maadoitus-
johdin

6 kiinnitys-
pulttia
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Kaapelin testaus

Kaapeloinnit ja testaus
Q909TB
Yksikaapeliasennus.

Q909TB-P2
Kaksikaapeliasennus.

Huomautus:
Testikaapelin täytyy olla tuettu. Kaapelin paino ei saa levätä 
kytkentäholkin tai TB-liittimen varassa. 	

Q900BIPA-
peruseriste-
tulppa

Q909TB-
T-liitin

Q900BIPA-
peruseriste-
tulppa

Q909PB-
kytkentäliitin

Q909TB-
T-liitin

testikaapeli

AFN
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Pistokepäätteiden lisävarusteet
Käyttötarkoitus
Käytettäviksi sellaisten liittimien ja 
holkkien kanssa, joissa on stan-
dardien CENELEC EN 50180 ja 
50181.V mukainen F-liityntä.

26/45 (52) kV

Tekniset ominaisuudet
Kaikkien näiden tuotteiden, maadoi-
tustulppia lukuun ottamatta, AC-kesto 
ja osittainen pintapurkaus on testattu 
tehtaalla.

Q900DR-B/G
Pääterasia
Sopii F-liityntä holkin päälle ”pää-
terasiaksi”. Varustettu maadoitus-
johtimella.

Q900BE/G
Jatkoholkki
Jatkopala, jonka avulla kaapelit 
voidaan pitää kaukana laitteesta.

Q900SOP-B
Tukitulppa
Suunniteltu tukemaan ja päättä-
mään F-liityntätyypin liittimiä, kun 
ne irrotetaan laitteesta.

900GP-B/900GP-SBT
Maadoitustulppa
Suunniteltu tukemaan ja maadoitta-
maan F-liityntätyypin liittimiä, kun 
ne irrotetaan laitteesta.

Q900BIPA Peruseristetulppa
Toimii T-liitinsarjojen Q909TB ja Q909PB 
kiristysmutterina. Tulpassa on jännitteen-
tunnistuspiste. Johtava kumisuojatulppa 
sisältyy toimitukseen.

Tilausohjeet
Tilaus 
Q900DR-B/G for 52 kV:n  
käyttötarkoituksiin.

Tilausohjeet
Tilaus 
Q900BE/G for 52 kV:n 
käyttötarkoituksiin. Toimitus sisältää 
pultin/mutterin/aluslaatan.

Tilausohjeet
Tilaus 
Q900SOP-B for 52 kV:n  
käyttötarkoituksiin.

Tilausohjeet
Tilaus 
900GP-B/900GP-SBT.

Tilausohjeet
Tilaus 
Q900BIPA for 52 kV:n  
käyttötarkoituksiin.
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Pistokeläpiviennit
Eurolaite toimittaa laadukkaat ja käyttöturvalliset kosketussuojatut pistokepäätteet, jotka mahdollistavat monipuoli-
set kytkennät. Valikoimissamme on 12–72,5 kV ja 250 – 2500 A kosketussuojatut. Pistokepäätteissä on kapasitii-
vinen jännitteen mittauspiste. Materiaali on EPDM muovia. 630 A tuotesarjaan sisältyy runsas lisätarvikevalikoima 
erilaisiin kytkentävaihtoehtoihin pistokepäätteet.

	
Läpivientityyppi	 Kontakti

	 Nimellisvirta		  RMS symm. (kA)		  Huippuarvo
			   (A)	 1 sek.	 2 sek.	 3 sek.	 asymm. (kA)

	 A1	 Liukukosketin	 250	 12,5	 9,0	 7,5	 31	

	 B1	 Liukukosketin	 250	 12,5	 9,0	 7,5	 31	

	 B2	 Liukukosketin	 400	 16,0	 11,3	 9,2	 40	

	 C1	 Kierre	 630	 28,0	 19,7	 16,1	 70	

	 C2	 Kierre	 1250	 75,0	 53,0	 43,3	 >150	

	 D1	 Kierre	 800	 50,0	 35,3	 28,8	 125	

	 D2	 Kierre	 1250	 75,0	 53,0	 43,3	 >150	

	 F1	 Kierre	 2500	 -	 -	 -	 -	

	 F2	 Kierre	 630	 28,0	 19,7	 16,1	 70	

	 F3	 Kierre	 1250	 75,0	 53,0	 43,3	 >150	

Läpivientityyppi A

Läpivientityyppi C Läpivientityyppi D Läpivientityyppi F

Läpivientityyppi B
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Kaapelikiinnike Ellis 2F
Kaapelikiinnike 2F on valmistettu mustasta polypropyleenistä (B) tai  
palamatttomasta, halogeenittömästä ja fosforittomasta nailonista (LSF).  
Kaapelikiinnikettä käytetään kaapeleiden kiinnittämiseen sisällä ja ulkona.

		
Material	 Cable Dia.		         Dimensions		

Fixing	 Pack
	                Weight g

	 Part No	 Suffix	 Range	 W	 H	 D	 P	 Hole	 Qty.
			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm			   B	 LSF	 LUL

	 2F+07	 B/LSF/LUL	 38-46	 92	 60	 54	 68	 2 x M10	 25	 73	 91	 119	

	 2F+08	 B/LSF/LUL	 46-51	 103	 71	 54	 79	 2 x M10	 25	 81	 110	 132	

	 2F+09	 B/LSF/LUL	 51-57	 103	 76	 54	 79	 2 x M10	 25	 95	 119	 155	

	 2F+10	 B/LSF/LUL	 57-64	 103	 82	 54	 79	 2 x M10	 25	 89	 123	 156	

	 2F+11	 B/LSF/LUL	 64-70	 130	 89	 54	 106	 2 x M10	 10	 116	 157	 189	

	 2F+1200	 B/LSF/LUL	 70-76	 128	 95	 75	 104	 2 x M12	 10	 148	 200	 300	

	 2F+1201	 B/LSF/LUL	 76-83	 135	 100	 75	 111	 2 x M12	 10	 163	 220	 330	

	 2F+1202	 B/LSF/LUL	 83-90	 143	 108	 75	 119	 2 x M12	 10	 183	 248	 343	

	 2F+131	 B/LSF/LUL	 90-97	 165	 115	 100	 138	 2 x M12	 5	 318	 430	 645	

	 2F+132	 B/LSF/LUL	 97-105	 171	 122	 100	 144	 2 x M12	 5	 333	 450	 675	

	 2F+141	 B/LSF/LUL	 105-112	 178	 130	 100	 151	 2 x M12	 5	 376	 508	 762	

	 2F+142	 B/LSF/LUL	 112-120	 187	 138	 125	 160	 2 x M12	 5	 483	 653	 980	

	 2F+151	 B/LSF/LUL	 120-128	 196	 148	 125	 168	 2 x M12	 5	 537	 716	 1074	

	 2F+152	 B/LSF/LUL	 128-135	 203	 158	 125	 176	 2 x M12	 5	 579	 772	 1158	

	 2F+161	 B/LSF/LUL	 135-144	 222	 168	 150	 190	 2 x M16	 5	 831	 1109	 1663	

	 2F+162	 B/LSF/LUL	 144-152	 232	 179	 150	 200	 2 x M16	 5	 902	 1203	 1804	

	 2F+171	 B/LSF/LUL	 152-160	 242	 190	 150	 210	 2 x M16	 5	 976	 1301	 1951	

	 2F+172	 B/LSF/LUL	 160-168	 252	 201	 150	 220	 2 x M16	 5	 1052	 1403	 2105	

		  IEC		  Units /	 Test	
	 Properties	 61914:2009	 Units /	 Classification	 Data	 Test Data	
		  Classification	 Classification B	 LSF	 B	 LSF
		  Clause				  

	 Cleat Type	  6.1, 6.1.3	 Non Metallic	 Non Metallic	 –	 –	

			   Very Heavy	 Very Heavy
	 Impact Resistance	 6.2, 6.3.5, 9.2	 Classification	 Classification	 Pass	 Pass	
			   (>6,7 kg @ 300 mm)	 (>6,7 kg @ 300 mm)			 

	 Resistance to Electro		  Refer to	 kA @ 600 mm	 Refer to	 76 Peak	
	 Mechanical Force (Undertaken	 6.4, 6.4.3, 9.5	 Ellis Patents.	 Centres. 4 Core SWA	 Ellis Patents.	 (Report No.
	 at Damstra Laboratories NL)			   Cable (3 cores used)		  PDL-10.150)	

	 Temperature for	 6.2	 °C	 °C	 -40 to 40	 -40 to 60
	 Permanent Application						    

	 Needle Flame Test	 10.0, 10.1	 Application Time (sec.)	 Application Time (sec.)	 >30	 >120	

	 Lateral Load Test	 9.3	 Newtons (N)	 Newtons (N)	 Refer to	 Refer To	
					     Ellis Patents.	 Ellis Patents.	

	 Axial Movement Test	 9.4	 Newtons (N)	 Newtons (N)	 Refer to	 Refer To	
					     Ellis Patents.	 Ellis Patents.	
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Kaapelikiinnike Ellis Vulcan

		                Trefoil Cable Range     Single Cable Range	         		  Dimensions          		
Weight

	 Part No	 Min Dia.	 Min Dia.	 Min Dia.	 Min Dia.	 W(max)	 H(max)	 D	 P	 Base
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Holes	

g

	 VRT+00 	 19 	 24 	 30 	 42 	 60 	 93	 54 	 n/a 	 1 x M10	  251	

	 VRT+01 	 23 	 28 	 38 	 50 	 63 	 98 	 54 	 n/a 	 1 x M10 	 258	

	 VRT+02 	 27 	 32 	 43 	 58 	 72 	 106 	 54 	 n/a 	 1 x M10 	 269	

	 VRT+03 	 30 	 35 	 49 	 64 	 79 	 112 	 54 	 n/a 	 1 x M10 	 279	

	 VRT+04 	 33 	 38 	 55 	 70 	 85 	 118 	 54 	 n/a 	 1 x M10 	 284	

	 VRT+05 	 36 	 42 	 58 	 75 	 96 	 125 	 54 	 n/a 	 1 x M10 	 319	

	 VRT+06 	 40 	 46 	 63 	 84 	 105 	 133 	 54 	 n/a 	 1 x M10 	 331	

	 VRT+07 	 44 	 50 	 73 	 90 	 112 	 140 	 54 	 n/a 	 1 x M10 	 391	

	 VRT+08 	 48 	 55 	 83 	 100 	 121 	 149 	 54 	 n/a 	 1 x M10 	 405	

	 VRT+09 	 51 	 58 	 86 	 104 	 126 	 154 	 54 	 n/a 	 1 x M10 	 411	

	 VRT+10 	 55 	 62 	 88 	 110 	 134 	 162 	 54 	 50 	 3 x M10 	 442	

	 VRT+11 	 59 	 66 	 90 	 115	 143 	 170 	 54 	 50 	 3 x M10 	 453	

	 VRT+12 	 63 	 70 	 100 	 125 	 152 	 177 	 54 	 50 	 3 x M10 	 460	

	 VRT+13 	 67 	 74 	 107 	 132 	 161 	 185 	 54 	 75 	 3 x M10 	 524	

	 VRT+14 	 71 	 78 	 120 	 145 	 169 	 192 	 54 	 75 	 3 x M10 	 536	

	 VRT+15 	 74 	 82 	 125 	 150 	 176 	 199 	 54 	 75 	 3 x M10 	 542	

	 VRT+16 	 77 	 85 	 132 	 153 	 183 	 205 	 54 	 75 	 3 x M10 	 544	

	 VRT+17 	 81 	 89 	 136 	 156 	 190 	 216 	 54 	 75 	 3 x M10 	 618	

	 VRT+18 	 85 	 93 	 139 	 159 	 200 	 225 	 54 	 75 	 3 x M10 	 628	

	 VRT+19 	 89 	 97 	 142 	 162 	 200 	 235 	 54 	 75 	 3 x M10 	 637	

	 VRT+20 	 93 	 101 	 150 	 170 	 215 	 240 	 54 	 75 	 3 x M10 	 646	

	 Properties	 IEC 61914:2009	 Units /	 Vulcan + Trefoil	 Vulcan + Single	
		  Classification Clause	 Classification	 Test Data	 Test Data	

	 Cleat Type	  6.1, 6.1.3	 Composite	 Non Metallic	 –	

	 Impact Resistance	 6.2, 6.3.5, 9.2	 Very Heavy Classification	 Pass	 Pass
			   (5,0 kg @ 400 mm)			 

	 Resistance to Electro		  kA @ 300 mm Centres	 132 (Peak)	 Refer to Ellis Patents	
	 Mechanical Force (Undertaken	 6.4, 6.4.3, 9.5	 M10 Fixings (Whitstanding	 (Report No PDL-	 for further details.
	 at Damstra Laboratories NL)		  one short circuit)	 06.037.1)		

	 Resistance to Electro		  kA @ 600 mm Centres	 104 (Peak)	 Refer to Ellis Patents	
	 Mechanical Force (Undertaken	 6.4, 6.4.4, 9.5	 M10 Fixings (Whitstanding	 (Report No PDL-	 for further details.
	 at Damstra Laboratories NL)		  more than one short circuit)	 07.161.2.1)		

	 Temeperature for	 6.2	 °C	 -40 to 60	 -40 to 60	
	 Permanent Application					   

	 Needle Flame Test	 10.0, 10.1	 Application Time (sec.)	 >120	 >120	

	 Lateral Load Test	 9.3	 Newtons (N)	 3000	 5830	

	 Axial Movement Test	 9.4	 Newtons (N)	 1000	 280 	
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54664150

Jännitteenkoetin

Tuotenumero	 Tuote	 Paino

12206500 	 Kaapelileikkuri, tyyppi RCS, Hammastettu leikkuri alumiini- ja kuparikaapelille. Vaihdettavat terät. 	 4,0 kg

12212770	 Kuorintatyökalusarja, ulkovaipan, puolijohtavan kerroksen ja eristekerroksen kuorintaan.	 0,62 kg

54244200 	 Työteltta, A A180 1,8 x 1,7 x 1,7 m 	 8,0 kg

54509110	 Puhdistusaine, PFY, emäksinen puhdistusaine kaapelien ja työkalujen puhdistukseen ja sanko 250 rättiä.	 6,00 kg

Työkalut

Varusteet ja lisätarvikkeet
Tuotenumero	 Tuote		  Paino

414+055 	 Maakaapelin vaihetunnistin, Paula BAUR Phase Identification Set 40km 		  0,90 kg

54664150	 Kaapelinvetorulla, KR3, kaapelin enimmäishalkaisija 125 mm		  5,8 kg

411+051 	 Maakaapelien osittaispurkausmittauslaite Frida TD BAUR VLF Test and Diagnostics Device 	 22 kg

12206500 5424420012212770 54509110

6426903

Jännitteenkoetin
Tuotenumero	 Tuote	 Paino

6426903	 Jännitteenkoetin Comet BS-A, 5 - 36 kV, sis. kantolaukun	 1,00 kg

414+055 411+051

Kaapelipäätteet ja -jatkot

Työkalut ja lisätarvikkeet
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Teräsrakenteet ja harukset
Eurolaite toimittaa teräsrakenteita ratasähköistyksen tarpeeseen. I-pylväät, porttaalit ja  
valaisinmastot valmistetaan EN 1090 vaatimusten mukaisesti ja kuumasinkitään standardin 
EN 1461 mukaan. Rakenteiden valmistus tyyppipiirustusten tai tilaan suunnitelmien mukaan.

Ratapylväiden harustamiseen toimitamme asennusvalmiita harussarjoja jotka on varustettu 
komposiittieristimellä. Haruksen vakiomitta on 14,5 m jota voidaan tarpeen mukaan muut-
taa. Harustuksen komponentit on saatavilla myös erillisinä tuotteina jos harukset halutaan 
kokoonpanna työmaalla.
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Työturva ja henkilösuojaus | sivut 208–221
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Turvallisuus

Jännitteenkoetus / työmaadoitus
Jännitteenkoestus sekä maadoitus- ja oikosulkulaitteet ovat tärkeimmät keinot henkilövahin-
goilta suojautumiseen suurjännitelaitteita käsiteltäessä ja niiden lähellä työskenneltäessä.

Jännitteenkoestimien sekä maadoitus- ja oikosulkulaittei-
den tulee täyttää voimassa olevat normit (IEC-standar-
dit), ja niiden käytössä, varastoinnissa, tarkistuksessa 
ja kunnossapidossa tulee noudattaa voimassa olevia 
lakeja ja säännöksiä. Käyttöoppaan ”Suurpainelaittei-
den käsittelyyn ja käyttöön liittyvät turvallisuusmääräyk-
set” kohdan 22 mukaan ”maadoituksen, oikosulkusuo-
jauksen ja jänniteilmaisimien kunnossapito täytyy tehdä 
toimittajan ohjeiden mukaisesti”, ja kohdan 23 mukaan 
”valtuutetun henkilön täytyy tarkistaa laitteisto vähintään 
kerran vuodessa”.

Maxeta tarjoaa tällaisten laitteiden tarkistus- ja kunnos-
sapitokoulutusta.

Rautateitä käytetään eri jännitteellä ja taajuudella kuin 
tavallisia vaihteistoja. Siksi on tärkeää valita jännitteen-
koestin, joka paitsi täyttää voimassa olevien normien 

(IEC 61243) vaatimukset on myös suunniteltu ja määri-
tetty oikealle jännitteelle ja taajuudelle.

Vain tällaiset jännitteenkoestimet takaavat jännitteen eh-
dottoman varman ilmaisun ja ennen kaikkea sen, onko 
laite jännitteetön ja valmis maadoitettavaksi. Jännitteen-
koestimia saa käyttää vain ulkokäyttöön soveltuviin, 
tyypin MSF-BR sauvoihin asennettuina.

Sauvat mitoitetaan verkkojännitteen mukaan. Maa-
doituslaitteet mitoitetaan laitteiston yhden tai puolen 
sekunnin oikosulkuvirran mukaan.

Laitteiden mukana toimitetaan normaalisti Cu-kaapelit, 
joiden poikkipinta-ala on 25, 35, 50, 70, 95 tai 120 
mm2.

Poikkipinta-alan ja oikosulkuvirran välinen suhde on 
tällöin:

Maadoituslaitteissa täytyy olla vaihe- ja kiskoliittimet, jotka kestävät yhtä suuren oikosulkuvirran kuin laitteen Cu-
kaapelit. Tarkista seuraavat seikat:
•	 Jännitteenkoestimeen on merkitty oikea jännite ja taajuus.
•	 Käyttösauva on tarkoitettu ulkokäyttöön ja siihen on merkitty oikea jännite ja malli.
•	 Maadoituslaitteet kestävät laitteiston kestämän suurimman oikosulkuvirran, ja niihin on merkitty poikkipinta-ala, 

oikosulkuvirran kesto sekä malli.

Nämä laitteet ovat turvallisuuslaitteita. Noudata erityistä huolellisuutta niiden 
varastoinnin, kuljetuksen ja käytön aikana. Muista seuraavat työskennellessäsi 
suurpainelaitteiden parissa:

1.	 Kytke jännite pois.
2.	 Estä jännitteen uudelleenkytkeminen.
3.	 Tee jännitteenkoestus.
4.	 Tee maadoitus (liitä aina ensin maahan).
5.	 Suojaa lähistöllä olevilta jännitteisiltä osilta.

	 Kaapelin poikki-	 Maks. lk (kA)
	 pinta-ala mm2	 1 sek	 0,5 sek

	 25 	 6,9 	 7	
	 35 	 9,0	 10	
	 50 	 12,0 	 14	
	 70 	 19,0	 19,5	
	 95 	 25,0	 26,5	
	 120	 30,0	 33,5	
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Jännitteenkoettimet

Jännitteenkoettimet sähköradoille
Jännitteenkoettimet AC- ja DC-radoille. Koettimissa on 
sekä optinen että akustinen ilmoitus jännitteen läsnä-
olosta. Jännitteenkoettimet liitetään eristesauvaan  
universal-K -liitoksella.

	 Koodi	 Tuote	 AC-alue	 DC-alue
		   	 (kV)	 (kV)

	 645215	 Yhdistelmäkoetin, VT-OAD	 0,5 - 3,5	 0,5 - 3,5	

	 645210	 DC-koetin, VT-OA	 N/A	 0,5 - 3,5	

	 641120	 AC-koetin, VTE-25-U	 25	 N/A	

645215 & 645210 641120
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Jännitteenkoettimet

Jännitteenkoettimet sähköratojen syöttöasemille. Koettimissa on sekä optinen 
että akustinen ilmoitus jännitteen länsäolosta. Jännitteenkoettimet liitetään 
eristesauvaan universal-K -liitoksella.

Jännitteenkoettimet syöttöasemille

	 Koodi	 Tuote	 Jännitealue
		   	 (kV)	

	 645162	 Jännitteenkoetin, VT-63/150-U	 63 - 150		

	 645250	 Jännitteenilmaisin, D-tueri	 10 - 66		

D-tueri on uusi kypärän sisään asennettava jänniteilmaisin. Ilmaisin hälyyttää mikälli se havait-
see vähintään 10 kV jännitteen korkeintaan kolmen metrin päässä. D-tueria ei ole tarkoitettu 
jännitteenkoettimien tilalle vaan lisävakuudeksi jännitteettömyydestä. 

645162 645250
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Jännitteenkoettimet

Horstmannin valmistama jänniteenkoetin BO-A 2.0 sisältää pidemmän 
koestuselektrodin, joka pienentää virheilmaisun riskiä.  

BO-A 2.0 soveltuu suoraan Suomessa yleisesti käytettyyn universal-K 
kiinnitykseen eikä näin ollen vaadi itselleen erillistä sauvaa.  

BO-A 2.0 toimitukseen sisältyy jännitteenkoetin, koetuskärki ja  
säilytyslaukku.

Jännitteenkoetin BO-A 2.0 25 kV rataverkkoon

Ominaisuudet:
• IEC 61243-1 kategoria S
• Itsetestaus
• Kevyt – helppo käyttää ja kuljettaa
• Sopii myös kosteisiin olosuhteisiin
• Säilytyslaukku – varmistaa tuotteen pitkän iän
• Suomenkielinen käyttöohje

	 Ilmaisu

	 Ilmaisu	 Käyttövalmius: vihreä LED (itsetestaus suoritettu)

		  Jännite läsnä: punainen LED ja akustinen ilmaisu

		  Jännitteetön: vihreä LED ilman akustista ilmaisua

	 BO-A 2.0

	 Ilmaisu “käyttövalmis”	 65 s ± 15 s

	 Ilmaisu	 Ryhmän III IEC 61243-1 mukaisesti

	 Nimellisjännite / nimellistaajuus	 25 kV/50 Hz

	 Kuljetuspituus	 <1.111 mm

	 Pienin eristysmatka	 >520 mm

	 Jännitteenkoettimen teholähde

	 Teholähde	 Litiumkennot, käyttöikä: 6 vuotta perustuen 2300 käyttökertaan vuodessa

	 Käyttölämpotila-alue

	 Käyttölämpotila-alue	 -30 to +70 °C, ympäristöluokat N ja W
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Työmaadoitusvälineet sähköradoille

Ajolangan työmaadoitusväline
Työmaadoitusvälineet sähköratojen eri tarpeisiin.  
Kaikki vaiheliittimet ovat sauvakiristeisiä ja  
maadoitusliittimet käsikiristeisiä.

	 Koodi	 Tuote	 Pituus	 Oikosulkukestoisuus
		   	 (m)	

	 T-666029 R2	 Ajolangan työmaadoitusväline, sis kantolaukun	 15	 9,0 kA/1s	

T-666029 R2
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T-665069

Työmaadoitusvälineet sähköradoille

Monivaiheiset työmaadoitusvälineet

	 Koodi	 Tuote	 Pituus	 Oikosulkukestoisuus
		   	 (m)	

	 T-665069	 Työmaadoitusväline muuntajalle	 2X1 + 3	 9,0 kA/1s	

	 DE3X3+10/35	 Työmaadoitusväline katkaisijalle / erottimelle	 3X3 + 10	 9,0 kA/1s	

	 T-665070	 Työmaadoitusväline kojeistolle ja lämmityspostille	 3X1 + 1	 13,8 kA/1s	

DE3X3+10/35

T-665070
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Työmaadoitusvälineet syöttöasemille

1-vaiheiset työmaadoitusvälineet

	 Koodi	 Tuote	 Pituus	 Oikosulkukestoisuus
		   	 (m)	

	 FSE1X13/25	 1-vaiheinen työmaadoitusväline	 13	 5 kA/1s	

	 FSE1X6/120	 1-vaiheinen työmaadoitusväline	 6	 31,5 kA/1s	

	 FSE1X4/25	 1-vaiheinen työmaadoitusväline	 4	 5 kA/1s	

	 FSE1X2.5/25	 1-vaiheinen työmaadoitusväline	 2,5	 5 kA/1s	

Maadoitusliitin

Vaiheliitin

FSE1X6/120

FSE1X6/120

FSE1X13/25 
FSE1X4/25 

FSE1X2.5/25

FSE1X13/25 
FSE1X4/25 

FSE1X2.5/25
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Eristesauvat

	 Nro.	 Selite

	 64 492 10	 Eristesauva ulkokäytt. 1,5 m, 30 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 12	 Eristesauva ulkokäytt. 2,0 m, 45 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 14	 Eristesauva ulkokäytt. 2,5 m, 66 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 16	 Eristesauva ulkokäytt.3,0 m, 132 kV, Bayonette -pä	

	 64 492 18	 Eristesauva ulkokäytt. 3,0 (1,5 + 1,5) m, 132 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 20	 Eristesauva ulkokäytt. 3,5 (2,0 + 1,5) m, 132 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 22	 Eristesauva ulkokäytt. 4,0 (2,0 + 2,0) m, 220 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 24	 Eristesauva ulkokäytt. 4,5 (2,5 + 2,0) m, 220 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 26	 Eristesauva ulkokäytt. 5,0 (2,5 + 2,5) m, 380 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 28	 Eristesauva ulkokäytt. 6,0 (3,0 + 3,0) m, 380 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 30	 Eristesauva ulkokäytt. 6,0 (2,0 + 2,0 + 2,0) m, 380 kV, Bayonette -pää	

Ulkokäyttöön soveltuvat monikäyttösauvat on valmistettu lasi-
kuituputkesta ja ne on täytetty polyuretaanivaahdolla, mikä 
tekee niistä soveltuvia käytettäviksi kosteissa olosuhteissa. 
Sauvat ovat yksi-, kaksi- tai kolmeosaisia ja niiden pituus on 
1,5-6,0 metriä. Sauvoja on saatavilla Bayonette tai Univer-
sal K -päällä varustettuna. Sauvat on valmistettu standardien 
IEC 60855 ja EN 50508 mukaisesti.

Eristesauvat ulkokäyttöön
Eristesauvat sopivat sisä- ja ulkokäyttöön.  
Punaisissa sauvoissa on lisäksi sisällä eristävävaahto,  
joka mahdollistaa niiden käytön myös sateella.



218

T Y Ö T U R VA  J A  H E N K I L Ö S U O J A U S

	 Nro.	 Selite

	 64 492 31	 Sovitin Bayonette - Universal K	

	 64 492 32	 Sovitin Universl K - Bayonette	

	 64 492 33	 Sovitin Stålskog bayonette - Bayonette	

Sovittimet

Teleskooppisauvat

Sovitinten avulla työmaadoitus- ja eristesauvoja voi-
daan käyttää erilaisten työmaadoitusliittimien kiinnit-
tämiseen tai jännitteenkoettimen kanssa.

•	 Bayonette - Universal K: jännitteenkoettimen liittämi-
seen Bayonette pään omaavaan sauvaan

•	 Universal K - Bayonette: työmaadoitusliittimien kiris-
tämiseen Universal K -pään omaavalla sauvalla

•	 Stålskog bayonette - Bayonette: Stålskogin työ-
maadoitusliittimien kiristämiseen Bayonette -pään 
omaavalla sauvalla

Bayonette - Universal K

Teleskooppinen lasikuituputkesta valmistettu eriste- ja työmaadoitussauva. 
Sauvan ylin osa on täytetty polyuretaanivaahtomuovilla standardin IEC 60855 
mukaisesti. Osien lukitukset ovat kiristettäviä ja sauvan pituutta voidaan säätää. 
Käytössä ylimmän osan tulee kuitenkin olla täysin ulosvedettynä. Sauvat soveltu-
vat sisä- ja ulkokäyttöön kuivissa olosuhteissa. Sauvojen kuljetuspituus on noin  
2 metriä ja työskentely pituus vaihtelee 1,5–11,8 metriin. Sauvat toimitetaan 
joko Bayonette tai Universal K -päällä pituudesta riippuen. 

Universl K - Bayonette (naaras)

	 Nro.	 Selite

	 64 492 01	 Teleskooppinen eristesauva, 1,5 (0,85) m, 45 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 03	 Teleskooppinen eristesauva, 2,0 (1,15) m, 66 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 05	 Teleskooppinen eristesauva, 3,0 (1,65) m, 132 kV, Bayonette -pää	

	 64 492 06	 Teleskooppinen eristesauva, 6,0 (1,7) m, 380 kV, Universal K -pää	

	 64 492 07	 Teleskooppinen eristesauva, 8,75 (2,0 m), 420 kV, Universal K -pää	

	 64 492 08	 Teleskooppinen eristesauva, 11,8 m (2,3 m), 420 kV, Universal K -pää	

Stålskog bayonette Bayonette
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Lisätarvikkeet ja varusteet

	 Koodi	 Tuote	 Mitat (mm)	

	 899015	 Kantolaukku eristesauvoille, FE-25/175	 250 X 1750	

	 899010	 Kantolaukku eristesauvoille, FE-25/125	 250 X 1250	

	 899060	 Kantolaukku työmaadoitusvälineille, FE-40/30	 400 X 300	

	 6426917	 Seinätile työmaadoitusvälineelle	 N/A	

	 6426916	 Sulakkeenvaihtopihti BEF-9000/36	 1720	

	 EF/S-3512	 Eristävät tikkaat	 3550	

899015 & 899010 899060

6426917

EF/S-3512

6426916
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Komposiittikäsineet

Sofamel komposiittikäsineet jännitetöihin
Sofamelin komposiittikäsineet ovat uuden ajan jännitetyö-
käsineet, jotka mahdollistavat työskentelyn täysin turvalli-
sesti ilman erillistä nahkakäsinettä.

Käsineiden näppyläkuvio kämmenpuolella antaa hyvän tartunnan ja 
pidon myös märissäkin olosuhteissa. Käsineiden sisäpinnan kloorauk-
sen ansiosta käsineet on helppo pukea ja riisua kädestä. Komposiit-
tikäsineet ovat ARC valokaari suojatestatut suojausluokissa 0 ja 00. 
Standardiluokat EN 60903 ja IEC 60903.

Item-	 Nimi	 Luokka 	Koko 	 Pituus 	 Kategoria 	 Työskentely	 Testaus	 Läpilyönti
numero				    (mm)		  jännite	 jännite	 jännite
						      (V) max.	 (V) max.	 (V) max.

531110	 SGM-25 T9	
00

	 9		
RC	 500 V AC	 2.500 V AC	 5.000 V AC

531120	 SGM-25 T10		  10					   

531150	 SGM-50 T9	
0

	 9		
RC	 1.000 V AC	 5.000 V AC	 10.000 V AC

531160	 SGM-50 T10		  10					   

531190	 SGM-10 T9	
1

	 9		
RC	 7.500 V AC	 10.000 V AC	 20.000 V AC

531200	 SGM-10 T10		  10					   

531230	 SGM-20 T9	
2

	 9		
RC	 17.000 V AC	 20.000 V AC	 30.000 V AC

531240	 SGM-20 T10		  10

Kirjainten selitys: A: Valokaari / Z: Otsooni / H: Öljy/ C: Erittäin pieni lämpötila / R: A+Z+H vastus / *: Ei sovellettavissa

360

400

Item-	 Nimi 	 Luokka 	 Valokaari	 Valokaari	                     Tärkeitä ominaisuuksia	 Väri
numero			   testattu	 testattu	

531110	 SGM-25 T9	 00	 Box test	 ATPV 60,3	

Pito-ominaisuus

	
Klooraus-

	  

531120	 SGM-25 T10		  7kA/30cm	 Cal/cm2	
kämmenessä

	 viimeistely sisältä:	

531150	 SGM-50 T9	 0	 Box test 7kA/30cm	 ATPV 61,4	 ja sormissa	 helpompi pukea

531160	 SGM-50 T10		  and 4kA/15cm	 Cal/cm2		
ja riisua

531190	 SGM-10 T9	 1	

*	 *		
531200	 SGM-10 T10						    

531230	 SGM-20 T9	 2	

531240	 SGM-20 T10

Ulkoa
oranssi 

ja 
sisältä 
beigePito-ominaisuus

sormissa

MUUT VAATIMUKSET:
Keskimääräinen vetolujuus: > 16 MPa
Keskimääräinen murtovenymä: > 600%
Jännitys asetus: < 15%
Saavutetun täydellisen testauksen ja
suorityskyvyn vaatimukset:
Viiltosyvyys: < 2,5 (vastaa tasoa EN 388)
Kulutuksen kestävyys: > 0,05 mg/t

Repäisylujuus: > 25 N 
(vastaa tasoa EN 388)
Läpitunkeutumisvastus: > 60N 
(vastaa tasoa EN 388)
Alhaisemman lämpötötilan kestävyys:
Käsineet käsitelty 1 tunti -24...3°C
Palamisen hidastus testi:
Liekkiä pidetty 10 s sormikkaan päällä
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Rescue and first aid
Sofamel pelastuslaukku KRM-4001
Tarvikkeet ja varusteet ovat pakattu muoviseen kantolaukkuun.

Pelastuslaukku sisältää seuraavat:
• 1.5 m teleskooppisauva
• Jännitteenkoetin 5 - 36 kV, sisältää säilytyslaukun
• Pelastuskoukku, universal liitäntä
• Jännitetyökäsineet SG-40 T10, suojapussissa
• Eristävä kumimatto AD4-0610/40C 60 cm x 1 m, 
   työskentely jännite 36 kV
• Tekohengitys avustusputki
• Niskatuki
• Sammutuspeite SZ-180 of 1.2 x 1.8 m
• Paarit
• Suomenkieliset ensiapuohjeet

Sähkönumero 	 Item-numero	 Nimi

6314600	 690114	 KRM-4001
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T Y Ö K A L U T

223

TY
Ö

KA
LU

T

Hydrauliset puristustyökalut............224-225
Johdottomat APE-puristustyökalut.......................224
Sähköhydraulinen suurpainepumppu AP5..........225

Käsikäyttöiset puristustyökalut........226-227
Manuaalinen puristustyökalu PRIMAT O2...........226
Manuaalinen puristustyökalu, tyyppi O6............227

Puristusleuat...................................228-261
Ovaali puristustyökalu.............................. 228-233
Pyöreä puristusleuka................................. 234-238
Katkaisupäät..................................................239
Puristusleuka kuusikulmainen..................... 240-258
Leuka suurpainepuristimiin, hydraulinen, koko III.259
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Puristusleuka puristuspäähän............................261

Kaapelinkuorintatyökalut ...............262-263
Alrocin keskijännitekaapelityökalusalkut............. 262

Muut työkalut ................................264-267
Ripustimen asennuspenkki................................ 264
Vetosammakko................................................265
Ajolangan mittauslaite.....................................266
Ajolangan lasermittauslaite..............................267
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Hydrauliset puristustyökalut

Työkalut

Johdottomat APE-puristustyökalut

Hyödyt:
•	 Nopea syöttö kaksivaiheisen 
	 hydraulijärjestelmän ansiosta
•	 Kätevät mitat
•	 360 asteen pyörivä näyttö
•	 LED-ohjausnäyttö
•	 Vianmääritys analyysiohjelmiston ja 
	 USB-liitoskaapelin avulla

Toimituksen sisältö:
•	 Johdoton puristustyökalu
•	 Litiumioniakku
•	 Laturi
•	 Teräskotelo

Pfistererin kätevät johdottomat puristustyökalut tekevät luotettavien puristusliitosten 
tekemisestä nopeaa ja helppoa. Nopea syöttö varmistaa, että tyhjiin iskuihin ei kulu 
aikaa, paineenrajoitus mahdollistaa optimaalisen puristusvoiman, ja automaattisen 
palautusiskun ansiosta työkalu on heti valmis seuraavaa puristustyötä varten.

Työkalun hienostunut elektroniikka paitsi tarkistaa puristusta jatkuvasti myös tallen-
taa puristustoimintojen määrän, valvoo akkua ja jopa muistuttaa huollon tarpeesta. 
Sisäisen USB-huoltoliittymän ansiosta huolto on erittäin helppoa. Uudenmalliset litiu-
mioniakut pienentävät työkalun painoa ja mahdollistavat suuren puristustoimintojen 
määrän. 

	 Tuotenro	 305 926 002	 305 927 002	 305 928 002	

	 Tyyppi	 APE6-CPF	 APE6-06	 APE6-G06	

	 Nimellispuristusvoima (kN) 	 60	 60	 60	

	 Puristettavat poikkipinta-alat Cu (mm2) 	 240	 185	 185	

	 Puristettavat poikkipinta-alat Al (mm2)  	 240	 150	 150	

	 Akun kapasiteetti (Ah) 	 2,6	 2,6	 2,6	

	 Akun jännite (V) 	 14,4	 14,4	 14,4	

	 Akun tyyppi	 Litiumnioni	 Litiumnioni	 Litiumnioni	

	 Verkkojännitteellä toimiva akkulaturi 	 230 V / 50 Hz AC	 230 V / 50 Hz AC	 230 V / 50 Hz AC	

	 Puristusleuan tyyppi 	 C-muoto, 22 mm leveä	 Tappi, 32 mm korkea	 Jousi, 38 mm korkea	

	 Ympäristön lämpötila (°C) 	 −20 bis +40	 −20 bis +40	 −20 bis +40	
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Työkalut

Hydrauliset puristustyökalut
Sähköhydraulinen suurpainepumppu AP5

Hyödyt:
•	 Akkukäyttöinen
•	 Suuri määrä puristustoimintoja
•	 Pumpun kauko-ohjain hydrauliletkussa
•	 Tukeva ja kestävä
•	 Akun varauksen ilmaiseva LED
•	 Puristuspaineen ilmaiseva LED

Toimituksen sisältö:
•	 Akkukäyttöinen suurpainepumppu
•	 Kahvalla varustettu suurpaineletkusarja, 
	 pituus 3 m. Muut pituudet tilauksesta.
•	 Litiumioniakku 36 V / 2,6 A
•	 Akkulaturi Makita DC36RA

Sopivat työkalut:
Kaikki Pfistererin leikkaus- ja puristuspäät, jotka on suunniteltu 
850 baarin paineelle, esimerkiksi:
•	 Hydrauliset puristuspäät O6, GO6, GO6-300
•	 Puristuspää B III
•	 Kokojen III, IV ja VI puristuspäät
•	 Katkaisupäät K85 ja K120

Uusi akkukäyttöinen suurpainepumppu AP5 helpottaa luotettavien puristusliitosten tekemistä. 
Tehokkaan ladattavan akun ansiosta laitetta voidaan käyttää missä tahansa ja sillä voidaan 
tuottaa suuri määrä puristustoimintoja. Lisäksi laitteen hydrauliletkussa on kaukosäädin, joka 
käynnistää puristustoiminnon suoraan puristuspäässä ja voi keskeyttää toiminnon tarvittaessa 
milloin tahansa.

Kun maksimipaine saavutetaan, puristuspää vetäytyy automaattisesti, ja merkkivalo ilmaisee 
puristuksen onnistumisen. Liitos ei vuoda holkkia liitettäessä ja irrotettaessa. Suurpainepump-
pu AP5 on suunniteltu pitkää käyttöikää ja haastavia työympäristöjä ajatellen. Siinä voidaan 
käyttää kaikkia Pfistererin puristuspäitä.

	 Tuotenro	 305 940 001	

	 Akun kapasiteetti (Ah) 	 2,6	

	 Akun jännite (V) 	 36	

	 Akun tyyppi 	 Litiumnioni	

	 Käyttöjännite 	 −20°C ... +40	

	 Enimmäiskäyttöpaine (bar) 	 850	

	 Jännite (V AC) 	 230 V / 50 Hz AC	
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Käsikäyttöiset puristustyökalut

Työkalut

Manuaalinen puristustyökalu PRIMAT O2

Mekaaninen, avion rakenne. Puristuspään avoimen rakenteen 
ansiosta puristustyökalu voidaan asettaa puristettavaan liitäntään ja 
irrottaa siitä puristusleukoja irrottamatta.

Puristettavat poikkipinta-alat:
Kupari enintään 35 mm2

Alumiini enintään 50 mm2

Lisävarusteet:
•	 Kotelo mekaaniselle PRIMAT 02 -käsipuristustyökalulle ja 
	 puristusleuoille
•	 Mekaanisen PRIMAT 02 -käsipuristustyökalun pidike, 
	 jolla työkalu kiinnitetään puristimeen

Manuaaliset puristuspihdit, tyyppi O2

Pfistererin manuaalisissa puristuspihdeissä on 360 astetta kääntyvä 
C-puristuspää.

	 Tuotenro	 303 527 527	

	 Tyyppi 	 PRIMAT O2D	

	 Nimellispuristusvoima (kN) 	 25	

	 Puristettavat poikkipinta-alat Cu (mm2) 	 6 - 35	

	 Puristettavat poikkipinta-alat Al (mm2) 	 16 - 50	

	 Kuusikulmaiset leuat, maks. koodinumero Cu 	 12	

	 Kuusikulmaiset leuat, maks. koodinumero Al 	 16	

	 Kuusikulmaiset leuat, maks.-leveys (mm) 	 25	

	 Sopivat työkalut	 SPW O2, OPW O2, RDW O2	

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 303 088 088	

	 Nimellispuristusvoima (kN) 	 25 	

Mitat		

	 Kokonaispituus (mm)	 370	

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä vastaa täysin kuvaa.

Mitat		

	 Kokonaispituus (mm)	 400	

	 Kokonaispituus, min (mm)	 400	
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Työkalut

Käsikäyttöiset puristustyökalut
Manuaalinen puristustyökalu, tyyppi O6
(303 871 002)

Manuaalisissa puristuspihdeissä on C-puristuspää, jota voidaan 
kääntää 360 astetta. Pituutta voidaan säätää teleskooppikahvalla, 
joka vapautetaan ja kiristetään kääntämällä.

	 Tuotenro	 303 871 002	 303 871 003	 303 871 004	

	 Tyyppi 	 PRIMAT O6-T	 PRIMAT GO6-T	 PRIMAT GO6-300T	

	 Nimellispuristusvoima (kN) 	 60	 60	 60	

	 Puristettavat poikkipinta-alat Cu (mm2) 	 6 - 185	 6 - 185	 6 - 185	

	 Puristettavat poikkipinta-alat Al (mm2) 	 16 - 150	 16 - 150	 16 - 300	

	 Kuusikulmaiset leuat, maks. koodinumero Cu 	 25	 25	 25	

	 Kuusikulmaiset leuat, maks. koodinumero Al 	 25	 25	 34	

	 Kuusikulmaiset leuat, maks.-leveys (mm)	  32	 38	 50	

	 Sopivat työkalut	 SPW O6	 SPW G06	 SPW G06-300
		  OPW O4	 OPW GO4	 OPW GO4-300
		  RDW O6	 RDW GO6	 RDW GO6-300	

Avoin käsikäyttöinen puristustyökalu
(303 871 003)

Pfistererin manuaalisissa puristuspihdeissä on 360 astetta kääntyvä 
C-puristuspää. Pituutta voidaan säntää teleskooppikahvalla, joka 
vapautetaan ja kiristetään kääntämällä.

Avoin käsikäyttöinen puristustyökalu, tyyppi GO6-300
(303 871 004)

Mitat				  

	 Kokonaispituus  (mm)	 540 - 750	 550 - 760	 560 - 770	

	 Kokonaispituus , max (mm)	 750	 760	 770	

	 Kokonaispituus , min (mm)	 540	 550	 560	

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Työkalut

Ovaali puristustyökalu

Mekaanisiin I653-puristuspihteihin. Kuparisille puristushaaroitusliit-
timille (H-muoto) ja kuparisille kaksoispuristaville kaapelikengille. 
Leuka, kiillotettu pinta.

	 Tuotenro	 300 378 382	 300 378 383	 300 378 384	 300 385 385	

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2) 	 25 / 16 F	 35	 50	 —	

	 Koodi	 16 PO	 18 PO	 20 PO	 21 PO	

	 Tyyppi 	 GO6T	 GO6T	 GO6T	 GO6T	

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 —	 —	 —	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 16 / 6 - 16	 25 / 6 - 25	 —	 35 / 10 - 35	

	 Kuparipuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 25	 25	 50	 —	

	 Teräspuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 —	 —	 50	 —	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2) 	 —	 —	 50	 —	

	 Leveys (mm) 	 38	 38	 38	 38	

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 385 386	 300 389 390	 300 389 391	 300 389 393	

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 7	 7	 6	

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2) 	 70	 —	 —	 —	

	 Koodi 	 22 PO	 22 R	 23 R	 26 R	

	 Tyyppi 	 GO6T	 GO6T	 GO6-300T	 GO6T	

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 —	 2 x 50	 —	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 —	 2 x 50	 —	 2 x 70	

	 Kuparipuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 —	 —	 —	 —	

	 Teräspuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 70	 —	 —	 —	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2) 	 —	 —	 —	 —	

	 Leveys (mm) 	 38	 38	 50	 38	

Tekniset tiedot ja mitat

Tuote ei ehkä 
vastaa täysin kuvaa.
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Työkalut

Puristusleuat
Ovaali puristustyökalu

Mekaanisiin I653-puristuspihteihin. Kuparille puristushaaroitusliit-
timille (H-muoto) ja kuparisille kaksoispuristaville kaapelikengille. 
Leuka, kiillotettu pinta.

	 Tuotenro	 300 463 464	 300 463 465	 300 463 466	 300 463 467

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2) 	 10 RE	 16 RE / 10 RM	 16	 25 16 F	

	 Koodi 	 8 PO	 10 PO	 12 PO	 16 PO	

	 Tyyppi 	 O6T	 O6T	 O6T	 O6T	

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 —	 —	 —	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 —	 6- 10 / 6 - 10	 —	 16 / 6 - 16	

	 Kuparipuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 10 RE	 16 RE	 16	 25	

	 Teräspuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 —	 —	 —	 —	

	 Materiaali	 Case-hardenig steel,	 Case-hardenig steel,	 Case-hardenig steel,	 Case-hardenig steel,
 		  burnished	 burnished	 burnished	 burnished	

	 Leveys (mm) 	 32	 32	 32	 32	

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 463 468	 300 463 469	 300 463 470	 300 463 471

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2) 	 35	 50		  70	

	 Koodi 	 18 PO	 20 PO	 21 PO	 22 PO	

	 Tyyppi 	 O6T	 O6T	 O6T	 O6T	

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 —	 —	 —	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 25 / 6 - 25	 —	 35 / 10 - 35	 —	

	 Kuparipuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 35	 50	 —	 —	

	 Teräspuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 35	 50	 —	 70	

	 Materiaali	 Case-hardenig steel,	 Case-hardenig steel,	 Case-hardenig steel,	 Case-hardenig steel,
 		  burnished	 burnished	 burnished	 burnished	

	 Leveys (mm) 	 32	 32	 32	 32	

Tekniset tiedot ja mitat

Jatkuu seuraavalla sivulla

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Työkalut

	 Tuotenro	 300 463 473	 300 474 475	 300 474 477	 300 474 478

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 7	 6	 6	

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2) 					   

	 Koodi	 25 PO	 22 R	 24 R	 26 R	

	 Tyyppi 	 O6T	 O6T	 O6T	 O6T	

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 —	 2 x 50	 2 x 70	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 —	 2 x 50	 —	 2 x 70	

	 Kuparipuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 —	 —	 —	 —	

	 Teräspuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat  (mm2) 	 95	 —	 —	 —	

	 Materiaali	 Pintakarkaistu teräs, 	 Pintakarkaistu teräs, 	 Pintakarkaistu teräs, 	 Pintakarkaistu teräs, 
 		  kiillotettu	 kiillotettu	 kiillotettu	 kiillotettu	

	 Width (mm) 	 32	 32	 32	 32	

Tekniset tiedot ja mitat

Ovaali puristustyökalu

Mekaanisiin I653-puristuspihteihin. Kuparisille puristushaaroitusliit-
timille (H-muoto) ja kuparisille kaksoispuristaville kaapelikengille. 
Leuka, kiillotettu pinta.

	 Tuotenro	 300 539 540	 300 539 543	 302 050 051	 302 050 052	 302 054 054

	 Puristusleveys (mm) 	 7	 6	 5	 5	 5	

	 Koodi 	 22 R	 26 R	 16 PO	 18 PO	 21 PO	

	 Tyyppi 	 G06-300T	 G06-300T	 G06-300T	 G06300T	 G06-300T	

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 2 x 50	 —	 —	 —	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 2 x 50	 2 x 70	 16 / 6 - 16	 25 / 6 - 25	 35 / 10 - 35	

	 Kuparipuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 —	 —	 25	 35	 —	

	 Teräspuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat  (mm2) 	 —	 —	 —	 35	 —	

	 Leveys (mm) 	 50	 50	 50	 50	 50	

Tekniset tiedot ja mitat

Oval compression tool

Mekaanisiin I653-puristuspihteihin. Kuparisille puristushaaroitusliit-
timille (H-muoto) ja kuparisille kaksoispuristaville kaapelikengille. 
Leuka, kiillotettu pinta.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Työkalut

Puristusleuat
Ovaali puristustyökalu

Kupari- ja teräspuristuspäätteille, Cu-puristushaaroitusliittimille (H-
muoto) ja Cu-puristuskaapelikengille. Sopii hydraulisiin puristuspih-
teihin EPC 410 ja akkukäyttöiseen hydrauliseen puristustyökaluun 
REC-100.

	 Tuotenro	 300 515 001 	 300 515 002	 300 515 003	 300 515 004

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi 	 8 PO	 10 PO	 12 PO	 16 PO	

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 —	 —	 —	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 —	 6 - 10 / 6 - 10	 —	 16 / 6 - 16	

	 Kuparipuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 10 RE	 16 RE	 16	 25	

	 Teräspuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 —	 —	 —	 —	

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 300 515 005 	 300 515 006	 300 515 007 	 300 515 008

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 18 PO	 20 PO	 21 PO	 22 PO	

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 —	 —	 —	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 25 / 6 - 25	 —	 35 / 10 - 35	 —	

	 Kuparipuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 35	 50	 —	 —	

	 Teräspuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 35	 50	 —	 70	

	 Tuotenro	 300 515 009 	 300 515 010	 300 515 011 	 300 515 012

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 7	 6	 6	

	 Koodi	 25 PO	 22 R	 24 R	 26 R	

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 —	 2 x 50	 2 x 70	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 —	 2 x 50	 —	 2 x 70	

	 Kuparipuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 —	 —	 —	 —	

	 Teräspuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 95	 —	 —	 —	

Tuote ei ehkä 
vastaa täysin 

kuvaa.
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Puristusleuat

Työkalut

	 Tuotenro	 300 644 645 	 300 644 647	 300 644 648	 300 644 650

	 Puristusleveys (mm) 	 36	 36	 36	 36	

	 Koodi 	 22 R	 24 R	 26 R	 29 R	

	 Tyyppi	 BIII	 BIII	 BIII	 BIII	

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 2 x 50	 2 x 70	 —	 2 x 95	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 2 x 50	 —	 2 x 70	 —	

Tekniset tiedot

Ovaali puristustyökalu

Puristuspäähän BIII. Kuparisille puristushaaroitusliittimille ja 
kaksoispuristaville kaapelikengille.

	 Tuotenro	 300 644 651 	 300 644 652	 300 644 653	

	 Puristusleveys (mm) 	 36	 36	 36		

	 Koodi 	 30 R	 32 R	 34 R		

	 Tyyppi 	 BIII	 BIII	 BIII		

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 —	 2 x 120	 —		

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 2 x 95	 2 x 120	 2 x 150		

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot ja mitat

Ovaali puristustyökalu

Mekaanisiin I653-puristuspihteihin. Kuparisille puristushaaroitusliit-
timille (H-muoto) ja kuparisille kaksoispuristaville kaapelikengille. 
Leuka, kiillotettu pinta.

	 Tuotenro	 300 414523	

	 Puristusleveys (mm) 	 5				  

	 Koodi  	 8 PO				  

	 Tyyppi	 O2D				  

	 Kuparipuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 10 RE				  

	 Teräspuristuspäätteiden 
	 poikkipinta-alat (mm2) 	 —				  

	 Leveys (mm) 	 25				  

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Työkalut

Puristusleuat
Ovaali puristustyökalu

Koon III puristuspäähän, kuparisille puristushaaroitusliittimille ja 
kaksoispuristaville kaapelikengille.

	 Tuotenro	 300 722 722	 300 722 724 	 300 722 725	 300 722 727

	 Puristusleveys (mm) 	 36	 36	 36	 36	

	 Koodi 	 22 R	 24 R	 26 R	 29 R	

	 Tyyppi	 III	 III	 III	 III	

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 2 x 50	 2 x 70	 —	 2 x 95	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 2 x 50	 —	 2 x 70	 —	

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 300 722 728	 300 722 729	 300 722 730	

	 Puristusleveys (mm) 	 36	 36	 36		

	 Koodi 	 30 R	 32 R	 34 R		

	 Tyyppi	 III	 III	 III		

	 Johtimen poikkipinta-ala, kaksois- 
	 puristavat kaapelikengät (mm2) 	 —	 2 x 120	 —		

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 puristushaaroitusliittimet (mm2) 	 2 x 95	 2 x 120	 2 x 150		

	 Tekniset tiedot		  *)	 *)		

Tekniset tiedot

	 *) Leuka, jossa on 5 mm paksu teräslevy: katso asennusohjeet nro 040 092 001.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Pyöreä puristusleuka

Mekaanisiin puristuspihteihin, sektorimuotoisten kupari- ja alumiini-
johtimien pyöröpuristukseen.
Puristuspihdit, kiillotettu pinta; manuaalisiin puristuspihteihin GO6T, 
leveys 28 mm.

	 Tuotenro	 300 408 410	 300 408 412 	 300 408 414	 300 408 415

	 Tyyppi 	 GO6T	 GO6T	 GO6T	 GO6T	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 kiinteä sektorimuoto (mm2) 	 35	 50	 70	 95	

	 Johtimen poikkipinta-ala,
	 säikeinen sektorimuoto (mm2) 	 25	 35	 50	 70	

	 Pyöröliitoksen halkaisija ø (mm)	 6,3	 7,5	 9	 10,5	

	 Leveys (mm)	 38	 38	 38	 38	

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 408 416	 300 408 417 	 300 408 418	

	 Tyyppi  	 GO6T	 GO6T	 GO6T		

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 kiinteä sektorimuoto (mm2) 	 120	 150	 185		

	 Johtimen poikkipinta-ala,
	 säikeinen sektorimuoto (mm2) 	 95	 120	 150		

	 Pyöröliitoksen halkaisija ø (mm)	 12,5	 14	 15,8		

	 Leveys (mm)	 38	 38	 38		

Tekniset tiedot ja mitat

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat
Pyöreä puristusleuka

Mekaanisiin puristuspihteihin, sektorinmuotoisten kupari- ja alumiini-
johtimien pyöröpuristukseen.
Puristuspihdit, kiillotettu pinta; manuaalisiin puristuspihteihin O6T, 
leveys 32 mm.

	 Tuotenro	 300 482 484	 300 482 486 	 300 482 488	 300 482 489

	 Tyyppi 	 O6T	 O6T	 O6T	 O6T	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 kiinteä sektorimuoto (mm2) 	 35	 50	 70	 95	

	 Johtimen poikkipinta-ala,
	 säikeinen sektorimuoto (mm2) 	 25	 35	 50	 70	

	 Pyöröliitoksen halkaisija ø (mm)	 6,3	 7,5	 9	 10,5	

	 Leveys (mm)	 32	 32	 32	 32	

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 482 490	 300 482 491	 300 482 492	 300 482 493

	 Tyyppi  	 O6T	 O6T	 O6T	 O6T	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 kiinteä sektorimuoto (mm2) 	 120	 150	 185	 240	

	 Johtimen poikkipinta-ala,
	 säikeinen sektorimuoto (mm2) 	 95	 120	 150	 185	

	 Pyöröliitoksen halkaisija ø (mm)	 12,5	 14	 15,8	 17,5	

	 Leveys (mm)	 32	 32	 32	 32	

Tekniset tiedot ja mitat

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.



T Y Ö K A L U T

236

Puristusleuat

Työkalut

Pyöreä puristusleuka

Sektorinmuotoisten kupari- ja alumiinijohtimien pyöröpuristukseen. 
Sopii hydraulisiin ja käsikäyttöisiin puristustyökaluihin EPC 410 
sekä hydraulisiin johdottomiin puristustyökaluihin APE6-CPF ja 
APE13-CPF.

	 Tuotenro	 300 516 001	 300 516 002	 300 516 003	 300 516 004

	 Puristusleveys (mm) 	 35	 35	 35	 35	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 kiinteä sektorimuoto (mm2) 	 35	 50	 70	 95	

	 Johtimen poikkipinta-ala,
	 säikeinen sektorimuoto (mm2) 	 25	 35	 50	 70	

	 Pyöröliitoksen halkaisija ø (mm)	 6,3	 7,5	 9	 10,5	

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 300 516 005	 300 516 006	 300 516 007	 300 516 008	 300 516 009

	 Puristusleveys (mm) 	 35	 35	 35	 35	 35	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 kiinteä sektorimuoto (mm2) 	 120	 150	 185	 240	 300	

	 Johtimen poikkipinta-ala,
	 säikeinen sektorimuoto (mm2) 	 95	 120	 150	 185	 240	

	 Pyöröliitoksen halkaisija ø (mm)	 12,5	 14	 15,8	 17,5	 20,3	

	 PLUG-tiedot					     *)	

Tekniset tiedot

	 *)  	PLUG P3EC2 -kulmaliittimeen, 2 sydäntä, johtimen sisältävien holkkien tiivistämiseen, tarvitaan vain 240 mm2:n kaapeleille.

Pyöreä puristusleuka

Kahden kaapelin P3EC2- 2 -liittimeen tiivistämään kaapelien johdin-
holkit. Tarvitaan vain 240 mm2:n kaapeleille.

	 Tuotenro	 300 612 001

	 Puristusleveys (mm) 	 30				  

	 PLUG-koko	 P3				  

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä 
vastaa täysin 

kuvaa.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat
Pyöreä puristusleuka

Mekaaniset puristuspihdit sektorinmuotoisten kupari- ja alumiini-
johtimien pyöröpuristukseen. 
Puristuspihdit, kiillotettu pinta; manuaalisiin puristuspihteihin 
GO6-300T, leveys 50 mm.

	 Tuotenro	 302 038 038	 302 038 039	 302 038 040	 302 038 041

	 Tyyppi 	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 kiinteä sektorimuoto (mm2) 	 35	 50	 70	 95	

	 Johtimen poikkipinta-ala,
	 säikeinen sektorimuoto (mm2) 	 25	 35	 50	 70	

	 Pyöröliitoksen halkaisija ø (mm)	 6,3	 7,5	 9	 10,5	

	 Leveys (mm)	 50	 50	 50	 50	

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 302 038 042	 302 038 043	 302 038 044	 302 038 045	 302 038 046

	 Tyyppi  	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 kiinteä sektorimuoto (mm2) 	 120	 150	 185	 240	 300	

	 Johtimen poikkipinta-ala,
	 säikeinen sektorimuoto (mm2) 	 95	 120	 150	 185	 240	

	 Pyöröliitoksen halkaisija ø (mm)	 12,5	 14	 15,8	 17,5	 20,3	

	 Leveys (mm)	 50	 50	 50	 50	 50	

Tekniset tiedot ja mitat

Pyöreä puristusleuka

Mekaaniset puristuspihdit sektorinmuotoisten kupari- ja alumiini-
johtimien pyöröpuristukseen. 
Puristuspihdit, kiillotettu pinta; manuaalisiin puristuspihteihin O2D, 
leveys 25 mm. 

	 Tuotenro	 303 526 399

	 Tyyppi 	 O2D					   

	 Johtimen poikkipinta-ala, 
	 kiinteä sektorimuoto (mm2) 	 50					   

	 Johtimen poikkipinta-ala,
	 säikeinen sektorimuoto (mm2) 	 35					   

	 Pyöröliitoksen halkaisija ø (mm)	 7,5					   

	 Leveys (mm)	 25					   

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuka pyöreä

Alumiiniholkkien pyöröpuristuksessa joustavan kaapelin ohuiden 
johtimien päälle tarvitaan seuraavat pyöreät suurpainepuristusleuat:

	 Tuotenro	 300 632 636	 300 632 639	 300 632 640	 300 642 001	

	 Puristusleveys (mm) 	 30	 30	 30	 30	

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2)	 —	 70 - 95	 – 240	 —	

	 Koodi	 HR 18	 HR 22	 HR 25	 HR 28	

	 Alumiinisen puristusholkin
	 ulkohalkaisija ø (mm)	 —	 25,0	 28,5	 32,0	

	 Enimmäispoikkipinta-ala (mm2)	 —	 95	 240	 —	

	 Kaapelin poikkipinta-ala (mm2)	 —	 —	 240	 —		

	 Vähimmäispoikkipinta-ala (mm2)	 —	 70	 —	 —	

	 PLUG-koko	 P2	 P2	 P3	 P3	

	 Alumiinipuristusholkin koodi	 —	 HR 22	 HR 25	 HR 28
			   558003021	 558003014	 558003011, 558003019
			   558003022	 558003016	 558003030, 558003027	

Tekniset tiedot

Puristusleuka pyöreä

Alumiiniholkkien pyöröpuristuksessa joustavan kaapelin ohuiden 
johtimien päälle tarvitaan seuraavat pyöreät suurpainepuristusleuat:

	 Tuotenro	 300 641 001	 300 641 002	 300 641 643	 300 641 641	

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2)	 —	 —	 —	 300 - 400	

	 Koodi	 HR 32	 HR 34	 HR 36	 HR 28	

	 Alumiinisen puristusholkin
	 ulkohalkaisija ø (mm)	 36,5	 —	 —	 32,0	

	 Enimmäispoikkipinta-ala (mm2)	 —	 —	 —	 400	

	 Kaapelin poikkipinta-ala (mm2)	 —	 —	 —	 300		

	 Vähimmäispoikkipinta-ala (mm2)	 —	 —	 —	 300	

	 Alumiinipuristusholkin koodi				    HR 28
					     558003011, 558003019	

Tekniset tiedot

Huomio: käytettäessä puristustyökalua, jonka koodi on HR 28, tarvitaan U-kiinnike, tuotenumero 300 570 570.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat
Katkaisupäät

Cu- ja Al-johtimien sekä valuteräsjohtimien katkaisuun. Sopii mekaa-
nisiin käsikäyttöisiin puristuspihteihin O6, hydrauliseen akkukäyt-
töiseen puristuslaitteeseen O6, hydrauliseen työkalupäähän O6, 
hydraulisiin käsikäyttöisiin puristuspihteihin EPC 50-A sekä hydrauli-
seen akkukäyttöiseen puristuslaitteeseen REC-60.

	 Tuotenro		  300 494 494

	 Tyyppi 		  O6T			 

	 Johtimien poikkipinta-alat 
	 Al, kiinteä sektorijohdin, maks. (mm2) 		  150			 

	 Johtimen poikkipinta-ala Cu/Al, kiinteä/säkeinen	
	 pyöreä tai säikeinen sektorimuoto (mm2) 		  95			 

	 Johtimen poikkipinta-ala ST II säikeinen pyöreä, maks.	 95			 

	 Leveys (mm)		  32			 

Tekniset tiedot ja mitat

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Mekaanisiin puristuspihteihin, kupari- ja teräspuristusliitoksille.
Puristusleuat, kiillotettu pinta; manuaalisiin puristuspihteihin GO6T, 
leveys 38 mm, puristusleveys 5 mm.

	 Tuotenro	 300 353 353 	 300 353 354	 300 353 355	 300 353 356

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 5	 6	 7	 8	

	 Tyyppi	 GO6T	 GO6T	 GO6T	 GO6T	

	 Teräsholkit, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 16/2,5 – 35/6	 50/8	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 6	 10	 —	 16	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 6	 —	 —	 10 – 16	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, max. (mm2)	 6	 —	 —	 16	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, min. (mm2)	 —	 —	 —	 10	

	 Leveys (mm)	 38	 38	 38	 38	

Puristusleuka kuusikulmainen

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 353 357 	 300 353 358	 300 353 359	 300 353 360

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 9	 10	 11	 12	

	 Tyyppi	 GO6T	 GO6T	 GO6T	 GO6T	

	 Teräsholkit, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 70/12 – 95/15	 —	 25 Steel II	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 25/16 F	 —	 35	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 25	 —	 35	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, max. (mm2)	 —	 25	 —	 35	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, min. (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Leveys (mm)	 38	 38	 38	 38	

Tekniset tiedot ja mitat

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Mekaanisiin puristuspihteihin, kupari- ja teräspuristusliitoksille.
Puristusleuat, kiillotettu pinta; manuaalisiin puristuspihteihin GO6T, 
leveys 38 mm, puristusleveys 5 mm.

	 Tuotenro	 300 353 361 	 300 353 362	 300 353 363	 300 353 364

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 13	 14	 16	 18	

	 Tyyppi	 GO6T	 GO6T	 GO6T	 GO6T	

	 Teräsholkit, täysi veto
	 Al/St ACSR (mm2)	 120/20	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 50	 70	 95	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 50	 70	 —	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, max. (mm2)	 —	 50	 70	 —	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, min. (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Leveys (mm)	 38	 38	 38	 38	

Puristusleuka kuusikulmainen

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 366 366 	 300 366 367	 300 366 368

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5		

	 Koodi	 20	 22	 25		

	 Tyyppi	 GO6T	 GO6T	 GO6T		

	 Teräsholkit, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —		

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 120	 150	 185		

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 95	 120	 150		

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, max. (mm2)	 —	 —	 —		

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, min. (mm2)	 —	 —	 —		

	 Leveys (mm)	 38	 38	 38	  	

Tekniset tiedot ja mitat

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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	 Tuotenro	 300 370 370 	 300 370 371 	 300 370 372 	 300 370 373 

	 Puristusleveys (mm) 	 7	 7	 7	 7	

	 Koodi	 12	 14	 16	 18	

	 Tyyppi	 GO6T	 GO6T	 GO6T	 GO6T	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 16/2,5 – 25/4	 35/6	 50/8	 70/12	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 pyöristetty kiinteä sektori, maks. (mm2)	 35	 50	 70	 95	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 pyöristämätön kiinteä sektori, maks. (mm2)	 —	 —	 50	 70	

	 Johtimen poikkipinta-ala Al, vedoton 
	 säikeinen pyöreä tai säikeinen kiinteä 
	 sektori, min. – maks. (mm2)	 16 – 25	 35	 50	 70	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 täysi veto, min – maks. (mm2)	 16 – 25	 35	 50	 70	

	 Leveys (mm)	 38	 38	 38	 38	

Puristusleuka kuusikulmainen

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 370 374 *)	 300 370 375 **) 	 300 370 376	 300 370 377 

	 Puristusleveys (mm) 	 7	 7	 7	 7	

	 Koodi	 20	 22	 25	 27	

	 Tyyppi	 GO6T	 GO6T	 GO6T	 GO6T	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 95/15	 120/20	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 pyöristetty kiinteä sektori, maks. (mm2)	 —	 120 – 150	 185	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 pyöristämätön kiinteä sektori, maks. (mm2)	 —	 95 – 120	 150	 185	

	 Johtimen poikkipinta-ala Al, vedoton 
	 säikeinen pyöreä tai säikeinen kiinteä 
	 sektori, min. – maks. (mm2)	 —	 95 – 120	 150	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 täysi veto, min – maks. (mm2)	 95	 95	 120	 —	

	 Leveys (mm)	 38	 38	 38	 38	

Tekniset tiedot ja mitat

*) Huom: vain täydessä vedossa tehtävään puristusliitokseen AlMgSi 95 mm2 (Aldrey).
**) Huom: vain täydessä vedossa tehtävään puristusliitokseen Al 95 mm2.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Alumiinipuristusliitoksille. Sopii mekaanisiin puristuspihteihin O6, 
akkukäyttöiseen hydrauliseen puristustyökaluun ja hydrauliseen 
leukaan O6.

Puristusleuka kuusikulmainen

	 Tuotenro	 300 455 455 	 300 455 456	 300 455 457	 300 455 458 ***)

	 Puristusleveys (mm) 	 7	 7	 7	 7	

	 Koodi	 12	 14	 16	 18	

	 Tyyppi	 O6T	 O6T	 O6T	 O6T	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 16/2,5 – 25/4	 35/6	 50/8	 70/12	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 pyöristetty kiinteä sektori, maks. (mm2)	 35	 50	 70	 95	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 pyöristämätön kiinteä sektori, maks.(mm2)	 —	 —	 50	 70	

	 Johtimen poikkipinta-ala Al, vedoton 
	 säikeinen pyöreä tai säikeinen kiinteä 
	 sektori, min. – maks. (mm2)	 16 – 25	 35	 50	 70	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 täysi veto, min – maks. (mm2)	 16 – 25	 35	 50	 70	

	 Leveys(mm)	 32	 32	 32	 32	

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 455 459 *)	 300 455 460  **)	 300 455 461	 300 455 462

	 Puristusleveys (mm) 	 7	 7	 7	 7	

	 Koodi	 20	 22	 25	 27	

	 Tyyppi	 O6T	 O6T	 O6T	 O6T	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 95/15	 120/20	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, pyöristetty
	 kiinteä sektori, min. – maks. (mm2)	 —	 120 – 150	 185	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, pyöristämätön
	 kiinteä sektori, min. – maks. (mm2)	 —	 95 – 120	 150	 185	

	 Johtimen poikkipinta-ala Al, vedoton 
	 säikeinen pyöreä tai säikeinen kiinteä 
	 sektori, min. – maks. (mm2)	 —	 95 – 100	 150	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 täysi veto, min – maks. (mm2)	 95	 95	 120	 —	

	 Leveys (mm)	 32	 32	 32	 32	

Tekniset tiedot ja mitat

*) Huom: vain täydessä vedossa tehtävään puristusliitokseen AlMgSi 95 mm2 (Aldrey).
**) Huom: vain täydessä vedossa tehtävään puristusliitokseen Al 95 mm2.

***) Huom: manuaalisiin puristuspihteihin Primat 06 T, koodi 18 Al; alumiini- ja kuparijohtimille 25–70 mm2.
Tärkeää: alumiini- ja kuparijohtimilla 25–70 mm2 irrotettavan CONNEX-liittimen, koko 0, puristusholkki täytyy aina puristaa 
leuoilla, joiden koodi on 18 Al.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Kupari- ja teräspuristusliitoksille. Sopii mekaanisiin puristuspihteihin  
MPZ O6, akkukäyttöiseen hydrauliseen puristustyökaluun HAP 06,  
hydrauliseen leukaan HWK O6, hydraulisiin puristuspihteihin EPC 50-A 
ja akkukäyttöiseen puristustyökaluun REC-60 E.

	 Tuotenro	 300 438 438	 300 438 439	 300 438 440	 300 438 441

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 5	 6	 7	 8	

	 Tyyppi	 O6T	 O6T	 O6T	 O6T	

	 Teräsholkki, täysi veto
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 16/2,5 – 35/6	 50/8	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 6	 10	 —	 16	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 6	 —	 —	 10 – 16	

	 Leveys (mm)	 32	 32	 32	 32	

Puristusleuka kuusikulmainen

Tekniset tiedot ja mitat

CONNEX-tietoja: CONNEX-muuntajan ja -laitteen kulmaliitinosien kierretappeihin ja Cu-säikeisiin.

	 Tuotenro	 300 438 442	 300 438 443	 300 438 444	 300 438 445

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 9	 10	 11	 12	

	 Tyyppi	 O6T	 O6T	 O6T	 O6T	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 70/12 – 95/15	 —	 25 Steel II	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 25	 —	 35	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 25	 —	 35	

	 Leveys (mm)	 32	 32	 32	 32	

Tekniset tiedot ja mitat

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Kupari- ja teräspuristusliitoksille. Sopii mekaanisiin puristuspihteihin  
MPZ O6, akkukäyttöiseen hydrauliseen puristustyökaluun HAP 06,  
hydrauliseen leukaan HWK O6, hydraulisiin puristuspihteihin EPC 50-A 
ja akkukäyttöiseen puristustyökaluun REC-60 E.

	 Tuotenro	 300 438 446	 300 438 447	 300 438 448	 300 438 449

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 13	 14	 16	 18	

	 Tyyppi	 O6T	 O6T	 O6T	 O6T	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 120 – 20	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 50	 70	 95	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 50	 70	 —	

	 Leveys (mm)	 32	 32	 32	 32	

Puristusleuka kuusikulmainen

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 438 451	 300 438 452	 300 438 453	 300 438 454

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 20	 22	 25	 21	

	 Tyyppi	 O6T	 O6T	 O6T	 O6T	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 120	 150	 185	 —	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 120	 150	 185	 —	

	 Leveys (mm)	 32	 32	 32	 32	

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 438 450

	 Puristusleveys (mm) 	 5				  

	 Koodi	 19				  

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 95				  

Tekniset tiedot ja mitat

O6-leuat

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Työkalut

Puristusleuat

Kupari- ja teräspuristusliitoksille, mekaanisiin puristuspihteihin.
Puristusleuat, kiillotettu pinta; manuaalisiin puristuspihteihin  
GO6-300T, leveys 50 mm, puristusleveys 5 mm.

	 Tuotenro	 300 512 512	 300 512 513	 300 512 514	 300 512 515

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 5	 6	 7	 8	

	 Tyyppi	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 16/2,5 – 35/6	 50/8	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 6	 10	 —	 16	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, min – maks. (mm2)	 6	 —	 —	 10 – 16	

	 Leveys (mm)	 50	 50	 50	 50	

Puristusleuka kuusikulmainen

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 512 516	 300 512 517	 300 512 518	 300 512 519

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 9	 10	 11	 12	

	 Tyyppi	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 70/12 – 95/15	 —	 25 Steel II	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 25	 —	 35	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, min – maks. (mm2)	 —	 25	 —	 35	

	 Leveys (mm)	 50	 50	 50	 50	

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 512 520	 300 512 521	 300 512 522	 300 512 523

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 13	 14	 16	 18	

	 Tyyppi	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 120/20	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 50	 70	 95	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, min – maks. (mm2)	 —	 50	 70	 —	

	 Leveys (mm)	 50	 50	 50	 50	

Tekniset tiedot ja mitat

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Kupari- ja teräspuristusliitoksille, mekaanisiin puristuspihteihin.
Puristusleuat, kiillotettu pinta; manuaalisiin puristuspihteihin  
GO6-300T, leveys 50 mm, puristusleveys 5 mm.

	 Tuotenro	 300 525 525	 300 525 526	 300 525 527

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5		

	 Koodi	 20	 22	 25		

	 Tyyppi	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T		

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —		

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 120	 150	 185		

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, min – maks. (mm2)	 95	 120	 150		

	 Leveys (mm)	 50	 50	 50		

Puristusleuka kuusikulmainen

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 525 536	 300 525 537	 300 525 538	

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5		

	 Koodi	 28	 32	 34		

	 Tyyppi	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T		

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, pyöristetty
	 kiinteä sektori, min. – maks. (mm2)	 240	 300	 —		

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, pyöristämätön
	 kiinteä sektori, min. – maks. (mm2)	 —	 240	 300		

	 Johtimen poikkipinta-ala Al, vedoton 
	 säikeinen pyöreä tai säikeinen kiinteä 
	 sektori, min. – maks. (mm2)	 185	 240	 300		

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 täysi veto, min – maks. (mm2)	 —	 —	 —		

	 Leveys (mm)	 50	 50	 50		

Tekniset tiedot ja mitat

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat
Puristusleuka kuusikulmainen

	 Tuotenro	 300 528 528	 300 528 529	 300 528 530	 300 528 531	

	 Puristusleveys (mm) 	 7	 7	 7	 7	

	 Koodi	 12	 14	 16	 18	

	 Tyyppi	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 16/2,5 – 25/4	 35/6	 50/8	 70/12	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, pyöristetty
	 kiinteä sektori, min. – maks. (mm2)	 35	 50	 70	 95	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, pyöristämätön
	 kiinteä sektori, min. – maks. (mm2)	 16 – 25	 —	 50	 70	

	 Johtimen poikkipinta-ala Al, vedoton 
	 säikeinen pyöreä tai säikeinen kiinteä 
	 sektori, min. – maks. (mm2)	 16 – 25	 35	 50	 70	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 täysi veto, min – maks. (mm2)	 16 – 25	 35	 50	 70	

	 Leveys (mm)	 50	 50	 50	 50	

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 300 528 532 *)	 300 528 533 **)	 300 528 534	 300 528 535	

	 Puristusleveys (mm) 	 7	 7	 7	 7	

	 Koodi	 20	 22	 25	 27	

	 Tyyppi	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	 GO6-300T	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 95/15	 120/20	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, pyöristetty
	 kiinteä sektori, min. – maks. (mm2)	 —	 120 – 150	 185	 185	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, pyöristämätön
	 kiinteä sektori, min. – maks. (mm2)	 —	 95 –120	 150	 185	

	 Johtimen poikkipinta-ala Al, vedoton 
	 säikeinen pyöreä tai säikeinen kiinteä 
	 sektori, min. – maks. (mm2)	 —	 95 – 120	 150	 —	

	 Johtimen poikkipinta-ala AL, 
	 täysi veto, min – maks. (mm2)	 95	 95	 120	 —	

	 Leveys (mm)	 50	 50	 50	 50	

Tekniset tiedot ja mitat

*) Huom: vain täydessä vedossa tehtävään puristusliitokseen AlMgSi 95 mm2 (Aldrey).
**) Huom: vain täydessä vedossa tehtävään puristusliitokseen Al 95 mm2.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat
Puristusleuka kuusikulmainen

	 Tuotenro	 300 580 436	 300 580 580	 300 580 581	

	 Puristusleveys (mm) 	 17	 17	 17	

	 Koodi	 38	 42	 46	

	 Puristettava poikkipinta-ala Al (mm2)	 400	 400	 —	

	 Puristettava poikkipinta-ala Al/St (mm2)	 —	 —	 435/55	

	 Puristettava poikkipinta-ala Cu (mm2)	 400	 500	 —	

	 Puristettava poikkipinta-ala Al, maks. (mm2)	 400	 400	 —	

	 Puristettava poikkipinta-ala Cu, maks. (mm2)	 400	 500	 —	

	 Tekniset tiedot	 Kuusikulmaiset puristusleuat	 Kuusikulmaiset puristusleuat	 Kuusikulmaiset puristusleuat
		  (U-kaarelle sopivat), kuva 2	 (U-kaarelle sopivat), kuva 2	 (U-kaarelle sopivat), kuva 2	

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 300 580 582	 300 580 757	 300 580 893	

	 Puristusleveys (mm) 	 17	 17	 17	

	 Koodi	 52	 44	 50	

	 Puristettava poikkipinta-ala Al (mm2)	 625	 500	 —	

	 Puristettava poikkipinta-ala Al/St (mm2)	 —	 —	 490/65	

	 Puristettava poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 630	 —	

	 Puristettava poikkipinta-ala Al, maks. (mm2)	 625	 500	 —	

	 Puristettava poikkipinta-ala Cu, maks. (mm2)	 —	 630	 —	

	 Tekniset tiedot	 Kuusikulmaiset puristusleuat	 Kuusikulmaiset puristusleuat	 Kuusikulmaiset puristusleuat
		  (U-kaarelle sopivat), kuva 2	 (U-kaarelle sopivat), kuva 2	 (U-kaarelle sopivat), kuva 2	

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Työkalut

Kupari- ja teräspuristusliitoksille tai *) alumiini-, kupari- ja teräspuris-
tusliitoksille.
Sopii hydraulisiin puristuspihteihin EPC 410 sekä akkukäyttöisiin 
hydraulisiin puristustyökaluihin APE6-CPF ja APE13-CPF.

	 Tuotenro	 300 513 001	 300 513 002	 300 513 003	 300 513 004

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 5	 6	 7	 8	

	 Teräsholkki, täysi veto  
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 16/2,5 – 35/6	 50/8	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu  (mm2)	 6	 10	 —	 16	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu  (mm2)	 6	 —	 —	 10 – 16	

Puristusleuka kuusikulmainen

	 Tuotenro	 300 513 005	 300 513 006	 300 513 007	 300 513 008 *)

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 14	

	 Koodi	 9	 10	 11	 12	

	 Teräsholkki, täysi veto  
	 Al/St ACSR (mm2)	 70/12 – 95/15	 —	 25 Stahl	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu  (mm2)	 —	 25	 —	 35	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu  (mm2)	 —	 25	 —	 35	

	 Tuotenro	 300 513 009	 300 513 010 *)	 300 513 011 *)	 300 513 012 *)

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 14	 14	 14	

	 Koodir	 13	 14	 16	 18	

	 Teräsholkki, täysi veto  
	 Al/St ACSR (mm2)	 120/20	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu  (mm2)	 —	 50	 70	 95	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu  (mm2)	 —	 50	 70	 —	

	 Tuotenro	 300 513 013	 300 513 014 *)	 300 513 015 *)	 300 513 016 	 300 513 017

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 14	 14	 5	 5	

	 Koodi	 20	 22	 25	 28	 32	

	 Teräsholkki, täysi veto  
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu  (mm2)	 120	 150	 185	 240	 300	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu  (mm2)	 95	 120	 150	 185	 240	

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Alumiinipuristusliitoksiin.
Sopii hydraulisiin puristuspihteihin EPC 410 ja akkukäyttöiseen 
hydrauliseen puristustyökaluun REC-100.
1) Vain vetoa kestävään puristusliitokseen 95 mm2 (Aldrey).
2) Vain vetoa kestävään puristusliitokseen Al, 95 mm2.

Puristusleuka kuusikulmainen

Puristusleuat

	 Tuotenro	 300 514 005 	 300 514 008	 300 514 009	 300 514 010	 300 514 011

	 Puristusleveys (mm) 	 7	 7	 7	 5	 5	

	 Koodi	 20	 27	 28	 32	 34	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	 —	

	 Johtimien poikkipinta-alat
	 Al, pyöristämätön kiinteä sektori (mm2)	 —	 185	 —	 240	 300	

	 Johtimien poikkipinta-alat
	 Al, pyöristetty kiinteä sektori (mm2)	 —	 —	 240	 300	 —	

	 Johtimien poikkipinta-alat
	 Al, täysi veto (mm2)	 951)	 —	 —	 —	 —	

	 Johtimien poikkipinta-alat
	 Al, vedoton säikeinen pyöreä tai 
	 säikeinen kiinteä sektori (mm2)	 —	 —	 185	 240	 300	

Puristusleuka kuusikulmainen

	 Tuotenro		  300 513 019

	 Puristusleveys (mm) 		  14			 

	 Koodi		  21			 

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.

Tekniset tiedot
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Puristusleuat

Työkalut

Hydraulisiin puristustyökaluihin kupari-, alumiini- ja  
ACSR-puristusliitoksille.
Työkalun pinta, kiillotettu:
[1] koko BIII, [2] koko III, [3] koko IV

	 Tuotenro	 300 585 587	 300 585 589	 300 585 591	 300 585 593

	 Puristusleveys (mm) 	 14	 14	 14	 14	

	 Koodi	 10	 12	 14	 16	

	 Tyyppi	 Koko BIII	 —	 Koko BIII	 Koko BIII	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Al (mm2)	 —	 12 – 25	 35	 50	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 25	 35	 50	 70	

	 PLUG-tiedot	 —	 PLUG-liittimien 	 PLUG-liittimien 	 PLUG-liittimien 	
			   puristukseen	 puristukseen	 puristukseen	

	 PLUG-koko	 —	 P1	 P1	 P2	

Puristusleuka kuusikulmainen

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 300 585 595	 300 585 596	 300 585 597	 300 585 598

	 Puristusleveys (mm) 	 14	 14	 14	 14	

	 Koodi	 18	 19	 20	 21	

	 Tyyppi	 Koko BIII	 Koko BIII	 Koko BIII	 —	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 51 – 56	 —	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Al (mm2)	 70	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 95	 —	 120	 —	

	 PLUG-tiedot	 —	 —	 PLUG-liittimien 	 PLUG-liittimien 	
				    puristukseen	 puristukseen	

	 PLUG-koko	 —	 —	 P2	 P3	

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Hydraulisiin puristustyökaluihin kupari-, alumiini- ja  
ACSR-puristusliitoksille.
Työkalun pinta, kiillotettu:
[1] koko BIII, [2] koko III, [3] koko IV

	 Tuotenro	 300 585 599	 300 585 601	 300 585 602	 300 585 603

	 Puristusleveys (mm) 	 14	 14	 14	 14	

	 Koodi	 22	 25	 27	 28	

	 Tyyppi	 Koko BIII	 Koko BIII	 Koko BIII	 Koko BIII	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 120/20	 —	 150/25	

	 Teräsholkki, täysi veto
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 95 – 120 	 150	 185 SE	 185	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 150	 185	 —	 240	

	 PLUG-tiedot	 PLUG-liittimien 	 PLUG-liittimien 		  PLUG-liittimien 
		  puristukseen	 puristukseen	 —	 puristukseen	

	 PLUG-koko	 P3	 P3	 —	 P3	

Puristusleuka kuusikulmainen

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 300 585 604	 300 585 605	 300 585 606	 300 585 608 *)

	 Puristusleveys (mm) 	 17	 17	 17	 17	

	 Koodi	 30	 32	 34	 38	

	 Tyyppi	 Koko BIII	 Koko BIII	 Koko BIII	 Koko BIII	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 185/30	 —	 240/40	 380/50	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 —	 240	 300	 400	

	 Vedoton puristettava   
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 300	 —	 400	

	 PLUG-tiedot				  
		  —	 —	 —	 —	

	 PLUG-koko	 —	 —	 —	 —	

Tekniset tiedot

*) Huomautus: ei voi käyttää 400 mm2:n Cu-johtimille.

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Työkalut

Hydraulisiin suurpainepuristustyökaluihin, kupari-, alumiini- ja  
ACSR-puristusliitoksille.
Työkalun pinta, kiillotettu.

Puristusleuka kuusikulmainen

	 Tuotenro	 300 608 001	 300 608 002	 300 608 003	 300 608 004

	 Puristusleveys (mm) 	 14	 14	 14	 14	

	 Koodi	 9	 10	 12	 13	

	 Tyyppi	 Koko III	 Koko III	 Koko III	 Koko III	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Teräsholkki, täysi veto
	 Al/St ACSR (mm2)	 12 – 15	 —	 —	 30 – 40	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 —	 —	 12 – 25	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 25	 35	 —	

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 300 608 005	 300 608 006	 300 608 007	 300 608 008

	 Puristusleveys (mm) 	 14	 14	 14	 14	

	 Koodi	 14	 15	 16	 17	

	 Tyyppi	 Koko III	 Koko III	 Koko III	 Koko III	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 30 – 40	 —	 41 – 50	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 35	 —	 50	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 50	 —	 70	 —	

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 300 608 009	 300 608 010	 300 608 011	 300 608 012

	 Puristusleveys (mm) 	 14	 14	 14	 14	

	 Koodi	 18	 19/14	 20	 21	

	 Tyyppi	 Koko III	 Koko III	 Koko III	 Koko III	

	 Al-holkki, täysi veto (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 51 – 56	 —	 57 – 75	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 70	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 95	 —	 120	 —	

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Hydraulisiin suurpainepuristustyökaluihin, kupari-, alumiini- ja  
ACSR-puristusliitoksille.
Työkalun pinta, kiillotettu.

Puristusleuka kuusikulmainen

	 Tuotenro	 300 608 013	 300 608 014	 300 608 015	 300 608 016

	 Puristusleveys (mm) 	 34	 14	 14	 14	

	 Koodi	 22B Al	 22	 23	 25	

	 Tyyppi	 Koko III	 Koko III	 Koko III	 Koko III	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 120/20	

	 Teräsholkki, täysi veto
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 76 – 92	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 —	 95 – 120	 —	 150	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 150	 —	 185	

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 300 608 017	 300 608 018	 300 608 019	 300 608 020

	 Puristusleveys (mm) 	 14	 14	 17	 17	

	 Koodi	 27	 28	 30	 32	

	 Tyyppi	 Koko III	 Koko III	 Koko III	 Koko III	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 150/25	 185/30	 —	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 185 SE	 185	 —	 240	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 240	 —	 300	

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 300 608 021	 300 608 022	 300 608 023	 300 608 024

	 Puristusleveys (mm) 	 17	 17	 17	 17	

	 Koodi	 34	 38	 42	 44	

	 Tyyppi	 Koko III	 Koko III	 Koko III	 Koko III	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 240/40	 380/50	 —	 —	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 300	 400	 400 – 500	 500	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu, min. – maks. (mm2)	 —	 400	 500 – 630	 630	

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Työkalut

Hydraulisiin puristustyökaluihin, kupari-, alumiini- ja 
ACSR-puristusliitoksille.
Työkalun pinta, kiillotettu: [1] koko BIII, [2] koko III, [3] koko IV

Puristusleuka kuusikulmainen

	 Article no.	 300 731 001 	 300 731 002	 300 731 003	 300 731 004	 300 731 005

	 Puristusleveys (mm) 	 14	 14	 14	 14	 14	

	 Koodi	 10	 12	 14	 16	 18	

	 Tyyppi	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	 KokoIV	 Koko IV	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	 —	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 —	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 —	 —	 —	 —	

Tekniset tiedot

	 Article no.	 300 731 727 	 300 731 731	 300 731 732	 300 731 733	 300 731 734

	 Puristusleveys (mm) 	 14	 14	 14	 14	 14	

	 Koodi	 9	 13	 15	 17	 19	

	 Tyyppi	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	 —	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 12 – 15	 30 – 40	 30 – 40	 41 – 50	 51 – 56	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 —	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 —	 —	 —	 —	

Tekniset tiedot

	 Article no.	 300 731 735 	 300 731 736	 300 731 737	 300 731 738	 300 731 739

	 Puristusleveys (mm) 	 14	 14	 14	 14	 14	

	 Koodi	 20	 21	 22	 23	 25	

	 Tyyppi	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	 120/20	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 57 – 75	 —	 76 – 92	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 —	 —	 95 – 120	 —	 150	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 120	 —	 150	 —	 185	

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Työkalut

Puristusleuat

Hydraulisiin puristustyökaluihin, kupari-, alumiini- ja 
ACSR-puristusliitoksille.
Työkalun pinta, kiillotettu: [1] koko BIII, [2] koko III, [3] koko IV

Puristusleuka kuusikulmainen

	 Article no.	 300 731 740 	 300 731 741	 300 742 742	 300 742 743	 300 742 744

	 Puristusleveys (mm) 	 14	 14	 17	 17	 17	

	 Koodi	 27	 28	 30	 32	 34	

	 Tyyppi	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 —	 150/25	 185/30	 —	 240/40	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 185 SE	 185	 —	 240	 300	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 —	 240	 —	 300	 —	

Tekniset tiedot

	 Article no.	 300 742 745 	 300 742 746	 300 742 747	 300 748 748	 300 748 749

	 Puristusleveys (mm) 	 17	 17	 17	 25	 25	

	 Koodi	 38	 42	 44	 46	 50	

	 Tyyppi	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	 Koko IV	

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 380/50	 —	 —	 435/55	 490/65	

	 Teräsholkki, täysi veto
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 400	 400 – 500	 500	 —	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 400	 500 – 630	 630	 —	 —	

Tekniset tiedot

	 Article no.	 300 748 750	 300 748 752

	 Puristusleveys (mm) 	 25	 25				  

	 Koodi	 52	 58				  

	 Tyyppi	 Koko IV	 Koko IV				  

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 550/70	 680/85				  

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 —	 —				  

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 630	 800				  

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu (mm2)	 800	 1000				  

Tekniset tiedot

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Työkalut

Mekaanisiin puristuspihteihin, kupari- ja alumiinipuristusliitoksille.
Puristusleuat, kiillotettu pinta; manuaalisiin puristuspihteihin O2D, 
leveys 25 mm, puristusleveys 5 mm

Puristusleuka kuusikulmainen

	 Tuotenro	 303 109 109	 303 109 110	 303 109 111	 303 109 400	 303 109 468

	 Puristusleveys (mm) 	 5	 5	 5	 5	 5	

	 Koodi	 6	 8	 10	 12	 5	

	 Tyyppi	 O2D	 O2D	 O2D	 O2D	 O2D	

	 Teräsholkki, täysi veto 
	 Al/St ACSR (mm2)	 16/2,5 – 35/6	 —	 —	 —	 —	

	 Vedoton puristettava  
	 poikkipinta-ala Cu min. – maks. (mm2)	 10	 16	 25	 35	 6	

	 Vedossa oleva puristettava  
	 poikkipinta-ala Al, min. – maks. (mm2)	 10	 10 – 16	 25	 35	 5	

	 Materiaali	 Pintakarkaistu 	 Pintakarkaistu 	 Pintakarkaistu 	 Pintakarkaistu 	 Pintakarkaistu 	
		  teräs, kiillotettu	 teräs, kiillotettu	 teräs, kiillotettu	 teräs, kiillotettu	 teräs, kiillotettu	

	 Leveys	 25	 25	 25	 25	 25	

Tekniset tiedot ja mitat

	 Tuotenro	 303 520 401	 303 520 520	 303 520 521

	 Puristusleveys (mm) 	 7	 7	 7			 

	 Koodi	 16	 12	 14			 

	 Tyyppi	 O2D	 O2D	 O2D			 

	 Al-holkki, täysi veto ACSR (mm2)	 50/8	 16/2,5 – 25/4	 35/6			 

	 Johtimien poikkipinta-alat
	 Al, pyöristämätön kiinteä sektori (mm2)	 50	 —	 —			 

	 Johtimien poikkipinta-alat
	 Al, pyöristetty kiinteä sektori (mm2)	 70	 35	 50			 

	 Johtimien poikkipinta-alat
	 Al, vedossa oleva, , min. – maks. (mm2)	 50	 16 – 25	 35			 

	 Johtimien poikkipinta-alat
	 Al, vedoton säikeinen pyöreä tai 
	 säikeinen kiinteä sektori, min. – maks. (mm2)	 50	 16 – 25	 35			 

	 Leveys	 25	 25	 25			 

Tekniset tiedot ja mitat

Tuote ei ehkä vastaa 
täysin kuvaa.
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Puristusleuat

Varustettu ohjaimella. Suurpainepuristukseen, hydraulinen, koko III, puristushaaroi-
tusliittimien (C- ja X-liittimet) ja puristusvirtaliittimien (E-liittimien) vapauttamiseen.

Leuka suurpainepuristimiin, hydraulinen, koko III

	 Tuotenro	 302 246 246	 305 729 001	 305 803 001

	 Puristusleveys (mm) 	 44	 44	 44	

	 Koodi	 DB 3 – L	 —	 —	

	 Työkalun yläpuolen numero	 —	 C2	 E1	

	 Työkalun alapuolen numero	 —	 E1/E2/C1/C2	 E1/E2/C1/C2	

Tekniset tiedot

	 Tuotenro	 302 131 131	 305 730 001	 305 802 001

	 Puristusleveys (mm) 	 44	 44	 44	

	 Koodi	 DB 3	 —	 —	

	 Työkalun yläpuolen numero	 —	 E1/C2	 E1/C2	

	 Työkalun alapuolen numero	 —	 C2	 E1	

Tekniset tiedot

Varustettu ohjaimella. Suurpainepuristukseen, hydraulinen, koko III, johdinjatkosten 
niittaukseen.

Leuka suurpainepuristimiin, hydraulinen, koko III

	 Tuotenro	 302 346 346	 302 345 345	

	 Koodi	 DB 4-N / UIC-107	 DB 4-L / UIC-107 		

Tekniset tiedot

Varustettu ohjaimella. Suurpainepuristukseen, hydraulinen, koko III, 18–22 mm:n 
teräspulttien leikkaamiseen.

Leuka suurpainepuristimiin, hydraulinen, koko III

	 Tuotenro	  302 318 318 	

	 Koodi	  DB 5-S  			 

Tekniset tiedot

Tuotteet eivät ehkä 
vastaa täysin kuvaa.
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Puristusleuat
Puristusleuka

	 Tuotenro	 303 414 402

	 Puristusleveys (mm) 	 44			 

	 Koodi	 16 PO			 

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2)	 16 Cu / Bz F			 

	 Materiaali	 Pintakarkaistua terästä, kiillotettu			 

Tekniset tiedot

Työkalut

Ovaalipuristukseen; mekaaniseen käsipuristustyökaluun PRIMAT 02. Työkalua 
käytetään Cu-puristuspäätteiden sidosten ja puristusliitosten puristamiseen ovaalin 
muotoon.

Puristusleuka

	 Tuotenro	 304 328 328

	 Puristusleveys (mm) 	 —			 

	 Koodi	 DB 10 K			 

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2)	 10 Bz joustava			 

	 Materiaali	 Pintakarkaistua terästä, kiillotettu			 

Tekniset tiedot

PRIMAT O2 -käsipuristustyökalu ovaaleille puristusliitoksille.
Työkalua käytetään puristusholkkien ja puristuskaapelikenkien sovittamiseen  
virtastabiileihin ripustinliitäntöihin, 10 mm2 Bz, joustava.

	 Tuotenro	 305 725 001

	 Puristusleveys (mm) 	 13			 

	 Koodi	 10			 

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2)	 16			 

	 Materiaali	 Pintakarkaistua terästä, kiillotettu			 

Tekniset tiedot

Puristusleuka

	 Tuotenro	 305 726 001

	 Puristusleveys (mm) 	 13			 

	 Koodi	 16 PO			 

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2)	 16 F			 

	 Materiaali	 Pintakarkaistua terästä, kiillotettu			 

Tekniset tiedot

Puristusleuka

Tuotteet eivät ehkä 
vastaa täysin kuvaa.
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Puristusleuat
Puristusleuka puristuspäähän

	 Tuotenro	 300 379 001

	 Puristusleveys (mm) 	 13			 

	 Koodi	 16 PO			 

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2)	 10			 

	 Materiaali	 Pintakarkaistua terästä, kiillotettu			 

Tekniset tiedot

Taivutustyökalu

	 Tuotenro	 300 421 421

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2)	 – 35			 

	 Tyyppi	 GO6T			 

	 Johtimen halkaisija ø (mm)	 4,0 – 7,5			 

	 Leveys	 38			 

Tekniset tiedot ja mitat

Mekaanisiin puristuspihteihin, johtimien ja kaapelien taivuttamiseen asennettaessa 
kartiomaisia kiristyspäätekiinnikkeitä.
Sopii mekaanisiin käsipuristuspihteihin GO6, akkukäyttöiseen hydrauliseen puris-
tustyökaluun GO6, hydrauliseen puristusleukaan GO6, hydraulisiin puristuspihtei-
hin EPC 50-A ja akkukäyttöiseen hydrauliseen puristustyökaluun REC-60.

Taivutustyökalu

	 Tuotenro	 300 421 421

	 Johtimen poikkipinta-ala (mm2)	 – 35			 

	 Tyyppi	 O6T			 

	 Johtimen halkaisija ø (mm)	 4,0 – 7,5			 

	 Leveys	 32			 

Tekniset tiedot ja mitat

Sopii mekaanisiin käsipuristuspihteihin O6, akkukäyttöiseen hydrauliseen puristus-
työkaluun O6, hydrauliseen puristusleukaan O6, hydraulisiin puristuspihteihin  
EPC 50-A ja akkukäyttöiseen hydrauliseen puristustyökaluun REC-60.

Tuotteet eivät ehkä 
vastaa täysin kuvaa.
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Työkalut

Alrocin keskijännitekaapelityökalusalkut
Oikeilla työkaluilla merkittäviä kustannussäästöjä keski-
jännitevarusteasennuksiin

Eurolaite Oy on kehittänyt yhteistyössä ranskalaisen työ-
kaluvalmistajan Alrocin kanssa uudet keskijännitekaa-
pelityökalusalkut varusteasennuksien nopeuttamiseksi ja 
helpottamiseksi. Kaksi eri työkalut sisältävää salkkua on 
kehitetty vastaamaan erilaisten asennustapojen tarpeita 
toisiaan täydentävästi.

Tavanomaisesti liekillä ja narulla suoritettavan kaapelin 
ulkovaipan kuorinnan lisäksi tarvittavat hohtosuojan 
ja eristyksen kuorintalaitteet sekä eristyksen reunan 
pyöristämislaite on koottu Eurolaite HS lämpökuorin-
tasalkkuun. Eurolaite CS kylmäkuorintasalkku sisältää 
erityisesti AHXAMK-W -tyypin kaapelin kosketussuojalii-
toksen kylmäasennuksessa tarvittavat työkalut.

Lämpökuorintasalkku Eurolaite HS sisältää CWB-16-60 
hohtosuojan kuorimalaitteen, monikäyttöisen MVS-
kuorintapysäyttimen, MF2/60-S eristyksen ja AHXAMK-
W-kaapelin ulkovaipan kuorintalaitteen,  
LHA-DE eristyksen reunan pyöristämislaitteen sekä muo-
virasioihin pakatut varaterät hohtosuojalle ja eristyksel-
le. Näiden työkalujen ansiosta voidaan muun muassa 

Kuva 1. Alrocin uudet keskijännitekaapelityökalusalkut 
Eurolaite HS ja Eurolaite CS.

vähentää eristyksen hiontaan, kuorintaan ja sen reunan 
pyöristämiseen käytettyä aikaa jopa 80 % tavanomai-
siin työkaluihin verrattuna. Työkalut toimitetaan kestä-
vässä pehmustetussa muovisalkussa, jossa työkaluille 
on omat paikat.

Kuva 2. Keskijännitekaapelityökalusalkun Eurolaite HS sisältämät työkalut; CWB-16-60+MVS, MF2/60-S ja 
LHA-DE.
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Työkalut
Kylmäkuorintasalkku Eurolaite CS sisältää Alroc-Fente-
vaipanhalkaisutyökalun AHXAMK-W -kaapeleille,  
Roto-TMG-monitoimityökalun johdinliittimien asennustu-
eksi ja GFE-TMG-lisäosan avulla kosketussuojaliitoksen 
puristamiseen, EV/NPT-työkalun ulkovaipan suikaleiden 
turvalliseen taivuttamiseen ja helppokäyttöiset auto-
maattipihdit Ligarex-metallipannoille. 

Nämä työkalut takaavat erinomaisen kosketussuojan 
liitoksen kontaktirengasta käyttäen vaurioittamatta 
kuitenkaan hohtosuojaa. Myös Eurolaite CS salkun 
työkalut toimitetaan kestävässä pehmustetussa muovi-
salkussa, jossa työkaluille on omat paikat.

Alrocin Eurolaite HS ja Eurolaite CS keskijännitekaape-
lityökalusalkut sisältävät markkinoiden parhaat työkalut 
varusteasennuksiin. Kattavien ominaisuuksien ja suuren 
soveltuvuuden ansiosta työkaluilla voidaan asentaa 
johdinkooltaan 35 mm² – 1000 mm² kaapelit  
12–36 kV verkkoihin.

Parhaat mahdolliset työkalut jokaiseen työvaiheeseen 
helpottavat asennuksen tekoa, ovat turvallisia ja nopeu-
tensa ansiosta tuovat säästöjä asennuskustannuksiin. 
Myös asennuksen laatu paranee oikeita työkaluja käyt-
täen ja laatu säilyy hyvänä myös vuosien päästä, kun 
työkaluja säilytetään niille tarkoitetuissa salkuissa.

Kuva 3. Keskijännitekaapelityökalusalkun Eurolaite CS sisältämät työkalut; Roto-TMG, GFE-TMG, EV/NPT ja 
automaattipihdit Ligarex-metallipannoille.
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Ripustimen asennuspenkki
Tätä asennuspenkkiä käytetään eripituisten Pfistererin 
ripustimien, komponenttien ja kaapelien asentamiseen.

Käyttöalueet:
• Ripustimen asennus

Työkalut

PELTISAKSET

PURISTUSHOLKKIEN 
TYÖNTÖ LIITINKAAPELIN 

KIINNITYS

LAATIKOT

TESTILAITTEET (VALINNAISET)

PURISTUSHOLKKIEN 
PURISTUS MITTAUKSEN TUKI SÄÄTIMEN KAAPELIN LEIKKAUS

	 Nro	 Käyttöalue	 Kaapelin	 Testilaitteisto	 Lisävarusteet
			   poikkipinta-ala	 sisältyy	
			   (mm2)		

	 MM305.859.002.2 	Ripustin, jossa on silmukka 	 25 	 - 	 -	

	 MM 625.015Y016 	 Yksinkertainen ripustin ilman silmukkaa	 25 	 - 	 Hydrauliset työkalut	

	 MM 305.859V1 	 Ripustin, jossa on silmukka	 16 	 - 	 -	

	 MM 625.35.95 	 Ripustin, jossa on silmukka	 16 	 -	 -	

Muut kokoonpanot tilauksesta.
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Vetosammakko
Näitä kiinnikkeitä käytetään kaapelien kiristykseen.

Käyttöalueet:
• Kaapelien asennus

	 Nro	 Kaapelin	 Kaapelin halkaisija	 Sallittu kuormitus	 Paino
		  poikkipinta-ala (mm2)	 (mm)	 (kN)	 (kg)

	 330 640 663 	 150/20; 120/20 	 35 	 35 	 3,9	

	 330 659 637 	 50/8 	 9.4 - 10.2 	 17 	 1,0	

	 330 659 638 	 70/12 	 10.9 - 12 	 17 	 1,0	

	 330 661 639 	 95/15 	 13.0 - 13.6 	 25 	 1,8	

	 330 736 736 	 6-35	  3.0 - 8 	 10 	 0,76	

	 330 737 737 	 16 - 70 	 5.0 - 11 	 10 	 1,0	

	 330 738 738 	 50 - 150 	 8.0 - 16 	 25 	 1,8	

	 330 739 001 	 150 - 300 	 14.0 - 23 	 35 	 3,9	
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Ajolangan mittauslaite
Tätä laitetta käytetään ajolangan korkeuden ja polveilun mittaamiseen.

Käyttöalueet:
• Ajolangan mittaus

Työkalut

	 Nro	 Kuvaus	 Raideleveys	 Korkeus, 	 Korkeus, 	 Mittausalue	 Kuljetuspituus
			   (mm)	 min. (mm)	 maks. (mm)	 (mm)	 (mm)

	 304 130 003 	 Paine-eroanturi, siirrettävä 	 1.435 	 4.630 	 6.300 	 +/- 600 	 3.000	

	 304 130 130 	 Paine-eroanturi, siirrettävä  	 1.435 	 4.630 	 6.300 	 +/- 600 	 3.000	

	 304 131 131 	 Paine-eroanturi, kiinteä 	 1.435 	 4.630 	 6.300 	 +/- 600 	 3.000	

Raideleveys

Siirrettävä, pyörillä 
varustettu tyyppi

Kiinteä tyyppi 
ilman pyöriä

Raideleveys

Tekninen kuvaus:
• Kuumasinkityistä osista koostuva putkimainen terästukitanko
• Uritettu mittausputki
• Sade-eristimillä varustettu eristyssauva
• Muovinen mittaustanko
• Siirrettävä alirunko (mallin mukaan)
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Ajolangan lasermittauslaite
Tätä laitetta käytetään ajolangan korkeuden ja polveilun 
mittaamiseen lasermittaustekniikalla.

Käyttöalueet:
• Korkeuden ja polveilun mittaus

Tekninen kuvaus:
• Lasermittaukset
• Johtoja ei tarvitse koskea
• Voidaan käyttää kaikissa sääolosuhteissa.
• Tarkkuus: ±10 mm.
• Bluetooth Smart 4.0.

	 Nro	 Raideleveys	 Polveilun mittausalue (MR)	 Lisätiedot
		  (mm)	 (mm)

 	 304 132 001 	 1435 	 +/- 750 	 -	

	 304 132 002 	 1435 	 +/- 600 	 -	

	 304 132 003	 1000 	 +/- 450 	 -	

	 304 132 008 	 1524 	 +/- 600 	 -	

	 GLI-7 PK TRVIA.35 	 900 	 +/- 350 	 Raitioteiden tuki	

	 GLI-7 PK TRVIA.60 	 1435 	 +/- 600 	 Raitioteiden tuki	

Raideleveys

Raideleveys

Raitioteiden tuki



Yhteystiedot
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