
1 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuot-
teiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut 
asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on hyvä asiakaspalve-
lu, täsmälliset toimitukset ja korkeatasoinen tekninen tuki. Vah-
vuuksiamme on ammattitaitoinen henkilökunta ja heidän pitkä 
kokemus alalta. Edustamme alamme johtavia toimittajia, joiden 
tuotteet ja palvelut tarjoavat asiakkaillemme laadukkaita ja kil-

pailukykykyisiä kokonaisratkaisuja. Tuotteemme käsittävät mm. 
tuotteet sähköasemille, sähkön laadun hallintaan, sähköverkon 
suojaukseen ja jakeluverkon rakentamiseen.

Olemme osa ruotsalaista pörssinoteerattua Addtech konsernia 
ja sen Energy Supply yksikköä. Voimme yhdessä sisaryritystemme 
kanssa tarjota kattavan tuote- ja palveluverkoston pohjoismaiden 
alueella.

Tarvikkeet kaapelinvetoon
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Sisällys

Kaikki kuvaston tuotteet soveltuvat käytettäväksi Suomessa. Kuvastosta löydät muun muassa  
erilaisia kaapelinvetorullia monenlaisiin käyttökohteisiin sekä kaapelikelan avaamista ja  
kaapelin asennusta helpottavia kaapelikelatelineitä ja kaapelikelapukkeja. Lisäksi kuvastossa 
on vetoköysiä ja -sukkia, putkikäärmeitä ja hydraulisia vinssejä.

Volta Macchine yli 30 vuoden kokemuksella. Jatkuva kehitys tuotantoteknologiassa takaa  
tuotteiden tasalaatuisuuden. Yhtiö on saanut vuonna 1998 ISO 9001 -laatujärjestelmä  
sertifikaatin.
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Kaapelinvetorulla, suora, galvanoitu, maks. 135 mm kaapelille.
Kaapelinvetorulla suoralle osuudelle. Soveltuu halkaisijaltaan enintään 135 mm kaapeleille. 
Runkokehikko on korotettu mahdollistaen kaapelinvedon putken tai aikaisemman kaapelin päällä.

Lisätarvikkeet:
• 	Runkokehikko on galvanoitua terästä
•	 Rulla on galvanoitua terästä ja laakerit ovat suojattuja

Sähkönumero:     6440404

Kaapelinvetorulla
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Kaapelinvetorulla

Kaapelinvetorulla, suora, matala, pohjalevyllä, galvanoitu, maks. 135 mm kaapelille.
Kaapelinvetorulla suoralle osuudelle. Soveltuu enintään halkaisijaltaan 120 mm kaapeleille. 
Matala rakenne soveltuu korkeudelta rajoitettuihin osuuksiin.

Lisätarvikkeet:
• 	Runkokehikko on galvanoitua terästä
•	 Rulla on galvanoitua terästä ja laakerit ovat suojattuja

Sähkönumero:     6440405
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Kaapelinvetorulla

Kaapelinvetorulla suoralle osuudelle. Soveltuu enintään halkaisijaltaan 150 mm kaapeleille. 
Runkokehikko on korotettu mahdollistaen kaapelinvedon putken tai aikaisemman kaapelin päällä.

Lisätarvikkeet:
• 	Runkokehikko on galvanoitua terästä
•	 Rulla on galvanoitua terästä ja laakerit ovat suojattuja

Sähkönumero:     
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Kaapelinvetorulla

Kaapelinvetorulla, suora, matala, pohjalevyllä, galvanoitu, maks. 135 mm kaapelille
Kaapelinvetorulla suoralle osuudelle. Soveltuu enintään halkaisijaltaan 135 mm kaapeleille. 
Matala rakenne pohjalevyllä soveltuu korkeudelta rajoitettuihin osuuksiin.

Lisätarvikkeet:
• 	Runkokehikko on galvanoitua terästä
•	 Rulla on galvanoitua terästä ja laakerit ovat suojattuja

Sähkönumero:     6440406
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Kaapelinvetorulla

Kaapelinvetorulla, suora, 3 rullaa, galvanoitu, enintään 180 mm kaapelille.
Kaapelinvetorulla suoralle osuudelle kolmella rullalla. Soveltuu enintään halkaisijaltaan 180 mm kaapeleille. 
Pystyrullat tukevat kaapelia myös sivulta ja mahdollistavat vetämisen myös pienessä kulmassa

Lisätarvikkeet:
• 	Runkokehikko on galvanoitua terästä
•	 Rullat ovat galvanoitua terästä ja laakerit ovat suojattuja

Sähkönumero:     6440407
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Kaapelinvetorulla

Kaapelinvetorulla, juoksurulla kelalle, maks. 200 mm kaapelille.
Leveä kaapelinvetorulla halkaisijaltaan enintään 200 mm kaapeleille. 
Käytetään ensimmäisenä rullana kelan jälkeen.

Lisätarvikkeet:
• 	Runkokehikko on galvanoitua terästä
•	 Rulla on galvanoitua terästä ja laakerit ovat suojattuja
•	 Rullan koko 80x800 mm.

Sähkönumero:     6440403
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Kaapelinvetorullaketju

Kaapelinvetorullaketju, 3 linkkiä, galvanoitu, maks. 130 mm kaapelille
Kaapelinvetorullaketju ylityksiin suojaamaan vedettävää kaapelia ja risteävää putkea tai toista kaapelia. 
Soveltuu halkaisijaltaan enintään 130 mm kaapeleille.

Lisätarvikkeet:
• 	Ketjulinkit galvanoitua terästä
•	 Rullat galvanoitua terästä suojatuin laakerein

Sähkönumero:     6440408

TuotekoodiSähkönro



10 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Kaapelinvetorulla, kulma

Kaapelinvetorulla, kulma, galvanoitu, maks. 130 mm kaapelille.
Kaapelinvetorulla kulmaosuuksille. Useampi vetorulla voidaan yhdistää. 
Soveltuu halkaisijaltaan enintään 135 mm kaapeleille.

Lisätarvikkeet:
• 	Runkokehikko galvanoitua terästä
•	 3 rullaa galvanoidusta teräksestä suojatuin laakerein

Sähkönumero:     6440410
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Kaapelinvetorulla, kaivoon

Kaapelinvetorulla, kaivoon, galvanoitu, maks. 160 mm kaapelille.
Kaapelinvetorulla kaapelikaivon reunalle kolmella rullalla. 
Soveltuu enintään 160 mm kaapeleille.

Lisätarvikkeet:
• 	Runkokehikko galvanoitua terästä
•	 3 galvanoitua teräsrullaa suojatuin laakerein

Sähkönumero:     6440411
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Kaapelikelan purkuteline

Kaapelikelan purkuteline, valmistettu alumiiniseoksesta.

Osat:
• 	loivat rampit helpottavat kelan siirtoa telineeseen
•	 kuulalaakerien varassa lepäävät sinkityt teräsrullat, asetettavissa kolmelle eri etäisyydelle kelan 
	 halkaisijan mukaan
•	 liukumisen estävät kumitassut.

Sähkönumero:     

TuotekoodiSähkönro
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Kaapelikelapukit

Kelannostin, mekaaninen matoruuvimekanismi, nostokorkeus 170/310 mm, käsikäyttöinen.

Osat:
• 	tukeva sähköhitsattu ja sinkitty teräsrakenne
•	 karanpidike, voidaan kääntää 360°, karan halkaisija enintään 55 mm.

Sähkönumero:    

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero
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Kaapelikelapukit

Kelatelinepari, jossa on hydraulinen tai mekaaninen nostojärjestelmä.

Tärkeimmät ominaisuudet:
• 	hydraulinen versio (kantokyky 5 tonnia)
•	 mekaaninen versio (kantokyky 1,6 tonnia)
•	 kuulalaakereilla pyörivät sivuttaiset karatuet
•	 irrotettava runko
•	 sinkitty.

Sähkönumero:     

Lisävarusteet:
• 	levyjarru
•	 kelan tukikara sekä sinkitystä teräksestä 
	 valmistetut kiinnityskartiot.

Versio

hydraulinen

mekaaninen

TuotekoodiSähkönro

Sähkönro

Tuotekoodi



15 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Kaapelikelapukkitarvikkeet

Jalkapumpulla nostettava hydraulinen kelapukki

Osat:
• 	sähköhitsattu teräsrakenne tukevalla jalustalla, maalattu pinta
•	 kelatuki säädettävissä eri korkeuksille
•	 kelan painoa tukevat varmistinsokat
•	 pyörillä varustettu jalusta sekä kahvat käsittelyn ja siirron helpottamiseksi.

Sähkönumero:     

TuotekoodiSähkönro
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Kaapelikelapukkitarvikkeet

Laakerit kelannostinsarjalle JZ-KT, valmistettu sähköhitsatusta 
ja sinkitystä teräksestä. Kuulalaakereilla varustetut rullat ja 
turvaketju.

Kiristysholkki sinkittyä terästä, ruuvikiinnitys.

Keskityskartio sinkittyä terästä, ruuvikiinnitys.

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero
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Kaapelikelapukkitarvikkeet

Alumiiniseoksesta valmistettu akseli, kiinnityspäät ja muoto sopivat sarjojen JZ-2670SGC ja JZ-KT2700SGC 
kelannostimille.

Yhteensopivat 
kelatelineet

Sähkönumero:     

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero
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Putkensuuohjain

Putkensuuohjain JZ-KS1040 45–55 mm sisämittaisille putkille. Putkensuuohjain suojaa kaapelin ulkovaippaa kaa-
pelinvedon aikana putkensuun terävältä reunalta. Ohjaimen koko säädettävissä ruuvilla. Galvanoitua terästä.

Sähkönumero:     6440412

TuotekoodiSähkönro
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Putkensuuohjain

Putkensuuohjain JZ-KET060 rullalla 45–55 mm sisämittaisille putkille. Putkensuuohjain rullalla suojaa kaapelin 
ulkovaippaa kaapelinvedon aikana putkensuun terävältä reunalta. Ohjaimen koko säädettävissä ruuvilla. 
Ohjainrulla mahdollistaa kulman kaapelin ja putken välille. Galvanoitua terästä.

Sähkönumero:     6440418

TuotekoodiSähkönro
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Vetosukat

Vetosukka JCT0250609 6–9 mm kaapeleille, vetolujuus 380 daN.

	 Sähkönro	 Ø mm	 Tuotekoodi	 Kuvaus	 Paino	 Pituus

	 6440424	 6-9 mm	 JCT0250609	 Vetosukka, pituus 250 mm, vetolujuus 380 daN	 0,1 kg	 250 mm	

	 6440425	 8-12 mm	 JCT0250812	 Vetosukka, pituus 250 mm, vetolujuus 380 daN	 0,15 kg	 250 mm	

	 6440426	 15-19 mm	 JCT0871519	 Vetosukka, pituus 870 mm, vetolujuus 1200 daN	 0,30 kg	 870 mm	

	 6440427	 19-25 mm	 JCT1121925	 Vetosukka, pituus 1120 mm, 1200 daN	 0,35 kg	 1120 mm	

	 6440428	 25-38 mm	 JCT1052538	 Vetosukka, pituus 1050 mm, 1500 daN	 0,40 kg	 1050 mm	

	 6440429	 38-50 mm	 JCT1053850	 Vetosukka, pituus 1050 mm, 2100 daN	 0,95 kg	 1050 mm	

	 6440430	 50-63 mm	 JCT1185063	 Vetosukka, pituus 1180 mm, 2100 daN	 1 kg	 1180 mm	

	 6440431	 63-76 mm	 JCT1106376	 Vetosukka, pituus 1100 mm, 3200 daN	 1,2 kg	 1100 mm	

	 6440432	 76-89 mm	 JCT1247689	 Vetosukka, pituus 1240 mm, 3200 daN	 1,3 kg	 1240 mm	

	 6440433	 101-114 mm	 JCT129101114	 Vetosukka, pituus 1290 mm, 4600 daN	 1,4 kg	 1290 mm	

	 6440434	 114-127 mm	 JCT160114127	 Vetosukka, pituus 1600 mm, 4600 daN	 1,5 kg	 1600 mm	

	 6440435	 127-152 mm	 JCT176127152	 Vetosukka, pituus 1760 mm, 5000 daN	 1,6 kg	 1760 mm 	
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Vetosukat

Vetosukka XCTLA150000 kahdella vetolenkillä 20–25 mm, avattava, 2800 daN, sisältää 2 sulkuvaijeria.
Pitkittäin avattava vetosukka kaapelinvetoon. Valmistettu teräsvaijerista punomalla. Kaksi vetolenkkiä sekä  
sulkuvaijeria ja vahvistettu rakenne.

	 Sähkönro	 Ø mm	 Tuotekoodi	 Kuvaus	 Paino	 Pituus

	 6440436	 20-25 mm avattava	 XCTLA150000	 Vetosukka kahdella lenkillä 20-25 mm, 	 0,4 kg	 900 mm
 				    avattava, 2800 daN, sisältää 2 sulkuvaijeria			 

	 6440437	 25-45 mm avatttava	 XCTLA180000	 Vetosukka kahdella lenkillä 25-45 mm,  	 0,45 kg	 900 mm
				    avattava, 4000 daNsisältää 2 sulkuvaijeria			 

	 6440438	 45-60 mm avattava	 XCTLA200000	 Vetosukka kahdella lenkillä 45-60 mm,  	 0,5 kg	 1100 mm
				    avattava, 4500 daNsisältää 2 sulkuvaijeria			 
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Vetosukat

Vetosukka JRP100/34050 wiski-kaapelille 300 mm2, 10 000 daN. Vetosukka wiski-kaapeleille. 
Valmistettu teräsvaijerista punomalla. Kolme sukkaa ja yksi vetolenkki.

	 Sähkönro	 Ø mm	 Tuotekoodi	 Kuvaus	 Paino	 Pituus

	 6440439	 wiski 25-70 mm2	 JRP100/32030	 Vetosukka wiski kaapelille 25-70 mm2, 9000 daN	 1 kg	 1200 mm	

	 6440440	 wiski 70-240 mm2	 JRP100/33040	 Vetosukka wiski kaapelille 70-240 mm2, 10 000 daN	 1,1 kg	 1200 mm	

	 6440441	 wiski 300	 JRP100/34050	 Vetosukka wiski kaapelille 300 mm2, 10 000 daN	 1,2 kg	 1200 mm	
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Vetosukat ilmalinjaan

Vetosukka JCT1400817KN35 ilmajohdolle, 8–17 mm, 3500 daN.
Vetosukka ilmajohtojen vetoon. Yksi vetolenkki.

	 Sähkönro	 Ø mm	 Tuotekoodi	 Kuvaus	 Paino	 Pituus

	 6440442	 avojohto 6-13 mm	 JCT1400817KN35	 Vetosukka ilmajohdolle, 8-17 mm, 3500 daN	 0,6 kg	 1400 mm	

	 6440443	 avojohto 8-17 mm, 	 JCG2680817KN35	 Vetosukka ilmajohdolle, jatko, 8-17 mm, 3500 daN	1,1 kg	 2680 mm
		  jatko					   
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Liittimet ja leikarit

Kiertymisen estävä leikari teräksestä tai synteettisistä materiaa-
leista valmistettujen ohjaus- ja vetoköysien liittämiseen. Valmis-
tettu erikoislujasta kromatusta teräksestä ja varustettu painelaa-
kerilla. Kierrepulttikiinnitys ja kovera välikappale,  
joka helpottaa köysisilmukan kiinnittämistä.

Kiertymisen estävä leikari teräksestä tai synteettisistä materiaa-
leista valmistettujen ohjaus- ja vetoköysien liittämiseen. Valmis-
tettu erikoislujasta kromatusta teräksestä ja varustettu palloni-
vellaakerilla. Kierrepulttikiinnitys ja kovera välikappale, joka 
helpottaa köysisilmukan kiinnittämistä.

n. 8°/10°/15°

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero
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Liittimet ja leikarit

Kiinteä liitin teräksestä tai synteettisistä materiaaleista valmistet-
tujen ohjaus- ja vetoköysien liittämiseen. Valmistettu erikoislujas-
ta kromatusta teräksestä. Rakenne mahdollistaa köyden helpon 
ja turvallisen kulun vintturin vinssin vetorullan urissa. Kierrepult-
tikiinnitys ja kovera välikappale, joka helpottaa köysisilmukan 
kiinnittämistä.

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero
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Vetoköydet

Vakio

Sinkityt teräsköydet,
pyöreät

Sinkityt teräsköydet,
pyöreät

Vakio
Tuote-
koodi

Sähkö-
numero

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero
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Vetoköydet

Vakio

Venymä 
murtokuormalla

Vakio

Köysi, jossa on Dyneema-ydin  
ja polyesterivaippa

Venymä 
murtokuormalla

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero
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Vetoköydet

Vakio

Venymä 
murtokuormalla

Kiinteä Toinen puoli avoin
Mitat

Ulko-Ø x sisä-Ø x ulkoleveys

Kela Kela Kela Kela

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero

Vakioteräskela

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero

1234567

1234567

1234567

/

Vakiokelan kapasiteetti



29 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Avattavien vetosukkien asennusohje

YLEINEN HUOMAUTUS
KAIKISSA VETOSUKKAMALLEISSA SUOSITELLAAN VETOSUKAN KOKO PITUUDEN KÄYTTÖÄ. 

VAIN NÄIN VOIDAAN TAATA MAKSIMAALINEN PITO KAAPELIN VEDON AIKANA.

AVATTAVIEN VETOSUKKIEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA

Kuva 1. Kun olet valinnut vetosukan, jolla on oikea hal-
kaisija, avaa vetosukka kokonaan ja aseta kaapeli sen 
päälle.
Kuva 2. Liitä vetosukan avoimet reunat yhteen. Aloita yl-
häältä ja jatka sulkemista käyttämällä kahta mukana toi-
mitettua johdinta. Sulkemisessa muodostuu sauma, jossa 
johtimet kulkevat ristikkäin vetosukan silmukkojen yli.
Kuva 3. Toista nämä toimet vetosukan koko pituudella. 
Varmista, että kiristät sukan kaapelin päälle tasaisesti 
koko matkalta.
Kuva 4. Lopputuloksena on oltava täysin suljettu vetosuk-
ka, jossa on tasainen sauma oikealla kohdalla kaapelin 

päällä.
Kuva 5. Päätä vetosukan sauma solmimalla liitosjoh-
timet yhteen.
Kuva 6–7. Vetosukan kahden reunan väliin EI MIS-
SÄÄN TAPAUKSESSA saa jäädä liian suurta aukkoa. 
Vetosukan reunat EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA 
saa olla päällekkäin edes paikallisesti. 

Päällekkäisyydet tai suuret välit ovat merkki siitä, 
että käytettävän vetosukan halkaisija on väärä. 

Vetosukka voi varmistaa kaapelin maksimaalisen 
pito- ja vetolujuuden VAIN, JOS sauma on ommeltu 
oikein.

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6 Kuva 7
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Putkikäärmeet Ø 4,5 mm

Työntövarsikela VOLTAFOX, jossa on polypropeenipinnoitteinen lasikuitutanko ø 4,5 mm. 
Päätyholkit M5-kierteellä, vetopäässä silmukka. Kehikko sinkittyä terästä, ø 330 mm.

MITAT: 360 x 185 x 550 mm
PAKKAUKSEN MITAT: 375 x 215 x 570 mm

Väri	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 m	 kg

		  GVFO20MB	 4,5	 20 	 3,5	

		  GVFO30MB 	 4,5	 30 	 3,7	

		  GVFO40MB 	 4,5	 40 	 3,9	

		  GVFO50MB 	 4,5	 50 	 4,2	

		  GVFO60MB 	 4,5	 60 	 4,4	

		  GVFO70MB 	 4,5	 70 	 4,6	

		  GVFO80MB 	 4,5	 80 	 4,8 	

Sähkönumero:     
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Putkikäärmeet Ø 4,5 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Varalasikuitutanko ø 4,5 mm, polypropeenipinnoite, 
päätyholkit M5-kierteellä

Joustava vetojousi, jossa silmukka ja M5-kierre

Vetojousi ø 4,5 mm:n lasikuitutangolle, vetoreikä ja M5-kierre

Vetosukka, M5-kierre

TuotekoodiSähkönro

Tuotekoodi [+CU-ydin]Sähkönro

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVGTFA 	 6 	 7
	 GVGTF7 	 7 	 9
	 GVGTF10 	 10 	 12
	 GVGTF13 	 13 	 14

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVFOO	 11 	 11

Sähkö-
numero

Tuote-
koodi ø mm L mm Johdin-

määrä
Johti-
men ø

	 GVGCT1215 	 12-15 	 350 	 450 kg 	 2 	 0,75
	 GVGCT1519 	 15-19 	 350 	 1300 kg 	 2 	 0,75
	 GVGCT1925 	 19-25 	 400 	 1300 kg 	 2 	 0,75
	 GVGCT2531 	 25-31 	 400 	 1700 kg 	 2 	 0,75
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Putkikäärmeet Ø 4,5 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Vetojousi, jossa sakkeli ja M5-kierre

Vetorulla alumiiniseosta, M5-kierre

Päätyholkit, M5-kierre

Työntövarren liitoshylsy, ø 4,5 mm

Leikari, M5-kierre

Sinkitty teräskehikko, pystyversio, kelan ø 330 mm. 
Kapasiteetti 20–80 m, lasikuitutanko ø 4,5 mm

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVFOOGGR	 23 	 22

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVFOOGRO	 25 	 23

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVFOR	 6 	 2

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVFOG	 6 	 3

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM5GG	 11 	 31	 7
L mm

kgø mmTuotekoodiSähkönro
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Putkikäärmeet Ø 6 mm

Työntövarsikela VOLTAFOX, jossa on polypropeenipinnoitteinen lasikuitutanko ø 6 mm. 
Päätyholkit M6-kierteellä, vetopäässä silmukka. Pyörillä varustettu kehikko sinkittyä terästä, ø 550 mm.

MITAT: 630 x 530 x 295 mm
PAKKAUKSEN MITAT: 660 x 580 x 310 mm

Väri	 art.	 Ø mm	 m	 kg

	 GVSVR30MB	 6	 30 	 6,8	

	 GVSVR40MB 	 6	 40 	 7,4	

	 GVSVR50MB 	 6	 50 	 8,0	

	 GVSVR60MB 	 6	 60 	 8,5	

	 GVSVR70MB 	 6	 70 	 9,1	

	 GVSVR80MB 	 6	 80 	 9,6 	

Sähkönumero:     

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 m	 kg

		  GVSVR30SCC	 6	 30 	 6,8	

		  GVSVR40SCC	 6	 40 	 7,4	

		  GVSVR50SCC 	 6	 50 	 8,0	

		  GVSVR60SCC	 6	 60 	 8,5	

		  GVSVR70SCC	 6	 70 	 9,1	

		  GVSVR80SCC	 6	 80 	 9,6	



34 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 6 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Varalasikuitutanko ø 6,0 mm, polypropeenipinnoite,  
päätyholkit M6-kierteellä

Vetojousi, jossa silmukka ja M6-kierre

Joustava vetojousi ø 10 mm, M6-kierre

Vetojousi, jossa sakkeli ja M6-kierre

TuotekoodiSähkönro

Tuotek. [+CU-ydin]Sähkönro

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSO	 15 	 18

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSTF	 10 	 16

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSOGGR	 23 	 19



35 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 6 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Vetorulla alumiiniseosta, M6-kierre

Päätyholkit, M6-kierre

Työntövarren liitoshylsy, ø 6,0 mm

Leikari, M6-kierre

Vetosukka, M6-kierre

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSOGRO	 25 	 26

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSR	 8 	 12

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSG	 8 	 13

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM6GG	 13 	 35	 12
L mm

Sähkö-
numero

Tuote-
koodi ø mm L mm Johdin-

määrä
Johti-
men ø

	 GVGCT1215 	 12-15 	 350 	 450 kg 	 2 	 0,75
	 GVGCT1519 	 15-19 	 350 	 1300 kg 	 2 	 0,75
	 GVGCT1925 	 19-25 	 400 	 1300 kg 	 2 	 0,75
	 GVGCT2531 	 25-31 	 400 	 1700 kg 	 2 	 0,75



36 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 6 mm

Työntövarsikela VOLTAFOX, jossa on polypropeenipinnoitteinen lasikuitutanko ø 6 mm. 
Päätyholkit M6-kierteellä, vetopäässä silmukka. Pyörillä varustettu kehikko sinkittyä terästä, ø 550 mm.

MITAT: 630 x 530 x 295 mm
PAKKAUKSEN MITAT: 660 x 580 x 310 mm

Väri

Sähkönumero:     

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 m	 kg

		  GVSVR30MB	 6	 30 	 6,8	

		  GVSVR40MB	 6	 40 	 7,4	

		  GVSVR50MB 	 6	 50 	 8,0	

		  GVSVR60MB	 6	 60 	 8,5	

		  GVSVR70MB	 6	 70 	 9,1	

		  GVSVR80MB	 6	 80 	 9,6	



37 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 6 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Varalasikuitutanko ø 6,0 mm, polypropeenipinnoite, 
päätyholkit M6-kierteellä

Vetojousi, jossa silmukka ja M6-kierre

Joustava vetojousi ø 10 mm, M6-kierre

Vetojousi, jossa sakkeli ja M6-kierre

Vetorulla alumiiniseosta, M6-kierre

Päätyholkit, M6-kierre

Liitoshylsy ø 6,0 mm:n tangolle

Tuotek. [+CU-ydin]Sähkönro

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSO	 15 	 18

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSTF	 10 	 16

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSOGGR	 23 	 19

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSOGRO	 25 	 26

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSR	 8 	 12

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSIG	 8 	 13

TuotekoodiSähkönro



38 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 6 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Leikari, M6-kierre

Vetosukka, M6-kierre

Sinkitty teräskehikko, vaakaversio. 
Kapasiteetti 30–80 m, lasikuitutanko ø 6 mm

Sinkitty teräskehikko, pystyversio. 
Kapasiteetti 30–80 m, lasikuitutanko ø 6 mm

Sinkitty teräskehikko, pyörillä varustettu pystyversio. 
Kapasiteetti 30–80 m, lasikuitutanko ø 6 mm

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM6GG	 13 	 35	 12
L mm

Sähkö-
numero

Tuote-
koodi ø mm L mm Johdin-

määrä
Johti-
men ø

	 GVGCT1215 	 12-15 	 350 	 450 kg 	 2 	 0,75
	 GVGCT1519 	 15-19 	 350 	 1300 kg 	 2 	 0,75
	 GVGCT1925 	 19-25 	 400 	 1300 kg 	 2 	 0,75
	 GVGCT2531 	 25-31 	 400 	 1700 kg 	 2 	 0,75

kgø mmTuotekoodiSähkönro

	 GVAV55 	 550 	 4,5 	 30/40/50/60/70/80 m

kgø mmTuotekoodiSähkönro

	 GVAVR55 	 550 	 5,4 	 30/40/50/60/70/80 m

kgø mmTuotekoodiSähkönro



39 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 7,5 mm

Työntövarsikela VOLTAFOX, jossa on polypropeenipinnoitteinen lasikuitutanko ø 7,5 mm. 
Päätyholkit M12-kierteellä, sakkelilla varustettu vetojousi. 
Pyörillä varustettu pystysuora kehikko sinkittyä terästä, ø 630 mm.

MITAT: 785 x 665 x 310 mm
PAKKAUKSEN MITAT: 805 x 670 x 260 mm

Väri

Sähkönumero:     

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 m	 kg

		  GVFIR30MB	 7,5	 30 	 8,5	

		  GVFIR40MB	 7,5	 40 	 9,1	

		  GVFIR50MB 	 7,5	 50 	 9,8	

		  GVFIR60MB	 7,5	 60 	 10,4	

		  GVFIR70MB	 7,5	 70 	 11,0	

		  GVFIR80MB	 7,5	 80 	 11,7	

		  GVFIR100MB	 7,5	 100 	 12,9	



40 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 7,5 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Varalasikuitutanko ø 7,5 mm, polypropeenipinnoite, 
päätyholkit M12-kierteellä

Vetorulla alumiiniseosta, M12-kierre

Vetojousi alumiiniseosta, sakkeli ja M12-kierre

Päätyholkit, M12-kierre, ø 7,5 mm:n tangolle

Liitoshylsy ø 7,5 mm:n tangolle

TuotekoodiSähkönro

Tuotek. [+CU-ydin]Sähkönro

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM12OGRO	 50 	 195

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM12OGGR	 50 	 91

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVFIR	 11 	 36

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVFIG	 11 	 33



41 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 7,5 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Leikari, M12-kierre

Kiinnityslaite kahden ø 7,5 mm:n tangon (parin) liittämiseen, 
M12-kierre

Putkiharja nailonia, Teflon-ydin, 
vetosilmukka kummassakin päässä

Sinkitty teräskehikko, pystyversio (pyörillä varustettu versio 
GVAV60R) ø 630 mm, kapasiteetti 30–100 m, 
lasikuitutanko ø 7,5 mm

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM12GG	 25	 62	 56
L mm

TuotekoodiSähkönro grPutken ø mm

	 GVM12DMF100	 80-100	 195

TuotekoodiSähkönro Harjan ø mm grL mm

	 GVSP080 	 80 	 330 	 0,90
	 GVSP097 	 97 	 330 	 1,00
	 GVSP117 	 117 	 330 	 1,10

TuotekoodiSähkönro kgø mm

	 GVAV60 	 630 	 5,5 	 30/40/50/60/70/80/100 m
	 GVAV60R 	 630 	 6,5 	 30/40/50/60/70/80/100 m



42 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 9 mm

Työntövarsikela VOLTAFOX, jossa on polypropeenipinnoitteinen lasikuitutanko ø 9 mm. 
Päätyholkit M12-kierteellä, sakkelilla varustettu vetojousi. 
Pyörillä varustettu pystysuora kehikko sinkittyä terästä, ø 1000 mm.

MITAT: 1160 x 970 x 510 mm
PAKKAUKSEN MITAT: 1165 x 1010 x 530 mm

Väri

Sähkönumero:    

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 m	 kg

		  GVSTR100MB 	 9	 100 	 29,4	

		  GVSTR120MB 	 9	 120 	 31,3	

		  GVSTR150MB 	 9	 150 	 33,9	

		  GVSTR200MB 	 9	 200 	 38,5	



43 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 9 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Varalasikuitutanko ø 9,0 mm, polypropeenipinnoite, 
päätyholkit M12-kierteellä

Vetorulla alumiiniseosta, M12-kierre

Vetojousi alumiiniseosta, sakkeli ja M12-kierre

Vetojousi alumiiniseosta, M12-kierre

TuotekoodiSähkönro

Tuotek. [+CU-ydin]Sähkönro

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM12OGRO	 50 	 195

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM12OGGR	 35 	 91

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM12OG	 40 	 215



44 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 9 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Päätyholkit, M12-kierre, ø 9 mm:n tangolle

Liitoshylsy ø 9 mm:n tangolle

Leikari, M12-kierre

Kiinnityslaite kahden ø 9–11–15 mm:n tangon (parin) 
liittämiseen, sinkittyä terästä, M12-kierre

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSTR	 12 	 35

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVSTG	 12 	 48

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM12GG	 25	 62	 56
L mm

TuotekoodiSähkönro grPutken ø mm

	 GVM12DMF120	 100-120	 450
	 GVM12DMF200	 125-200	 880



45 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 11 mm

Työntövarsikela VOLTAFOX, jossa on polypropeenipinnoitteinen lasikuitutanko ø 11 mm. 
Päätyholkit M12-kierteellä, sakkelilla varustettu vetojousi. 
Pyörillä varustettu pystysuora kehikko sinkittyä terästä, ø 1000 mm, leveys 230 mm.

MITAT: 1170 x 1000 x 620 mm
PAKKAUKSEN MITAT: 1200 x 1010 x 630 mm

Suuri

Väri

Sähkönumero:     

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 m	 kg

		  GVP250MB 	 11	 250 	 56,5	

	 	 GVP300MB 	 11	 300 	 65,0	

	 	 GVP350MB 	 11	 350 	 72,0	



46 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 11 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Varalasikuitutanko ø 11,0 mm, polypropeenipinnoite, 
päätyholkit M12-kierteellä

Vetorulla alumiiniseosta, M12-kierre

Vetojousi alumiiniseosta, sakkeli ja M12-kierre

Vetojousi alumiiniseosta, M12-kierre

TuotekoodiSähkönro

Tuotek. [+CU-ydin]Sähkönro

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM12OGRO	 50 	 195

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM12OGGR	 35 	 91

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM12OG	 40 	 215



47 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Putkikäärmeet Ø 11 mm

Lisätarvikkeet ja varaosat

Päätyholkit, M12-kierre, ø 11 mm:n tangolle

Liitoshylsy ø 11 mm:n tangolle

Leikari, M12-kierre

Kiinnityslaite kahden ø 9–11–15 mm:n tangon (parin) 
liittämiseen, sinkittyä terästä, M12-kierre

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVPR	 14 	 53

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVPG	 14 	 68

TuotekoodiSähkönro grø mm

	 GVM12GG	 25	 62	 56
L mm

TuotekoodiSähkönro grPutken ø mm

	 GVM12DMF120	 100-120	 450
	 GVM12DMF200	 125-200	 880



48 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Lisävarusteet

Putkiviila teflonia

Putkiviila sinkittyä terästä

Putkiviila alumiinia

Kierrepuhdistin sinkittyä terästä

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 L mm	 kg

		  JZ-RSF500	 97	 330 	 3,1	

		  JZ-RSF501	 117	 330 	 5,7	

		  JZ-RSF502	 127	 330 	 6,2	

		  JZ-RSF503	 137	 330 	 6,7	

		  JZ-RSF504	 147	 330 	 7,2	

		  JZ-RSF505	 157	 330 	 7,7	

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 L mm	 kg

		  JZ-RPF500	 97	 330 	 15	

		  JZ-RPF501	 117	 330 	 22	

		  JZ-RPF502	 127	 330 	 26	

		  JZ-RPF503	 137	 330 	 30	

		  JZ-RPF504	 147	 330 	 34	

		  JZ-RPF505	 157	 330 	 40	

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 L mm	 kg

		  JZ-RPA051	 51	 330 	 1,2	

		  JZ-RPA064	 64	 330 	 1,3	

		  JZ-RPA076	 76	 330 	 1,4	

		  JZ-RPA089	 89	 330 	 1,5	

		  JZ-RPA102	 102	 330 	 1,6	

		  JZ-RPA114	 114	 330 	 1,7	

		  JZ-RPA127	 127	 330	 1,8	

		  JZ-RPA152	 152	 330	 1,9	

		  JZ-RPA203	 203	 330	 2,0	

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 L mm	 kg

		  JZ-RRS098	 72-98	 330	 2,2	



49 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Lisävarusteet

Puhdistusharja muovia, Teflon-ydin

Puhdistusharja terästä, teräslankaydin

Puhdistusharja terästä, puuydin

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 L mm	 kg

		  JZ-KB0340	 34	 330 	 0,1	

		  JZ-KB0440	 44	 330 	 0,1	

		  JZ-KB0600	 60	 330 	 0,1	

		  JZ-KB0800	 80	 330 	 1,0	

		  JZ-KB1000	 97	 330 	 1,0	

		  JZ-KB1010	 117	 330 	 1,0	

		  JZ-KB1015	 125	 330	 1,0	

		  JZ-KB1020	 140	 330	 1,1	

		  JZ-KB1600	 160	 330	 1,1	

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 L mm	 kg

		  JZ-KB0340	 34	 330 	 0,2	

		  JZ-KB0440	 44	 330 	 0,3	

		  JZ-KB0600	 60	 330 	 0,6	

		  JZ-KB0800	 80	 330 	 1,0	

		  JZ-KB1000	 97	 330 	 1,5	

		  JZ-KB1010	 117	 330 	 2,2	

		  JZ-KB1015	 125	 330	 2,5	

		  JZ-KB1020	 140	 330	 3,1	

		  JZ-KB1600	 160	 330	 4,0	

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 L mm	 kg

		  JZ-SB0340	 34	 330 	 0,2	

		  JZ-SB0440	 44	 330 	 0,3	

		  JZ-SB0600	 60	 330 	 0,5	

		  JZ-SB0800	 80	 330 	 1,3	

		  JZ-SB1000	 97	 330 	 1,9	

		  JZ-SB1010	 117	 330 	 2,7	

		  JZ-SB1015	 125	 330	 3,1	

		  JZ-SB1020	 140	 330	 3,8	

		  JZ-SB1600	 160	 330	 5,0	



50 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Lisävarusteet

Puhallussuutin

Kelateline vetoköydelle

Vetoköysi

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 Sähkönro	 Tuotenro

		  JZ-TP2500	 22-27	 12345678 	 JZ-PAT250	

		  JZ-TP2800	 25-30	 12345678 	 JZ-PAT280	

		  JZ-TP3400	 31-36	 12345678 	 JZ-PAT340	

		  JZ-TP4000	 37-42	 12345678 	 JZ-PAT400	

		  JZ-TP4400	 41-46	 12345678 	 JZ-PAT440	

		  JZ-TP5700	 54-59	 12345678	 JZ-PAT570	

		  JZ-TP0630	 60-65	 12345678 	 JZ-PAT063	

		  JZ-TP0800	 77-82	 12345678	 JZ-PAT080	

		  JZ-TP9400	 91-96	 12345678	 JZ-PAT940	

		  JZ-TP1000	 97-102	 12345678	 JZ-PAT100	

		  JZ-TP1050	 102-107	 12345678 	 JZ-PAT105	

		  JZ-TP1200	 117-122	 12345678 	 JZ-PAT120	

		  JZ-TP1300	 122-137	 12345678 	 JZ-PAT130	

		  JZ-TP1400	 137-142	 12345678 	 JZ-PAT140	

		  JZ-TP1600	 157-162	 12345678 	 JZ-PAT160	

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 L mm	 kg

		  X42530010	 500	 450 	 20	

	 Sähkönro	 Tuotekoodi	 ø mm	 Veto-	 L m	 kg
				    lujuus

		  X30001000	 3	 2,5	 1000	 5,1	

		  X50001000	 5	 5,0	 1000	 9,2	



51 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Hydrauliset vinssit ja kaapelinvetovaunut

Hydraulinen vinssi maakaapeleiden vetoon.  
Saatavilla bensiini- tai sähkömoottorilla.

Vinssi tuottaa enimmäisvetovoiman suoraan kelalle kelauksen aikana.

Pyörillä varustettuun kehikkoon asennetussa vinssissä on dynamometri  
sekä enimmäisvetovoiman asetuslaite.

Hydraulinen vinssi

Sähkönumero:     



52 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Hydrauliset vinssit ja kaapelinvetovaunut

Hydrauliset kaapelinvetovaunut

Osat

Köydet sinkittyä terästä, pyöreä profiili, sekä leikari.

Lisävarusteet

Köyden 
ø

Pituus/
mitat

Murto-
kuorma

	 Tekniset tiedot	 VM HSW 500	 VM HSW 500E

	 Maks.-vetovoima	 750 daN	 750 daN	

	 Vetovoima	 –	 –	

	 – 0 daN – kuormittamaton	 0 – 30 m/min	 0 – 20 m/min	

	 - 500 daN	 0 – 23 m/min	 0 – 15 m/min	

	 Köyden halkaisija	 4/5/6,5 mm	 4/5/6,5 mm	

	 Köyden pituus	 300/750/1000 m	 300/750/1000 m	

	 Moottori	 Bensiini	 Sähkö	

	 Jäähdytysjärjestelmä	 Ilma	 Ilma	

	 Hevosvoimat hv (kW)	 11 (8,1)	 7 (5,2) – 220/380 V	

	 Paino ilman köyttä	 250 kg	 225 kg	

	 Pituus	 1,25 m	 1,25 m	

	 Leveys	 0,70 m	 0,70 m	

	 Korkeus	 0,75 m	 0,75 m	

	 Tuotekoodi	 JHSW50000	 JHSW500E0	

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero

Sähkönumero:     



53 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Hydrauliset vinssit ja kaapelinvetovaunut

Hydraulinen vinssi maakaapeleiden vetoon.  
Saatavilla bensiini- tai sähkömoottorilla.

Vinssi tuottaa enimmäisvetovoiman suoraan kelalle kelauksen aikana.  
Pyörillä varustettuun kehikkoon asennetussa vinssissä on dynamometri sekä enimmäisvetovoiman asetuslaite. 
Vinssissä on itsetoiminenjarru, joka lukitsee kaapelin, kun käyttäjä vapauttaa käyttökytkimen.

Hydraulinen vinssi

Sähkönumero:     



54 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Hydrauliset vinssit ja kaapelinvetovaunut

Hydrauliset kaapelinvetovaunut

Osat

Köydet sinkittyä terästä, pyöreä profiili, sekä leikari.
Lisävarusteet

	 Tekniset tiedot	 VM 1000 TA	 VM 1000 TAE

	 Maks.-vetovoima	 1500 daN	 1500 daN	

	 Vetovoima	 –	 –	

	 – 0 daN – kuormittamaton	 0 – 40 m/min	 0 – 20 m/min	

	 - 1000 daN	 0 – 12 m/min	 0 – 6 m/min	

	 - 500 daN	 0 – 23 m/min	 0 – 12 m/min	

	 Rummun mitat	 ø 500 x ø 150 x 500 mm	 ø 500 x ø 150 x 500 mm	

	 Köyden halkaisija	 8/9/10 mm	 8/9/10 mm	

	 Köyden pituus	 500/1000 m	 500/1000 m	

	 Moottori	 Bensiini	 Sähkö	

	 Jäähdytysjärjestelmä	 Ilma	 Ilma	

	 Hevosvoimat hv (kW)	 11 (8,1)	 5,5 (4) – 220/380 V	

	 Paino ilman köyttä	 325 kg	 305 kg	

	 Pituus	 1,40 m	 1,40 m	

	 Leveys	 1,20 m	 1,20 m	

	 Korkeus	 0,90 m	 0,90 m	

	 Tuotekoodi	 JVM1000TA	 JVM1000TAE	

Sähkönumero:     

Köyden 
ø

Pituus/
mitat

Murto-
kuorma

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero



55 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Hydrauliset vinssit ja kaapelinvetovaunut

Hydraulinen vinssi maakaapeleiden vetoon. Saatavilla bensiini- tai sähkömoottorilla.  
Vinssi tuottaa enimmäisvetovoiman kahdella moniuraisella vetorullalla.  
Pyörillä varustettuun kehikkoon asennetussa vinssissä on dynamometri sekä enimmäisvetovoiman asetuslaite. 
Vinssissä on itsetoiminenjarru, joka lukitsee kaapelin, kun käyttäjä vapauttaa käyttökytkimen.

Hydraulinen vinssi

Sähkönumero:     



56 Tarvikkeet kaapelinvetoon

Hydrauliset vinssit ja kaapelinvetovaunut

Hydrauliset kaapelinvetovaunut

Osat

Köydet sinkittyä terästä, pyöreä tai nelikulmainen profiili, sekä leikari.
Lisävarusteet

	 Tekniset tiedot	 VM 1500 BCOM	 VM 1500 DCOM

	 Maks.-vetovoima	 2000 daN	 2000 daN	

	 Vetovoima	 –	 –	

	 – 0 daN – kuormittamaton	 0 – 50 m/min	 0 – 50 m/min	

	 - 1500 daN	 0 – 24 m/min	 0 – 28 m/min	

	 - 500 daN	 0 – 38 m/min	 0 – 44 m/min	

	 Vetorullan halkaisija	 160 mm	 160 mm	

	 Köyden halkaisija	 8/9 mm	 8/9 mm	

	 Köyden pituus	 500 m	 500 m	

	 Moottori	 Bensiini	 Diesel	

	 Jäähdytysjärjestelmä	 Ilma	 Ilma	

	 Hevosvoimat hv (kW)	 18 (13,3)	 17 (12,5)	

	 Paino ilman köyttä	 400 kg	 420 kg	

	 Pituus	 1,25 m	 1,25 m	

	 Leveys	 0,90 m	 0,90 m	

	 Korkeus	 0,70 m	 0,70 m	

	 Tuotekoodi	 JVM1500BCOM	 JVM1500DCOM	

Sähkönumero:     

Köyden 
ø

Pituus/
mitat

Murto-
kuorma

Tuote-
koodi

Sähkö-
numero



57 Tarvikkeet kaapelinvetoon
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